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Kapitel 1

EinfGhrung

Willkommen bei Virtual PC fir OS/2, einer leis-
tungsfdahigen Emulations-Software, mit deren
Hilfe Sie mehrere virtuelle Maschinen mit
jeweils unterschiedlichen Betriebssystemen auf
einem einzigen OS/2-PC ausfithren kénnen.

In dieser Einfihrung finden Sie eine Ubersicht
der Kapitel in diesem Handbuch und
Informationen Gber den Erhalt zusatzlicher
Unterstitzung.

Uber dieses Handbuch

Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Kapi-
tel und Anhinge dieses Leitfadens. Wir empfehlen, vor Installation
des Programm:s Kapitel 2, ,,Ubersicht iiber Virtual PC zu lesen.

Kapitel 1 Einfithrung
— das vorliegende Kapitel
Kapitel 2 Ubersicht iiber Virtual PC

— Wissenswertes zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen von
Virtual PC

Kapitel 3 Einrichten von Virtual PC
— Konfigurieren von Virtual PC und Einrichten einer virtuellen
Maschine

Kapitel 4 Verwenden einer virtuellen Maschine
— Arbeiten mit den Schliisselfunktionen einer virtuellen Maschine

Kapitel 5 Arbeiten im Netzwerk mit Virtual PC
— Festlegen von Netzwerkoptionen fiir Virtual PC

Kapitel 6 Anpassen der Steuerfunktionen und Einstellungen
— Hinweise zum Andern der Einstellungen fiir eine virtuelle
Maschine oder der globalen Voreinstellungen fiir Virtual PC
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Kapitel 7 Arbeiten mit dem Virtual Disk-Assistenten
— Erstellen verschiedener Arten von Datentrigerabbildungen mit
dem Virtual Disk-Assistenten

Anhang A Technische Daten
— technische Daten zu Virtual PC

Anhang B Befehlszeilenparameter
— Verwenden der Befehlszeilenparameter von Virtual PC

Anhang C Grofiabnehmerlizenzen
— Informationen zur Nutzung von Groflabnehmerlizenzen

Wenn Sie Hilfe benétigen

Wenn Sie zusitzliche Hilfestellungen benétigen, stehen Ihnen
folgende Moglichkeiten zur Verfiigung:

ReadMe-Datei

Lesen Sie die ReadMe-Datei im VirtualPC-Verzeichnis auf Threm PC
oder auf der Virtual PC-CD. Hier finden Sie brandaktuelle
Informationen und Losungsvorschlige zu bekannten Problemen.

InnoTek-Website

Die neuesten Infos und Updates fiir Virtual PC fir OS/2 finden Sie
auf der InnoTek-Website unter folgender Adresse:

http://www.innotek.de/produkte/virtualpc

InnoTek Support fiir Firmenkunden

InnoTek bietet eine Vielzahl von Service-Optionen und -vertrigen
fiir den professionellen Einsatz von Virtual PC an. Bitte kontaktieren
Sie uns unter:

virtualpc@innotek.de

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



InnoTek-Support

InnoTek bietet einen kostenlosen Online-Support iiber ein
Web-basiertes Forum an. Sie finden es unter:

http://www.innotek.de/support/forums

Bei Support-Anfragen halten Sie bitte die folgenden Informationen
bereit:

Die Seriennummer Ihrer Kopie von Virtual PC fiir OS/2

Die Versionsnummer der Software — zum Abfragen der
Versionsnummer wihlen Sie im Menii Hilfe des Virtual
PC-Fensters die Option Uber Virtual PC.

Grundlegende Informationen iiber Thren Host-PC, wie
Prozessortyp und installierter RAM-Speicher

Die Version von OS/2, die auf Threm Host-PC ausgefiihrt wird
Die auf Thren virtuellen Maschinen aktiven Betriebssysteme

Thre Notizen zu den Ereignissen, die zum Auftreten des Problems
gefithrt haben

Weitere Produki- und Lizenzinformationen

Informationen zu weiteren InnoTek-Produkten sowie zu
Groflabnehmerlizenzen fiir Virtual PC erhalten Sie iiber den
InnoTek-Vertrieb:

E-Mail: sales@innotek.de
Worldwide Web: http://www.innotek.de

(#]
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Kapitel 2

Ubersicht Uber Virtual PC

In diesem Kapitel finden Sie eine Ubersicht Gber
Virtual PC fir OS/2. Vor Installation des
Programms sollten Sie dieses Kapitel genau
durchlesen, um sich mit seinen wichtigsten

Funktionen vertraut zu machen.

Was ist Virtual PC?

Mit Virtual PC kénnen Sie eine Reihe von virtuellen Maschinen oder
Gast-PCs auf einem Host-PC einrichten. Eine virtuelle Maschine

fithrt ihr eigenes Betriebssystem aus.

2-1

A virtual machine
appears in its own
window on your desktop.

Host PC

A virtual machine has three
components: seffings, a disk
image, and an OS you install
on the disk image.

You install Virtual PC on a host
PC and then set up a virtual
machine.

The operating system of the host PC
(Os/2 Warp)

A virtual machine can use the
hardware resources of the host PC,
accessing CD or floppy disks,
connecting to the network, using
the host PC parallel port to print,

ﬂﬂd S0 on.

Ubersicht iiber Virtual PC
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Informationen zum Host-PC

Auf dem Host-PC (d.h. dem PC, auf dem Sie Virtual PC installieren
und eine oder mehrere virtuelle Maschinen einrichten) muss IBM
OS/2 Warp 4 oder hoher laufen. Einzelheiten zu den weiteren
Voraussetzungen fiir Host-PCs finden Sie auf Seite 14.

Komponenten einer virtuellen Maschine

Eine grundlegende virtuelle Maschine (oder Gast-PC) setzt sich aus
drei Komponenten zusammen:

= Einstellungen, mit denen die Beziehung zum Host-PC definiert
wird, wie die die der virtuellen Maschine zugewiesene
Speichermenge oder die Belegung der COM1- und
COM2-Anschliisse.

= Eine Datentrigerabbildungsdatei, die das Startlaufwerk (Fest-
platte 1) der virtuellen Maschine reprisentiert. Per Vorgabe ist
diese Datentrigerabbildung eine dynamisch erweiterte Dateli,
deren Grofle mit der Anzahl der darauf installierten Anwendun-
gen oder gespeicherten Daten wichst. (Sie konnen einer virtu-
ellen Maschine auf Wunsch auch andere
Datentriagerabbildungen wie Festplatte 2 oder Festplatte 3
zuweisen.)

= Ein auf der Start-Datentrigerabbildungsdatei installiertes
Betriebssystem. Dieses Betriebssystem kann praktisch jedes
beliebige mit x86 kompatible System sein, wie OS/2, Linux oder
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. (Ein Betriebssystem, das auf
einer virtuellen Maschine ausgefiihrt wird, wird auch als
Gastbetriebssystem bezeichnet.)

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



Mehr zu Datentrégerabbildungen

Virtual PC unterstiitzt eine Reihe unterschiedlicher Typen von
Datentragerabbildungen, darunter:

= Dynamisch erweiterte Datentrigerabbildung — die Grofle der
Datentragerabbildungsdatei wichst mit der Menge der
hinzugefiigten Informationen. Wenn Sie beispielsweise eine
dynamisch erweiterte Datentridgerabbildung in einer Gréfle von
1 GB einrichten, ist die anfingliche Datei nur etwa 3 MB grof.

= Datentrigerabbildung in fester GrofSe — die Datentrigerabbil-
dungsdatei wird auf eine Grof3e festgelegt, die der gesamten
virtuellen Festplatte entspricht. Wenn Sie beispielsweise eine
Datentrigerabbildung mit einer festen Grof3e einrichten, die eine
1 GB grofe Festplatte reprasentiert, ist die Abbildungsdatei
genau 1 GB grof3.

= Differenzierende Datentrigerabbildung — Informationen, die
Sie hinzufiigen, werden nur auf eine differenzierende Abbil-
dungsdatei geschrieben, nicht auf die damit verkniipfte
Datentrdgerabbildung.

Mithilfe des Virtual Disk-Assistenten konnen Sie Datentrigerabbil-
dungen jederzeit einrichten, tiberpriifen oder andern. (Niheres
hierzu finden Sie auf Seite 73.)

Riickgéingig machbare Datentréagerabbildungen

Sie konnen jede beliebige Datentrigerabbildung als riickgingig
machbar kennzeichnen. Dies bedeutet, dass alle Anderungen, die Sie
in einer Sitzung mit einer virtuellen Maschine vornehmen, in einer
separaten Temporirdatei gespeichert werden. Beim Abschalten Threr
virtuellen Maschine werden Sie gefragt, ob Sie die vorgenommenen
Anderungen verwerfen oder auf die Fesplattenabbildung
tibernehmen mochten.

Ubersicht tber Virtual PC
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Ausfuhren mehrerer virtueller Maschinen

Sie konnen mehrere virtuelle Maschine auf dem gleichen Host-PC
erstellen und gleichzeitig ausfiithren. Da jede virtuelle Maschine ihr
eigenes Betriebssystem ausfiihrt, bedeutet dies, dass Sie damit
praktisch mehrere unterschiedliche Betriebssysteme gleichzeitig auf
einem einzigen PC ausfiihren konnen.

2-2

This is a Word document.

Beachten Sie, dass jeder Gast-PC seine eigene Speicherzuweisung auf
dem Host-PC erfordert.

8 5 Virtual PC fisr OS/2 Benutzerhandbuch



Das Virtual PC-Fenster
Beim Start von Virtual PC erscheint das Virtual PC-Fenster, das
»Steuerpult® fiir Virtual PC. In diesem Fenster konnen Sie eine
virtuelle Maschine starten, eine neue virtuelle Maschine erstellen und
die Einstellungen fiir eine vorhandene virtuelle Maschine dndern

oder 16schen.

23 EN virtual PC AN |
File PC Help
L = HewPC..,
Saved Seftings...

NTa Delete...
Mot Running
Start Up
F T warpd vobis
OS2Warp | Saved

windows 2000 Adv Server
Mot Running

Beim Ausfiihren eines Gast-PCs wird sein Miniaturbild im Virtual
PC-Fenster dynamisch aktualisiert.

Ubersicht tber Virtual PC



VPC-Additions und Integration virtueller Maschinen

Auf einem Gast-PC kann ein Set an Softwarekomponenten
(»Additions“ oder auch ,Add-Ons“ genannt) installiert werden.
Diese VPC-Additions sorgen fiir die Integration von Host-PC und
virtueller Maschine.

Diese Integration nimmt folgende Formen an:

= Die Mauszeiger von Host-PC und virtueller Maschine sind
nahtlos integriert

= Sie konnen Daten zwischen Anwendungen, die in den beiden
Umgebungen ausgefiihrt werden, kopieren und einfiigen

= Sie kénnen einen Ordner oder einen Datentriger zwischen dem
Host-PC und einer virtuellen Maschine freigeben (Sie haben
sogar die Moglichkeit, von mehreren gleichzeitig ausgefiithrten
Gast-PCs aus auf einen gemeinsamen Ordner zuzugreifen)

Dariiber hinaus wird die Uhr der virtuellen Maschine mit der Uhr
des Host-PCs synchronisiert. Dies ist besonders beim Speichern oder
erneuten Starten einer virtuellen Maschine wichtig.

Drucken mit Virtual PC

10

Anwendungen, die auf einer virtuellen Maschine ausgefiihrt werden,
bieten zwei verschiedene Druckmethoden:

= {iber ein Netzwerk
=  {iber einen Parallelanschluss auf dem Host-PC

Weitere Informationen zum Drucken finden Sie auf Seite 45.
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Arbeiten im Netzwerk mit Virtual PC

Per Vorgabe ist eine virtuelle Maschine fiir ein freigegebenes Netzwerk
eingerichtet. Dies bedeutet, dass die virtuelle Maschine eine einzige
Netzwerkverbindung auf transparente Weise gemeinsam mit dem
Host-PC nutzen kann. Wenn der Host auf das Web zugreifen kann,
hat damit auch die virtuelle Maschine Zugriff auf das Web.

Es stehen zwei weitere Netzwerkoptionen zur Verfiigung:

= Keine — gleichbedeutend mit dem Entfernen der emulierten
Netzwerkkarte aus der virtuellen Maschine

= Virtuelle Umschaltung — eine erweiterte Option, die nur zur
Verfiigung steht, wenn auf dem Host-PC Windows 2000
ausgefiihrt wird. Eine Funktion der virtuellen Umschaltung
ermoglicht IThnen das Senden von Netzwerkpaketen
ausschliefllich zwischen virtuellen Maschinen. Sie konnen ein
yvirtuelles Netzwerk auf dem Host-PC einrichten und
Netzwerkprotokolle testen, ganz ohne Ihr echtes Netzwerk
einzusetzen. (Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf
Seite 49.)

HINWEIS Virtual PC emuliert eine Digital Equipment
Corporation™ (DEC) 21041-basierte PCI Ethernet-Karte. Einige
Betriebssysteme bezeichnen diese Karte auch als Intel™ 21041-Karte.

Ubersicht tber Virtual PC 11



Hilfe

In der aktuellen Fassung bietet Virtual PC fiir OS/2 auf8er dieser
Anleitung keine weitere Hilfefunktion. Dies kann sich bei
zukiinftigen Versionen von VirtualPC fiir OS/2 dndern.

Einrichten einer virtuellen Maschine

Sobald Sie Virtual PC auf dem Host-PC installiert haben, kénnen Sie
eine oder mehrere virtuelle Maschinen erstellen.

Sie konnen einen Gast-PC einrichten, indem Sie eine
Datentrigerabbildung erstellen und dann eine beliebige
Betriebssystemversion darauf installieren. (Niheres hierzu finden Sie
auf Seite 21.)

12 S Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



Kapitel 3

Einrichten von Virtual PC

In diesem Kapitel finden Sie eine schrittweise
Anleitung zur Installation von Virtual PC fir
0Ss/2.

Kapitelthemen

Die Themen in diesem Kapitel sind:

Voraussetzungen fiir die Installation — Seite 14

Installation von Virtual PC fiir OS/2 — Seite 16
Unbeaufsichtigte Installation von Virtual PC fiir OS/2 — Seite 19
Virtual PC zum ersten Mal starten — Seite 20

Registrieren von Virtual PC — Seite 21

Erstellen einer virtuellen Maschine — Seite 21

Installieren einer Anwendung auf einer virtuellen Maschine —
Seite 31

Andern der Einstellungen einer virtuellen Maschine — Seite 32

Erstellen einer virtuellen Maschine mit Standardeinstellungen —
Seite 33

Duplizieren der Einstellungen einer vorhandenen virtuellen
Maschine — Seite 34

13
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Voraussetzungen fiir die Installation

Stellen Sie vor der Installation von Virtual PC fiir OS/2 auf einem

Host-PC sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

Host-PC-Prozessor

— Athlon, Duron, Celeron, K6-1II, Pentium II, Pentium III

oder Pentium 4

— 266 MHz min. (500 MHz empfohlen)

— Level 2-Cache erforderlich
Host-PC-Betriebssystem

— OS/2 Warp 4 Fixpack 13 oder hoher (FP15 empfohlen)
— OS/2 Warp 4.51(Convenience Pack 1)
— OS/2 Warp 4.52(Convenience Pack 2)

Host-PC-Speicherplatz

Anhand der folgenden Tabelle konnen Sie den auf dem Host-PC
erforderlichen Speicherplatz ermitteln. Der gesamte erforderli-
che Speicherplatz ist die Summe des Speicherplatzes, der fiir jede
von Thnen erstellte virtuelle Maschine auf dem Host-PC

erforderlich ist.

Betriebssystem der
virtuellen Maschine

Host-PC-Speicherplatz

OS/2 Warp 4.x 300 MB
Windows 95 500 MB
Windows 98 500 MB
Windows Me 2GCB
Windows 2000 Professional 2 GB
Windows 2000 Server 2GB
Windows 2000 Advanced Server | 2 GB
Windows NT 4.0 Workstation 1GB
Windows NT 4.0 Server 1GB
Windows NT 4.0 Enterprise 1GB
Linux 2 GB

14 S Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



Host-PC-RAM-Speicher

Anhand der folgenden Tabelle kénnen Sie die fiir den Host-PC
erforderliche Arbeitsspeicherkapazitit ermitteln. Bestimmen Sie
zunichst den minimalen RAM-Speicher fiir das Betriebssystem
auf dem Host-PC (normalerweise ca. 32-64MB fiir OS/2 Warp
4.x). Addieren Sie dann die Menge des erforderlichen RAM-Spe-
ichers fiir die virtuelle(n) Maschine(n), die Sie ausfithren
mochten. Eine tiber diese Mindestvoraussetzungen hinausge-
hende Arbeitsspeicherkapazitit bewirkt in der Regel eine spiir-
bare Verbesserung der Rechenleistung.

Wenn Sie mehrere virtuelle Maschinen gleichzeitig ausfiihren,
miissen Sie die benotigten RAM-Speichermenge fiir alle aktiven
virtuellen Maschinen addieren.

So benotigen Sie beispielsweise auf einem Host-PC unter OS/2
Warp 4 mit einem einzigen Gast-PC, auf dem Windows 95 lduft,
mindestens 32 MB plus 32 MB (also 64 MB) an Host-PC-RAM.
Wenn Sie auf dem gleichen Host-PC gleichzeitig eine zweite
virtuelle Maschine mit installiertem Windows Me ausfithren
wiirden, wiren 32 MB plus 32 MB plus 96 MB (also 140 MB) an
Host-PC-RAM erforderlich. Wenn Sie immer nur eine dieser
virtuellen Maschinen auf diesem Host-PC ausfiihren mochten,
benotigen Sie mindestens 32MB plus 96 MB (oder 128 MB) an
RAM.

Betriebssysytem des Host-PC
oder der virtuellen Maschine

Minimaler Haupspeicher
des Host-PC

OS/2 Warp 4.x 32 MB
Windows 95 32 MB
Windows 98 64 MB
Windows Me 96 MB
Windows 2000 Professional/Server 128 MB
Windows 2000 Advanced Server 192 MB
Windows NT 4.0 64 MB
Windows XP 128 MB
Linux 64 MB

Einrichten von Virtual PC 15



Installation von Virtual PC fir OS/2

HINWEIS Die unbeaufsichtigte Installation ist im darauffolgenden
Kapitel beschrieben.

So installieren Sie Virtual PC fiir OS/2:
1 Starten Sie den Host-PC wie gewohnt.

2 Wenn Sie Virtual PC fiir OS/2 online gekauft haben,
dekomprimieren Sie die heruntergeladene Datei (z.B.
,VPC42082.ZI1P%). Offnen Sie dann den extrahierten Ordner
und doppelklicken Sie auf die Datei ,INSTALL.EXE®

Wenn Sie Virtual PC fiir OS/2 mit einer Installations-CD gekauft
haben, legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk des Host-PCs
ein und starten Sie die Datei “INSTALL.EXE”.

Damit wird das Virtual PC-Installationsprogramm aufgerufen.

3-1
‘Welcome to Connectix Virtual PC for 05,2 Installation
Connectix o o ) y
This will install Connectix Virtual PC for 05/2, which allows you to run additional
operating systems on top of your 0572 system. It is based on Virtual PC by Connectiz
Caorporation, delivering the most advanced virtualization technology available.
innotek’
innovative business solutions
Press Next to continue
Cancel VPC Installation
3 Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.
.
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4 Eswird der Lizenzvertrag angezeigt:

-

Connectix

innotek’

innovative business solutions

Cancel VPC Installation

Please read the license agreement

InnoTek License Agreement

THIS AGREEMENT CONSTITUTES A LEGAL AGREEMENT BETWEEN “OUI,
THE END USER, AND INNOTEK SYSTEMBERATUNG GMBH (“INNOTEK").
PLERSE RERD THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY, THEM CLICK
EITHER AGREE OR DISAGREE. BV CLICKING "ACCEFT" VOU ARE
RGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF VOU
DO WOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICEMSE, CLICK
"DISAGREE" AWD RETURN THE COMMECTIX PRODUCT TO THE PLACE
WHERE ¥0OU OBTAIMED IT FOR A REFUND.

1. Grant of License. InnoTek grants you the right to use
this copy of the InnoTek softuare program and accompanying
documentation in written or electronic forn (the "Software")

on a single computer (1.6, with a single CPU}. You may not

W1 accept the terms of this license.

Please accept the terms of this license and then press Mext to continue

Tl

‘ << Back | |

Hext »»

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung aufmerksam durch und klicken
Sie dann auf ”T accept the terms of this license” und danach auf

Next.

5 Die README-Datei wird nun angezeigt. Lesen Sie sie

aufmerksam durch, da sie wertvolle Hinweise, die nicht im
Handbuch stehen, enthilt.

-

Connectix

innotek”

innovative business solutions

Cancel VPC Installation

Latest infarmation on the Connectiz Yirtual PC for 0572

(C) 2801-2002 InnoTek Systemberatung GmbH
(C) 1985-2001 Connectix Inc.

1. Dverview

Virtual FC for 05/2 allows you to run additional operating
systens on top of your 05/2 systen. It is based on Virtual PC by
Connect ix Corporation, delivering the most advanced virtuslization
technology available.

This Preview gives uou sarly access to this rew product and allows

Press Next to continue

T

<< Back | |

Hext >»

Klicken Sie dann auf die Schaltfliche Next.

Einrichten von Virtual PC
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6 Das folgende Fenster erscheint:

] Installing Connecti

Connectix

innotek’

innovative business solutions

Cancel VPC Installation

Installation parameters for Yirtual PC

Installation directary:
IC:\VmualPC Browse...

[V Create Yittual PC WPS Folder

Choose installation directory forYPC.

Press Install to hegin copying files

‘ << Back | | Install I

Ubernhemen Sie das vorgeschlagene Installationsverzeichnis
oder wihlen Sie ein anderes, danach klicken Sie auf Install.

Jetzt werden die Programmdateien in das gewihlte Verzeichnis
kopiert. Dies dauert ca. eine Minute.

Connectix

innotek”

innovative business slutions

Nun erscheint der Virtual Switch-Dialog:

irtual PC for 05/2 - virtual Switch Configuration

‘irtual Switch Enabled Network Adapter:
Mo network adapter

Network adapters:

Mo network adapter Change
Cisco Systems 340 Series Wireless Lan Adapter

T ji|
Select Metwark adapter which you want to enable Virtual

Switch for. Press Change button to use Virtual Switch with this
adapter, Select Done when complete.

Wihlen Sie die Netzwerkkarte, die Sie fiir den virtuellen Switch
verwenden mdochten, aus und klicken Sie auf Change, und

danach auf Done.

HINWEIS Wiihlen Sie hier unbedingt eine Ethernet-Karte aus,
da Token Ring-Karten momentan keine Virtual Switch-
Unterstiitzung haben.
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HINWEIS Wenn Sie den virtuellen Switch nicht benutzen wollen
(z.B. bei Token Ring-Netzwerken), klicken Sie stattdessen auf

Cancel.

8 Danach erscheint das folgende Fenster:

36

Connectix

innotek”

inngvative business solutions

Connectix Yirtual PC for 0572 has been installed.

To use Virtual PC far 05/2, you must exit the installation program
and then reboat the system.

Press Exit to close the window

Die Installation ist nun beendet. Klicken Sie auf Exit, um das
Installationsprogramm zu verlassen.

9  Starten Sie den PC neu, um die Anderungen in der Datei
CONFIG.SYS zu aktivieren.

Damit ist Virtual PC fiir OS/2 auf dem Host-PC installiert.

Unbeaufsichtigte Installation von Virtual PC fiir OS/2

Virtual PC fiir OS/2 unterstiitzt eine unbeaufsichtigte Installation,
etwa in einer CID-Umgebung. Dazu dienen die folgenden Parameter
des Installationsprogramms (INSTALL.EXE):

Parameter

Beschreibung

/d=<directory>

Gibt das Installationsverzeichnis an

/wps=[yes|no]

WorkplaceShell-Ordner erstellen ja/nein

/config= Virtual PC-Gerdatetreiber in CONFIG.SYS
[yes|no] eintragen ja/nein
/update= Gibt an, ob adlle Dateien (“force”), nur

[force|yes|no]

neuere Dateien (“yes”) oder keine Dateien
(“no”)iberschrieben werden sollen
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Das folgende Beispiel zeigt die Benutzung dieser Parameter:

| NSTALL /d="C: \Virtual PC /wps=yes /config=yes
/ updat e=yes

Virtual PC zum ersten Mal starten

Um Thre Lizenz von Virtual PC zu aktivieren, sind beim ersten Start
des Programms folgende Schritte einmalig auszufithren:

1 Nach erfolgter Installation und anschlieflendem Neustart Ihres
Systems finden Sie einen neuen Ordner names “Virtual PC for
0S/2” auf Threr Arbeitsoberfliche, den Sie durch Doppelklicken
offnen konnen:

37
] virual PCTor05/2 - onview NN
Folder Edit View Seleded Help
Latest information License [RHERENESEREIEN virtual PC for 0S/2 Setup
2 Doppelklicken Sie nun auf das Symbol “Virtual PC for OS/2” in
diesem Ordner.
3 Das folgende Fenster erscheint:
3-8
Welcome to Virtual PC |
Welcome to Virtual PC
‘Thank vou for purchasing irtual PC. ‘we'll elp you gef a virfual
machine up and running shortly,
Butfirat, you needta unlock thi: f \irtual PC by entering your
serial number,
Tocontinue, chek Hest.
Klicken Sie auf Next.
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4 Geben Sie im darauffolgenden Fenster ihre Lizenzdaten ein:

‘Welcome to Virtual PC |
Registration Information ’
Please enter your Yirlual PC serial number L
Connectix

Please ener your name, organization (i applicable’, and the Virtual PC serial number that you
recelved with the product, This number is required to unlock the saffware.

Hame: |

Organication: |

setumber [ -] - -] [

ek | | o |

HINWEIS Bei der Virtual PC-Version mit gedrucktem
Handbuch befindet sich die Lizenznummer auf einem Aufkleber in
der Verpackung. Bei der Online-Version erhalten Sie diese Nummer
elektronisch mit Ihrer Rechnung oder Auftragsbestitigung.

Wenn alle Felder ausgefiillt sind, klicken Sie auf Next.

5 Dasnun folgende Fenster erklirt die wichtigsten Fachbegriffe zu
Virtual PC. Klicken Sie nochmals auf Next.

6 Klicken Sie im darauffolgenden letzten Fenster auf Finish.

Sie konnen nunmehr Thre erste virtuelle Maschine konfigurieren.

Registrieren von Virtual PC

Wenn Sie Virtual PC fiir OS/2 mit einer Installations-CD gekauft
haben, folgen Sie bitte den darauf enthaltenen Anweisungen zum
Registrieren Thres Produkts auf der InnoTek-Website. Sie miissen das
Produkt registrieren, um Anspruch auf Supportleistungen zu haben.

Wenn Sie Virtual PC fiir OS/2 online gekauft haben, wurde der
Registrierungsprozess bereits durchgefiihrt.

Erstellen einer virtuellen Maschine
Wenn Virtual PC auf dem Host-PC installiert ist, konnen Sie jetzt mit
Threr vorhandenen Betriebssystemkopie eine virtuelle Maschine
erstellen.
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3-10

3-11
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Dies sind die Schritte zum Erstellen einer virtuellen Maschine:
= Erstellen Sie eine neue Datentrigerabbildung.
= Installieren Sie auf dieser Abbildunng ein Betriebssystem.

= Installieren Sie zum Schluss die VPC-Add-Ons (falls sie fiir das
von Thnen verwendete Betriebssystem verfiigbar sind).

Erstellen einer Datentrégerabbildung
So erstellen Sie die Datentrigerabbildung fiir die virtuelle Maschine:

1  Starten Sie Virtual PC auf Threm Host-PC.
Das Virtual PC-Fenster erscheint.

IEy Virtual PC 0 (3
File PC Help

2 Klicken Sie auf die Schaltfliche New PC.
Der PC-Setup-Assistent wird angezeigt.

PC Setup Wizard

Welcome to the PC Setup Wizard

The PC Setup Wizard will guide you through the process of
configuring a new virtual maching [guest PC) to uge with
“irtual PC.

With the PC Setup \Wizard, pou can specify the bazic
parameters [memory, hard disk. etc.] that define a new PC.

To continue, click Mest.

< Back I et > I Canecel

Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



3  Geben Sie einen Namen fiir die virtuelle Maschine ein:

3-12
PC Hame —4
Choosze a name for your new PC E
Enter a descriptive name for your PC here. The PC name typically indicates its hardware
or zoftware configuration ar the operating system you intend to run within thiz virual
machine.
New PC name:  |Windows35
< Back I Mext > I Cancel
Klicken Sie anschlieffend auf Next.
4 Wihlen Sie nun die Option “Guide me” (Benutzerfithrung) :
3-13

PC Setup Wizard =

Configuration Options —
How dao you wish ta configure pour new PC? E

Thiz wizard can guide you in creating your new PC. After you anzwer a series of
questions, it will create a PC optimized for wour needs. |f you prefer, vou can create a
default PC and edit the settings manually, or you can duplicate an existing PC.

(If you are unsure, gelect the "Guide me"* option. |
How would wou like to configure your PC?

% Guide me
" Create a default PC
" Duplicate an existing PC

< Back I st > I Cancel

Klicken Sie wiederum auf Next.
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5 Wihlen Sie mithilfe des Dropdownmentis das Betriebssystem,
das Sie auf der Datentrigerabbildung installieren méchten.

3-14

PC Setup Wizard

Guest Operating System 4
Select the operating system pou intend to run on pour new PC E

‘with Wirtual PC, you can run any of a number of operating systems on the "guest" [virtual]
machine, regardless of the operating system you currently have installed on your "host"
[real] machine. By selecting an operating systemn here, the PC Setup Wizard can better
aszist you in configuiing your new PC.

‘which operating system do vou intend to run on this PC?

< Back I Mext > I Cancel

Klicken Sie anschliefend auf Next.

6 Klicken Sie auf No, um die empfohlene Speichereinstellung
beizubehalten, und klicken Sie dann auf Next. (Die
Speichereinstellung kann spater jederzeit geindert werden.)

3-15

PC Setup Wizard

Memory Settings —
Configure the amount of Rak installed in vour new PC E

Ta increase performance and run more applications, increaze the amaount of memory
allocated to thiz PC. Keep the recommended setting ta leave maore memory far ather
running FCz.

The recommended memary allacation is 32 ME.

Do you want to adjust this PC's memany allocation?
& No
= Yes

< Back I Mext > I Cancel
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7  Klicken Sie auf die Option “Create a new hard disk image”
(Neue Festplattenabbildungsdatei erstellen) und anschliefend
auf Next.

PC Setup Wizard

Boot Dizk Options _—
Do you wizh to use an existing hard disk image or create a new one’? E

“Wirtual PC uzes a "hard disk image" file on wour host system to emulate a vittual maching's
hard digk. Az with a real hard disk., a virtual hard disk image iz uzed ta hold your operating
system, applications and data files. You can purchase preconfigured "05 Pack" disk
images from Connectix, or you can install your own operating system ko a blank disk
image.

Hard disk 1 [also called the boot disk] holds the guest operating system. 'ou can either
select an existing hard disk image or create a new, blank one [in which caze pou'll need
to inztall your own guest 05].

" Select an existing hard disk image

% Create a new hard disk image

< Back I et > I Canecel I

8 Klicken Sie auf Browse und navigieren Sie zum Speicherort der
Datentrigerabbildung. Geben Sie einen Namen fiir die virtuelle
Maschine ein und klicken Sie auf Save. Klicken Sie anschlieflend
auf Next.

9  Uberpriifen Sie die Angaben unter “Setup summary“ und
klicken Sie dann auf Finish.

Installation eines Betriebssystems

Virtual PC fiir OS/2 unterstiitzt eine ganze Reihe Intel-basierter
Betriebssysteme fiir die Installation in virtuelle Maschinen. Beispiele
fiir solche Betriebssysteme sind:

= IBM OS/2 Warp Version 3.0 und hoher

= verschiedene Versionen von MS-DOS und PC-DOS
= Windows 3.x

*  Windows 95

= Windows 98

= Windows Me

= Windows NT 4.0
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= Windows 2000 Professional

=  Windows 2000 Server, Advanced Server

= Windows XP Home

= Windows XP Professiosnal

=  Zahlreiche Linux-Versionen
HINWEIS [nstallieren Sie Linux nicht unter Verwendung der
Low-Level-Formatierungsoption. Damit wird bewirkt, dass eine

dynamisch erweiterte Datentrigerabbildung auf ihre
Maximalgrifie anwiichst.

=  Zahlreiche BSD UNIX-Versionen

HINWEIS InnoTek bietet fiir diese Betriebssysteme keine Unter-
stiitzungsleistungen an. Unterstiitzung fiir Ihr Betriebssystem erhalten
Sie iiber den jeweiligen Hersteller.

So installieren Sie ein Betriebssystem auf einer Datentrdgerabbildung
fiir eine virtuelle Maschine:

1 Starten Sie die virtuelle Maschine. Wihlen Sie sie im Virtual
PC-Fenster aus und klicken Sie auf Start Up.

Da auf der Datentrigerabbildung noch kein Betriebssystem
installiert ist, erhalten Sie die Fehlermeldung: ,,Ungiiltiger
Systemdatentriger®.

2 Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Maschine auf Threm Desktop
im Vordergrund angezeigt wird.

Mit bootfihiger CD

Wenn Sie das Betriebssystem von einer bootfihigen CD aus
installieren konnen, folgen Sie diesen Schritten.

1 Legen Sie die bootfihige CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es
wird automatisch von den virtuellen Maschine erfasst.
2  Driicken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren.

Das Konfigurationsprogramm fiir das Betriebssystem auf der CD
fithrt Sie schrittweise durch die Installation des Betriebssystems
auf der Datentriagerabbildung fiir die virtuelle Maschine.

3 Folgen Sie jetzt den Anweisungen zum Installieren der
VPC-Additions auf Seite 28.
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Mit einer nicht-bootféhigen CD und einer bootféhigen Diskette

Wenn Sie das Betriebssystem von einer nicht-bootfihigen CD und
einer bootfihigen Diskette aus installieren, folgen Sie diesen
Schritten.

Legen Sie die nicht-bootfihige Betriebssystem-Installations-CD
in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Die CD wird automatisch von den virtuellen Maschine erfasst.

Legen Sie die bootfihige Diskette, die zum Installieren des
Betriebssystems erforderlich ist, in das Diskettenlaufwerk des
Host-PCs ein. (Es wird automatisch von der virtuellen Maschine
erfasst.)

Wenn Sie eine bootfihige Diskettenlaufwerksabbildung haben,
klicken Sie auf das Diskettensymbol der VPC-Symbolleiste und
wihlen Sie im darauffolgenden Fenster die entsprechende Datei

aus, um sie zu erfassen.
Diskette

IEETT=k;

Driicken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren.

Das Konfigurationsprogramm fiir das Betriebssystem auf der
Diskette fiihrt Sie schrittweise durch die Installation des
Betriebssystems auf der Datentrigerabbildung fiir die virtuelle
Maschine.

Folgen Sie jetzt den Anweisungen zum Installieren der
VPC-Additions auf Seite 28.
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Installation der VPC-Additions

VPC-Additions sorgen fiir die Integration zwischen einer virtuellen
Maschine und dem Host-PC. (Weitere Informationen hierzu

finden Sie auf Seite 41.) VPC-Additions stehen fiir OS/2 Warp 3,
Warp 4.x sowie die meisten Windows-Betriebssysteme, die auf einer
virtuellen Maschine installiert sind, zur Verfiigung. Die neuesten Ver-
sionen der Virtual PC-Additions finden Sie auf der InnoTek-Website.

HINWEIS Die OS/2-Additions gehiren nicht zum Lieferumfang von
Virtual PC fiir OS/2, sondern sind separat erhiiltlich.

So installieren Sie die VPC Additions fiir Windows-Gastsysteme:

1  Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Maschine, auf der Sie die
VPC-Additions installieren méchten, auf dem Host-PC-Desktop
im Vordergrund angezeigt wird.

2 Die Additions befinden sich in einer ISO-Datei im Unter-
verzeichnis ,,Additions® in Threm Virtual PC-Installations-
verzeichnis.

3 Durch einen Klick auf das CD-Symbol der VPC-Symbolleiste der
virtuellen Maschine, auf der Sie die VPC-Additionns installieren
mochten, erhalten Sie ein Auswahlfenster, in dem Sie zu dieser
ISO-Datei navigieren konnen. Wihlen Sie die Datei aus und
klicken Sie auf Open.

3-17 CcD

|IEE =k

Damit wird die CD-Abbildung auf der virtuellen Maschine
erfasst und das Installationsprogramm fiir die VPC-Additions
gestartet.

HINWEIS Sollte die Funktion “Autorun” Ihres Gastbetriebs-
systems deaktiviert worden sein, miissen Sie das Installations-
programm manuell durch Anklicken des Symbols “SETUP” im
Hauptverzeichnis der virtuellen CD-ROM starten.
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3-18

Wekcome to the Virtusl PC Additians (version 7008)
setup program,

Ttis stronghy recommended that you exit all Windows
programs hefore running Setup, Click Cancel ta quit
Setup and close any programs you have rumning.

WARNING: This program is protected by copyright lav
and international treaties, Unauthorized reproduction
or distribution of this program may result is severe civil
and criminal penalties, and wil be prosecuted to the
maximum extert possible under lau.

Click Next ta continue with the setup,

Klicken Sie auf Next.

4 Es erscheint ein Fenster mit den Lizenzbedingungen.

License Agreement

Connectix Corporation License Agresment j

THIS AGREEMENT COMSTITUTES & LEGAL
AGREEMENT BETWEEN ¥OU, THE END
USER, AND CONNECTIX CORPORATION
("CONNECTIZ")

PLEASE READ THIS LICENSE AGREEMENT
CAREFULLY, THEN CLICK EITHER AGREE
OR. DIS&GREE. BY CLICKING "ACCEPT"
¥OU ARE AGREFING TO BE BOUND BY THE
TERWS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT
AGREE TO THE TERMS OF THIS LICEMSE,
CLICK "DISAGREE" AND RETURN THE
CONNECTIX PRODUCT TO THE PLACE
WHERE VOU OBTAINED IT FOR & REFUND.

<Back [ Accept | Disagee |

Lesen Sie den eingeblendeten Text und klicken Sie auf Accept.
5 Das nichste Fenster enthilt zusitzliche Hinweise.
3-20

Important Information

[Virtual PC Additions - Yersion 7009

The Connectix Virtual PC Additions are intended ko
be installed only inta GUEST virtusl machines,

Virtual PC Additions add the Following to Windows
95, 98 , Me, WT 4.0 Service Pack 6 or later, 2000
and XF quests.

* Mouse: Integration between Host and Guest 05
* Drag & Drop support and Shared Folders

P SyncTime, Cut & Paste support

P Additional video resolution modes

Hew in 7005 Additions:

* Wfin 9xiiMe, WT and 2000 Additions in single
installer

* windows 3P Additions also added

b P mmd 11 mim i i

<Bsck [ mews | Cancel |

Lesen Sie den eingeblendeten Text und klicken Sie auf Next.
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6 Folgen Sie den Anweisungen des VPC-Add-Ons-Installations-
assistenten.

321
[

Setup now has enough information to start installing the
software.

If you would ke to make any changes before continving,
click Back, Ta abort the installation, click Cancel

When you are ready to start installng the saftware, cick
on the Install buttcn.

<Bsck [ Inetsl | Cancel |

Legen Sie abschliefSend fest, dass die virtuelle Maschine nicht
sofort neu gestartet werden soll.

7  Geben Sie das CD-Laufwerk oder die Datentrigerabbildung von
der virtuellen Maschine frei, indem Sie mit der rechten
Maustaste auf das CD-Symbol in der VPC-Symbolleiste klicken.

8  Starten Sie das auf der virtuellen Maschine installierte
Betriebssystem neu.

Wenn Sie auf der neuen virtuellen Maschine jetzt Anwendungen
installieren mochten, fahren Sie mit dem nichsten Abschnitt fort.
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Installieren einer Anwendung auf einer virtuellen Maschine

So installieren Sie eine Anwendung auf einer virtuellen Maschine:

Starten Sie Virtual PC auf Threm Host-PC. Damit wird das
Virtual PC-Fenster ge6ffnet.

Wihlen Sie die virtuelle Maschine im Virtual PC-Fenster und
klicken Sie auf Start Up.

Die virtuelle Maschine erscheint in einem Fenster auf dem
Desktop des Host-PCs.

Legen Sie die Anwendungs-CD in das CD-ROM-Laufwerk des
Host-PCs ein.

Die CD wird automatisch von der virtuellen Maschine erfasst.

Navigieren Sie in der virtuellen Maschine zur Installationsdatei
auf der CD (falls erforderlich) und starten Sie sie.

Folgen Sie den Anweisungen im Bildschirm, um die Anwendung
zu installieren.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, geben Sie die CD von
der virtuellen Maschine iiber die VPC-Symbolleiste frei (siche
Seite 40.)
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Andern der Einstellungen einer virtuellen Maschine
Jede virtuelle Maschine weist eine Reihe benutzerdefinierbarer
Einstellungen auf. Hierzu gehoren die folgenden:

=  PC-Name — der Name der virtuellen Maschine

= Speicher — die Menge des RAM-Speichers des Host-PCs, die der
virtuellen Maschine zugewiesen ist

= Festplatte 1 — die Datentrigerabbildung, die dem Startlaufwerk
der virtuellen Maschine zugewiesen ist

* CD-ROM - Optionen fiir das Booten von einer CD oder iiber
einen sekundaren IDE-Controller

= Diskette — Optionen fiir das Booten von einer Diskette oder fiir
die automatische Erkennung einer in den Host-PC eingelegten
Diskette

= Freigegebene Ordner — Ordner auf dem Host-PC, die fiir die
gemeinsame Nutzung mit der virtuellen Maschine
gekennzeichnet sind

= Maus — Optionen zum Ein- und Ausschalten der
Zeigerintegration

= COMI1 und COM2 — Optionen fiir die Verwendung der seriellen
Kommunikation seitens der virtuellen Maschine (wie iiber ein
mit dem Host-PC verbundenes externes Modem)

= LPTI1 - Optionen fiir die Verwendung des Parallelanschlusses auf
dem Host-PC fiir Aufgaben wie das Drucken von der virtuellen
Maschine aus

= Netzwerk — Optionen fiir das Arbeiten mit der virtuellen
Maschine in einem Netzwerk

Einzelheiten zu diesen Einstellungen und ihren Optionen finden Sie
in Kapitel 6 auf Seite 55.

32 E Virtual PC fiir OS/2 Benutzerhandbuch



Erstellen einer virtuellen Maschine mit Standardeinstellungen

Mit dem PC-Setup-Assistenten konnen Sie eine neue virtuelle

Maschine mit Standardeinstellungen erstellen.

Starten Sie Virtual PC auf Threm Host-PC.
Das Virtual PC-Fenster erscheint.

Klicken Sie im Virtual PC-Fenster auf New PC.
Der PC-Setup-Assistent wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.

Geben Sie einen Namen fiir die virtuelle Maschine ein und
klicken Sie auf Next.

Klicken Sie auf die Option Create a default PC und anschlieend

auf Next.

Lassen Sie die Option zum Offnen der Einstellungen fiir die neue
virtuelle Maschine nach Beenden des Assistenten markiert. (Sie

konnen eine virtuelle Maschine erst dann starten, wenn Sie

Festplatte 1 eine Start-Datentragerabbildung zugewiesen haben.)

Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.
Klicken Sie auf die Schaltfliche Finish.
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Duplizieren der Einstellungen einer vorhandenen virtuellen

Maschine

Mithilfe des PC-Setup-Assistenten konnen Sie eine neue virtuelle

Maschine erstellen, die die Einstellungen einer vorhandenen

virtuellen Maschine dupliziert.

Starten Sie Virtual PC auf Threm Host-PC.
Das Virtual PC-Fenster erscheint.

Klicken Sie im Virtual PC-Fenster auf New PC.
Der PC-Setup-Assistent wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.

Geben Sie einen Namen fiir die virtuelle Maschine ein und
klicken Sie auf Next.

Klicken Sie auf die Option Duplicate an existing PC und
anschlieflend auf Next.

Wihlen Sie im Dropdownmenti den Gast-PC, den Sie
duplizieren méchten. Lassen Sie die Option zum Offnen der
Einstellungen fiir den neuen Gast-PC markiert. (Sie kénnen eine
virtuelle Maschine erst dann starten, wenn Sie Festplatte 1 eine
Start-Datentragerabbildung zugewiesen haben.) Klicken Sie auf
die Schaltfliche Next.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Finish.
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Kapitel 4

Verwenden einer virtuellen
Maschine

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur
Verwendung einer virtuellen Maschine auf dem
Host-PC.

Kapitelthemen

Die Themen in diesem Kapitel sind:

Starten von Virtual PC fiir OS/2 — Seite 36

Verwenden der Hosttaste — Seite 36

Starten einer virtuellen Maschine — Seite 37

Verwenden von STRG+ALT+ENTF — Seite 38

Andern der Anzeige einer virtuellen Maschine — Seite 36

Anbhalten, Fortsetzen und Neustarten einer virtuellen Maschine —
Seite 39

Ausfithren mehrerer virtueller Maschinen — Seite 39
Arbeiten mit der VPC-Symbolleiste — Seite 40

Integration von Host-PC und virtueller Maschine — Seite 41
Erfassen einer Diskettenabbildung oder Festplatte — Seite 44
Drucken von einer virtuellen Maschine — Seite 45
Verwenden eines Joysticks — Seite 45

Verwenden von Audio — Seite 45

Optimieren der Leistung — Seite 45

Sichern einer virtuellen Maschine — Seite 47

Beenden einer virtuellen Maschine — Seite 47

Informationen zu Einstellungen fiir eine virtuelle Maschine oder
globale Voreinstellungen fiir Virtual PC fiir OS/2 finden Sie in Kapitel
6 auf Seite 55.
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Starten von Virtual PC

Um Virtual PC auf Threm Host-PC zu starten, 6ffnen Sie den Ordner
“Virtual PC for OS/2” und doppelklicken Sie auf das darin enthaltene
Symbol “Virtual PC for OS/2”.

Damit wird das Virtual PC-Fenster geoffnet.

[FY virfual PC = e
File PC Help

ACP2 = Mew PC... |
Mot Running Seffings |
Linus Delete,.. |

Saved

HT4
Mat Running

05245
Saved

n T warp3_Wobis
OS2Wwp | Saved

win2k
Saved

N NERE

win9s
Saved

windows 2000 Adv Server
Mot Running

HINWEIS Wenn Virtual PC aktiv ist, konnen Sie das Virtual
PC-Fenster anzeigen, indem Sie die Hosttaste und die Taste ,,L*
driicken.

Verwenden der Hosttaste
Mit der Hosttaste konnen Sie bestimmte Verhaltensweisen von
Virtual PC fiir Windows steuern. Wenn Sie beispielsweise die
Hosttaste und die Taste ,,P“ driicken, wird eine virtuelle Maschine
angehalten oder fortgesetzt.

Nach der Installation ist die AltGr-Taste als Hosttaste definiert. Es
empfiehlt sich daher, diese Zuordnung zu dndern, um Zeichen wie
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“V” im Gastsystem verwenden zu konnen. Einzelheiten zur Tastatur-
voreinstellung finden Sie auf Seite 70.

HINWEIS [n der Tastaturvoreinstellung finden Sie auch Optionen
zum Einstellen des Verhaltens der NUM-Taste beim Booten. Bei Laptops
mit numerischen Tastaturen, die die Haupttastatur iiberlappen, sollte
diese Option deaktiviert werden.

Starten einer virtuellen Maschine
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So starten Sie eine virtuelle Maschine:

= Wihlen Sie eine virtuelle Maschine im Virtual PC-Fenster und
klicken Sie auf Starten.

= Sie konnen stattdessen auch doppelt auf die Miniaturansicht der
virtuellen Maschine im Virtual PC-Fenster klicken.

HINWEIS Eine weitere Methode zum Starten einer virtuellen
Maschine besteht darin, im Virtual PC-Fenster mit der rechten
Maustaste auf die gewiinschte Maschine zu klicken und im
eingeblendeten Kontextmenii den Befehl Start Up zu wihlen.

Virtual PC 6ffnet ein Fenster mit einer virtuellen Maschine auf Threm
Host-Desktop und fihrt das darauf installierte PC-Betriebssystem
hoch. Der Name, den Sie fiir die virtuelle Maschine gewihlt haben,
erscheint in der Titelleiste des Fensters.

£y Windows2000 - Yirtual PC 7] =2

PC Edit CD Floppy Help

37

Verwenden einer virtuellen Maschine



Verwenden von STRG+ALT+ENTF

Durch Driicken von STRG+ALT+ENTF wird diese Tastenkombina-
tion an das auf dem Host-PC ausgefiihrte Betriebssystem gesendet.
Unter OS/2 bewirkt das normalerweise einen Neustart des Betriebs-
systems.

Wenn Sie die Hosttaste und ENTF driicken, wird das Aquivalent der
Kombination STRG+ALT+ENTF an das Betriebssystem gesendet, das
auf einer virtuellen Maschine ausgefithrt wird. (In bestimmten Fillen
ist diese Kombination erforderlich, wie etwa beim Einloggen bei
Windows NT.)

Andern der Anzeige einer virtuellen Maschine
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HINWEIS Zur Zeit kann eine virtuelle Maschine nur im
Fenstermodus betrieben werden. Der Vollbildmodus wird in einer
spdteren Version von Virtual PC fiir OS/2 erginzt werden.

Minimieren des Fensters einer virtuellen Maschine

Klicken Sie auf die Schaltfliche ,,Minimieren“ ganz oben im Fenster
der virtuellen Maschine, um das Fenster zu minimieren und es in der
Taskleiste als Symbol anzuzeigen. Eine minimierte virtuelle Maschine
ist nach wie vor aktiv, es sei denn, Sie haben ihre Ausfithrung vor dem
Minimieren unterbrochen.

HINWEIS Um die Geschwindigkeit des Gesamtsystems zu
optimieren, wird die Prioritit einer virtuellen Maschine herabgesetzt,
wenn diese im Hintergrund liuft. Um diese Funktion abzuschalten,
starten Sie Virtual PC mit dem “~fastbackground”-Parameter (siehe
“Befehlszeilenparameter” auf Seite -85).
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Anhalten, Fortsetzen und Neustarten einer virtuellen Maschine

Fine virtuelle Maschine lisst sich anhalten, sodass sie nicht mehr
ausgefiihrt wird. Klicken Sie im Menii PC im Fenster der virtuellen
Maschine auf Pause. Zum Fortsetzen der Verarbeitung wihlen Sie die
Option Resume.

HINWEIS Um eine virtuelle Maschine anzuhalten oder fortzusetzen,
driicken Sie die Hosttaste und die Taste ,,P*

Eine virtuelle Maschine ldsst sich neu starten. Klicken Sie im Menti
PC im Fenster der virtuellen Maschine auf Reset. Dies hat die gleiche
Wirkung wie das Driicken der Riicksetztaste vorne an einem PC. Sie
koénnen den Neustart auch mit Hilfe der entsprechenden Funktion
des Betriebssystems auslosen, das auf der virtuellen Maschine aus-
gefithrt wird.

HINWEIS Um eine virtuelle Maschine erneut zu starten, driicken Sie
die Hosttaste und die Taste ,R"

Ausfihren mehrerer virtueller Maschinen

Virtual PC kann mehrere virtuelle Maschinen gleichzeitig ausfiihren.
Sie schalten zwischen den einzelnen Maschinen um, indem Sie:

= das Virtual PC-Fenster verwenden
= auf die entsprechenden FEintrige in der OS/2-Fensterliste klicken

=  die Hosttaste und die Taste NACH LINKS bzw. NACH RECHTS
driicken

Wenn Sie mehrere virtuelle Maschinen gleichzeitig ausfiihren,
konnen Sie die Leistung der im Vordergrund laufenden virtuellen
Maschine verbessern, indem Sie in den Voreinstellungen
(“Preferences”) unter PC Performance die Option Pause PC’s when
in background aktivieren. (Niheres hierzu finden Sie auf Seite 67.)

HINWEIS Wenn Sie mehrere virtuelle Maschinen ausfiihren und die
virtuellen Maschinen im Hintergrund nicht angehalten werden, wird
der virtuellen Maschine im Vordergrund etwa 70% der verfiigharen
Verarbeitungszeit zugewiesen.
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Arbeiten mit der VPC-Symbolleiste

43

Die VPC-Symbolleiste erscheint in der linken unteren Ecke des
Fensters der virtuellen Maschine Sie enthilt Kurzbefehle fiir eine
Reihe von Einstellungen fiir eine virtuelle Maschine sowie fiir
Funktionen zum Erfassen oder Freigeben von Medien.

Festplatte Diskette Netzwerk

R —
IEE =k

|
CD Freigegebene
Ordner

Die VPC-Symbolleiste weist fiinf Symbole auf. Jedes Symbol hat ein

Kontextmenii, das Sie aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste

auf das Symbol klicken:

= Festplatte — Zugriff auf Festplatteneinstellungen; Starten des
Virtual Disk-Assistenten

= CD-Zugriff auf CD-ROM-Einstellung; Erfassen, Freigeben oder

Auswerfen einer CD oder der .iso-Abbildungsdatei einer CD

= Diskette — Zugriff auf Disketteneinstellung; Erfassen, Freigeben
oder Auswerfen einer Diskette oder einer Diskettenabbildung

= Freigegebene Ordner — Zugriff auf die Einstellung ,,Freigegebene

Ordner“; Kennzeichnen eines Ordners auf dem Host-PC fiir die
Freigabe

= Netzwerk — Zugriff auf die Netzwerkeinstellung

Statusanzeigen

Ein Symbol in der VPC-Symbolleiste kann aktiv (farbig) oder inaktiv

(grau hinterlegt) sein. Ein farbiges Symbol zeigt an, dass die
betreffende Funktion aktiviert ist bzw. sich ein austauschbarer
Datentriger (CD oder Diskette) im entsprechenden Laufwerk
befindet.

Ein griines Symbol weist darauf hin, dass das entsprechende Gerit

Daten liest oder empfingt, und ein orangefarbenes Symbol bedeutet,

dass das Gerit Daten schreibt oder sendet.
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Integration von Host-PC und virtueller Maschine

Virtual PC bietet verschiedene Optionen, die fiir eine enge
Integration zwischen Host-PC und virtueller Maschine sorgen. Fiir
die meisten Optionen muss ein Set mit Softwarekomponenten, die so
genannten VPC-Additions, installiert werden. (Naheres hierzu finden
Sie auf Seite 28.) Diese Optionen umfassen Folgendes:

= Zeigerintegration (VPC-Additions erforderlich)

= Kopieren und Einfiigen (VPC-Additions erforderlich)

= Freigabe von Verzeichnissen (VPC-Additions erforderlich)
= Gemeinsamer Zugriff auf CD-ROMs und DVD-ROM:s

= Freigabe von Datentrigern (VPC-Additions erforderlich)

=  Uhrensynchronisation zwischen Host-PC und virtueller
Maschine (VPC-Additions erforderlich)

VPC-Additions stehen fiir OS/2 und die meisten Windows-
Betriebssysteme, die auf einer virtuellen Maschine installiert sind, zur
Verfiigung. Die neuesten Versionen der Virtual PC-Additions finden
Sie auf der InnoTek-Website.

Zeigerintegration

Sie konnen den Mauszeiger nach Belieben sowohl auf dem
Host-PC-Desktop als auch im Fenster der virtuellen Maschine
verwenden. Per Vorgabe miissen Sie in das Fenster der virtuellen
Maschine klicken, damit die virtuelle Maschine den Zeiger erfasst.
(Sie konnen dieses Verhalten iiber die Mausvoreinstellung dndern.
Niheres hierzu finden Sie auf Seite 71.)

Wenn die VPC-Additions nicht installiert sind oder die Zeigerinte-
gration fiir eine virtuelle Maschine nicht aktiviert ist (siehe Seite63),
ist der Zeiger moglicherweise im Fenster der virtuellen Maschine
»gefangen. Um den Zeiger freizugeben, driicken Sie die Hosttaste
und ziehen Sie den Zeiger zuriick auf den Desktop des Host-PCs.

Kopieren und Einfiigen

Texte konnen durch Kopieren und Einfiigen zwischen einer Anwend-
ung auf einer virtuellen Maschine und einer Anwendung auf einem
Host-PC ausgetauscht werden. Auch das Kopieren und Einfiigen
zwischen virtuellen Maschinen ist moglich.

41

Verwenden einer virtuellen Maschine



42

Texte werden ohne Formatierung kopiert. Die Formatinformationen
(z. B. Fettschrift, Kursivschrift oder Absatzvorlagen) werden also
nicht tibertragen.

Gemeinsamer Zugriff auf Verzeichnisse

Sie konnen ein Verzeichnis oder einen Datentriger des Host-PCs fiir
eine virtuelle Maschine freigeben. Wenn Sie beispielsweise Share-
ware-Dateien aus dem Web auf Thren Host-PC heruntergeladen
haben, konnen Sie das Download-Verzeichnis des Host-PCs freige-
ben, um den Zugriff auf die heruntergeladenen Dateien von der vir-
tuellen Maschine aus zu ermoglichen.

HINWEIS Das freigegebene Verzeichnis erscheint im Gast-Betriebs-
system als (virtuelles) Netzwerk-Laufwerk. Dadurch kann z.B. ein
Windows-Gast problemlos auf ein Verzeichnis zugreifen, das auf einem
OS/2-HPFS-Laufwerk liegt, obwohl Windows auf dieses Dateisystem
normalerweise nicht zugreifen kann.

Sie haben auch die Moglichkeit, von mehreren gleichzeitig aus-
gefithrten virtuellen Maschinen aus auf einen gemeinsam genutzten
Host-PC-Ordner zuzugreifen.
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Gemeinsamer Zugriff auf CD-ROMs und DVD-ROMs

Fine CD oder Daten-DVD, die Sie in ein CD-ROM-Laufwerk Thres
Host-PCs einlegen, wird automatisch auf der virtuellen Maschine
(bzw. auf der momentan aktiven virtuellen Maschine, wenn Sie
mehrere virtuelle Maschinen gleichzeitig ausfiithren) erfasst oder
“gemountet”. Sie konnen die CD/DVD gleichzeitig auch auf anderen
virtuellen Maschinen erfassen. Dies erfolgt tiber das CD-Kontext-
menti auf der VPC-Symbolleiste.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte Folgendes:

= Uber das Kontextmenii des CD-Symbols in der VPC-Symbol-
leiste konnen Sie eine CD oder eine .iso-Abbildung von einer
einer virtuellen Maschine aus erfassen oder auswerfen.

= Sie haben die Méglichkeit, die virtuelle Maschine von einer
CD-ROM zu booten. (Niheres hierzu finden Sie auf Seite 60.)

= Uber das Kontextmenii des CD-Symbols in der VPC-Symbolleiste
konnen Sie eine CD von einer virtuellen Maschine aus auswerfen.

= Video-DVDs werden nicht unterstiitzt.

Gemeinsamer Zugriff auf andere austauschbare
Datentrager

Die virtuelle Maschine und der Host-PC konnen austauschbare Dat-
entrager z. B. Zip-Disketten oder Datentriger in anderen Laufwerk-
stypen fiir die gemeinsame Nutzung freigeben. Die Vorgehensweise
ist analog zu der fiir den gemeinsamen Zugriff auf Verzeichnisse.

Sie haben die Méglichkeit, von mehreren gleichzeitig ausgefiihrten
virtuellen Maschinen aus auf einen gemeinsam genutzten Daten-
trager zuzugreifen.
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Erfassen von Diskettenabbildungen oder Disketten

Virtual PC unterstiitzt die Erfassung von Diskettenabbildungen und
echten Disketten durch eine virtuelle Maschine.

Diskettenabbildungen

Uber das Kontextmenii des Diskettensymbols auf der VPC-Symbol-
leiste konnen Sie eine Diskettenabbildung erfassen.

Achten Sie darauf, dass die verwendete Diskettenabbildung
unkomprimiert ist. Komprimierte Abbildungen konnen nicht erfasst
werden.

Weitere Informationen iiber die Verwendung des Virtual Disk-Assis-
tenten zum Erstellen einer Diskettenabbildung finden Sie auf

Seite 73. Natiirlich kénnen Sie auch mit anderen Programmen
erstellte Diskettenabbildungen verwenden. Giiltige Diskettenabbil-
dungen sind exakt 720 K oder 1,44 MB grof3.

Echte Disketten

Um eine echte Diskette auf einer virtuellen Maschine zu erfassen,
aktivieren Sie einfach die Einstellung Diskette automatisch erkennen
in den Disketteneinstellungen. (Naheres hierzu finden Sie auf Seite
61.)

Mithilfe des Kontextmeniis fiir das Diskettensymbol auf der
VPC-Symbolleiste konnen Sie jederzeit eine Diskette erfassen, die
sich im Diskettenlaufwerk des Host-PCs befindet.

Freigeben von Diskettenabbildungen oder Disketten

Uber das Kontextmenii des Diskettensymbols in der VPC-Symbol-
leiste konnen Sie eine Diskette oder Diskettenabbildung von einer
virtuellen Maschine aus freigeben.

HINWEIS Das Erfassen einer Diskettenabbildung oder Diskette von
einer virtuellen Maschine schligt allerdings fehl, wenn der Host-PC das
Diskettenlaufwerksobjekt im Laufwerks-Ordner gedffnet hat.
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Drucken von einer virtuellen Maschine

Zum Drucken in einer Anwendung auf einer virtuellen Maschine
stehen zwei Moglichkeiten zur Verfiigung:

= Mithilfe der Standardoption ,Netzwerkfreigabe“ (Shared
Networking) oder der erweiterten Option ,,Virtuelle
Umschaltung® (Virtual Switch Networking, siehe Seite 66)
konnen Sie von einer Anwendung, die in einer virtuellen
Maschine ausgefiihrt wird, auf einen Netzwerkdrucker drucken.

HINWEIS Die TCP/IP-Komponente von OS/2 enthiilt einen sog.
Line Printing Demon (LPD), der einen lokal angeschlossenen
Drucker als Netzwerkdrucker - auch fiir virtuelle Maschinen - zur
Verfiigung stellen kann.

= Mithilfe der LPT1-Einstellung (siehe Seite 65) konnen Sie den
emulierten LPT1-Anschluss auf der virtuellen Maschine mit
einem Parallelanschluss am Host-PC verkniipfen und dann von
einer Anwendung auf der virtuellen Maschine aus an einen
Drucker ausgeben, der mit dem Parallelanschluss am Host-PC
verbunden ist.

Verwenden von Audio

HINWEIS Die Audiowiedergabe ist in VirtualPC fiir OS/2
standardmiifSig ausgschaltet. Weitere Einzelheiten finden Sie in der
Datei README.TXT, die dem Produkt beiliegt.

Virtual PC stellt iiber die SoundBlaster 16-Emulation einen Audio-
eingang mit 16 Bit und 44 kHz bereit. Auf diese Weise konnen Sie
Audiodaten mit einem Mikrofon direkt in PC-Audioanwendungen
aufnehmen, die auf einer virtuellen Maschine ausgefiihrt werden.

Wenn mehrere virtuelle Maschinen mit Audiowiedergabe ausgefiihrt
werden, konnen Sie iiber die Audiovoreinstellung den Sound der
virtuellen Maschinen im Hintergrund stumm schalten (siehe

Seite 68).

45

Verwenden einer virtuellen Maschine



Optimieren der Leistung

Die Leistung von Virtual PC ist von der Kapazitit der Hardware
abhingig. Im Allgemeinen gilt, dass die Geschwindigkeit des
Host-PCs mit wachsender Systemleistung steigt.

Host-PC-Prozessorgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit des Host-PC-Prozessors ist das wichtigste
Kriterium fiir die allgemeine Leistungsfihigkeit von Virtual PC. Um
die Leistung zu steigern, sollten Sie dafiir sorgen, dass der Host-PC
immer mit dem jeweils neuesten Prozessormodell ausgestattet ist.

Host-PC-Prozessornutzung

Die Prozessornutzung auf dem Host-PC ist laut der Anzeige im OS/2-
WarpCenter extrem hoch, wenn eine virtuelle Maschine Windows 98
oder ein ilteres Betriebssystem ausfiihrt. Dieses Phinomen ver-
schwindet, sobald Sie die VPC-Additions fiir dieses Gastbetriebssys-
tem verwenden. Bei neueren Betriebssystemen kann Virtual PC
erkennen, ob ein Gastbetriebssystem im Leerlauf ist, und diese Res-
source dann fast komplett dem Host-PC zuweisen.

Wenn das vorderste Fenster auf dem Host-PC keine virtuelle Maschine
ist, schraubt Virtual PC die Prozessornutzung zuriick. Dieses Verhalten
ldsst sich mithilfe des Befehlszeilenparameters fastbackground iiber-
schreiben. Niheres hierzu finden Sie auf Seite 85.)

RAM- Zuordnung

Im Allgemeinen gilt: Je mehr RAM einer virtuelle Maschine zugeord-
net ist, desto besser ist ihre Leistung. Wenn mehr RAM-Speicher
vorhanden ist, muss das auf der virtuellen Maschine ausgefiihrte
Betriebssystem fiir virtuellen Speicher nicht auf die Festplatte zuriick-
greifen.

HINWEIS Der einer virtuellen Maschine zugewiesene Haupspeicher
wird auf dem System physisch belegt, sobald diese Maschine gestartet
wird. Das bedeutet, daf$ die entsprechende Menge Speicher beim Start
zur Verfiigung stehen mufS, andernfalls wird das Starten der virtuellen
Maschine fehlschlagen. Schlieflen Sie dann einige Anwendungen, bis
geniigend Hauptspeicher frei ist, oder verringern Sie die GrofSe des
Hauptspeichers der virtuellen Maschine.
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Sichern einer virtuellen Maschine

Wenn Sie auf einer virtuellen Maschine Anwendungen installieren
und Daten schreiben,sollten Sie die Datentragerabbildung (bzw.
-abbildungen) fiir die Maschine in regelmifligen Abstinden sichern.
Wenn Sie die virtuelle Maschine ndmlich einmal neu anlegen miissen,
kénnen Sie sie mit Hilfe der Sicherungskopie Threr
Datentrigerabbildung relativ rasch und miihelos wiederherstellen.

Da diese Datentrigerabbildungsdatei recht umfangreich werden
kann, benotigen Sie fiir diesen Arbeitsschritt unter Umstinden ein
Backup-Medium mit hoher Kapazitit.

Wenn Sie keine vollstindige Sicherungskopie Ihrer Festplattenabbil-
dung anlegen mochten, sollten Sie zumindest die Daten sichern, die
Sie auf der virtuellen Maschine anlegen.

Beenden einer virtuellen Maschine

Wenn Sie mit der Arbeit in einer virtuellen Maschine fertig sind,
klicken Sie auf das Schlief3feld in der oberen rechten Ecke des Fensters
der virtuellen Maschine. (Sie konnen stattdessen auch den Befehl
Shut Down im PC-Menii verwenden.)

Virtual PC zeigt ein Dialogfeld mit einer Reihe von Optionen an, die
Sie in einem Dropdownmenii auswéhlen konnen. Im Menii
erscheinen nur Elemente, die auf die aktuelle Situation zutreffen:

Save PC State— Speichert den Zustand der virtuellen Maschine auf
der Festplatte, damit Sie beim néchsten Start wieder an der gleichen
Stelle fortfahren konnen, an der Sie aufgehort haben.

HINWEIS Um Virtual PC zu beenden und alle aktiven virtuellen
Maschinen in ihrem aktuellen Zustand zu speichern, halten Sie die
STRG-Taste gedriickt und wihlen Sie im Menii ,,File“ des Virtual
PC-Fensters den Befehl ,Exit".

Turn Off PC — Dies ist gleichbedeutend mit dem Driicken der
Ein-/Austaste an einem ,,echten“ Computer. Die virtuelle Maschine
wird sofort ausgeschaltet und es werden keine Informationen
gespeichert. Wie bei normalen PCs wird auch hier empfohlen, den
Gast-PC vorschriftsmiflig herunterzufahren. Diese Option sollten Sie
also nur im Notfall verwenden. Nicht gespeicherte Daten gehen
verloren, und der Inhalt der Datentrigerabbildung der virtuellen
Maschine wird moglicherweise beschadigt.
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Shut down Windows [95/98/Me(NT/2000/XP] — Falls auf der
virtuellen Maschine VPC-Additions ausgefithrt werden, konnen Sie
mit dieser Funktion das Betriebssystem herunterfahren. Dies ist
gleichbedeutend mit dem Herunterfahren der Maschine tiber das
Windows-Startmenii. Die virtuelle Maschine wird heruntergefahren
und das entsprechende Fenster wird geschlossen. Beachten Sie, dass
der Vorgang des Herunterfahrens ein paar Sekunden dauern kann.
Wenn das Betriebssystem der virtuellen Maschine abgestiirzt ist, wird
die Maschine moglicherweise nicht vollstindig heruntergefahren und
Sie miissen eine alternative Methode zum Herunterfahren wihlen.

Save State and Commit Changes — Diese Option steht nur zur
Verfiigung, wenn mindestens eine Festplatte im Dialogfeld ,,Settings*
als ,undoable” (riickgingig machbar) markiert wurde. Damit wird
der Zustand der virtuellen Maschine gespeichert, und alle
Informationen, die seit dem letzten Start der Maschine auf die
Festplatte(n) geschrieben wurden, werden tibernommen.

Turn Off and Commit Changes / Turn Off and Undo Changes —
Diese Optionen stehen nur zur Verfiigung, wenn mindestens eine
Festplatte als ,riickgingig machbar® markiert wurde. Damit wird die
virtuelle Maschine ausgeschaltet, und alle Informationen, die seit
dem letzten Start der virtuellen Maschine auf die Festplatte(n)
geschrieben wurden, werden iibernnommen (,,Commit”) bzw.
verworfen (,,Undo”).

Shut Down Windows [95/98/Me/NT/2000/XP] and Commit
Changes — Diese Option steht nur zur Verfiigung, wenn mindestens
eine Festplattenabbildung als ,,riickgingig machbar® markiert wurde.
Damit wird das Betriebssystem der virtuellen Maschine
heruntergefahren, und alle Informationen, die seit dem letzten Start
der virtuellen Maschine auf die Festplatte(n) geschrieben wurden,
werden {ibernommen.
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Kapitel 5

Arbeiten im Netzwerk mit
Virtual PC

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum
Arbeiten im Netzwerk mit Virtual PC fir OS/2.

Netzwerkeinstellungen

Die Netzwerkeinstellungen fiir eine virtuelle Maschine werden kurz
auf Seite 66 beschrieben. Es gibt drei Optionen fiir die Einstellung:

= Keine
= Freigegebenes Netzwerk (,,Shared Networking”, Standardoption)
= Virtuelle Umschaltung (,,Virtual Switch Networking”)

Im vorliegenden Kapitel finden Sie detaillierte Informationen zu den
Optionen ,Freigegebenes Netzwerk® und ,,Virtuelle Umschaltung®

Option ,Freigegebenes Netzwerk” oder ,Shared Networking”

Die Option ,,Freigegebenes Netzwerk® ist die Standardoption der
Netzwerkeinstellung einer virtuellen Maschine.

Diese Option ist eine in Virtual PC integrierte Methode zum
Ubersetzen von Anschliissen interner Netzwerkadressen
(NAT-Engine), mit der mehrere virtuelle Maschinen die IP-Adresse
des Host-PCs gemeinsam nutzen kénnen. Wenn Sie diese Option
verwenden, sollten Sie das Betriebssystem der virtuellen Maschine fiir
die Verwendung des ,,Dynamic Host Control Protocol“ (DHCP)
konfigurieren. Virtual PC weist der virtuellen Maschine eine
temporire, nicht routingfihige IP-Adresse zu und fthrt alle
erforderlichen Paketiibersetzungen durch.
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Shared Networking

Die Option ,Freigegebenes Netzwerk® ldsst sich problemlos fiir
standardmiflige Netzwerkaktivititen wie das Browsen im Web, das
Lesen von E-Mail, das Zugreifen auf FTP-Sites oder das Zugreifen auf
gemeinsam genutzte Drucker und Dateien verwenden. Fiir
komplexere Anforderungen wie das Ausfithren von HTTP- oder
FTP-Servern auf der virtuellen Maschine ist sie weniger gut geeignet.
Hierfiir empfiehlt sich die Option ,,Virtuelle Umschaltung®.

HINWEIS [n der Option ,Freigegebenes Netzwerk wird
ausschliefllich das TCP/IP-Protokoll verwendet. Man sollte daher alle
anderen Protokolle und Clients im Gastbetriebssystem 16schen bzw.
weglassen. Insbesondere der “Client fiir Microsoft Netzwerke” meldet
ansonsten einen Fehler beim Starten des Gastsystems.

Beachten Sie bei der Option ,Freigegebenes Netzwerk bitte
Folgendes:

*  Das Betriebssystem auf der virtuellen Maschine muss auf das
DHCP-Protokoll eingestellt sein. Unter Windows aktivieren Sie
DHCP durch Auswahl von IP-Adresse automatisch beziehen.
Unter OS/2 benutzen Sie den Befehl “tcpcfg2”, um den DHCP-
Modus zu aktivieren.

=  Wenn Sie zum Einrichten der Netzwerkoption fiir ein
Windows-Betriebssystem auf einer virtuellen Maschine den
Assistenten fiir den Internetzugang verwenden, geben Sie immer
»Uber das lokale Netzwerk verbinden® an, selbst wenn Thr
Host-PC eine Einwahlverbindung benutzt.

= Die virtuelle Maschine emuliert einen DEC 21041
Ethernet-Controller. (Unter Umstinden kann der DEC
21041-Controller auf Threm System als Intel 21041 angezeigt
werden; dies ist vollig normal.)
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HINWEIS Es spielt fiir diese Option keine Rolle, ob Ihr Host-PC iiber
eine Ethernet-Karte, eine Modemverbindung oder etwa eine Token
Ring-Karte verfiigt. Die Umsetzung auf die virtuelle Ethernetkarte
erfolgt automatisch.

*  Manche Netzwerkprogramme (z. B. Chat-Programme)
funktionieren nur dann ordnungsgeméfl, wenn der virtuellen
Maschine eine eigene IP-Adresse zugeordnet ist.

= Sie konnen auf das Netzwerk iiber eine Einwéhlverbindung oder
tiber ein LAN zugreifen. Virtual PC verwendet fiir den gesamten
freigegebenen Netzwerkverkehr die zum aktuellen Zeitpunkt
gewihlte TCP/IP-Verbindung.

= Sie konnen auf Drucker und Dateien auf anderen Computern
zugreifen, konnen allerdings keine Dateien auf einer virtuellen
Maschine freigeben. Dies ist eine Serverfunktion, fiir die die
Option ,,Virtuelle Umschaltung“ erforderlich ist.

Modemzugang

Wenn Sie eine virtuelle Maschine mit der Option ,,Freigegebenes
Netzwerk ausfithren und iiber ein Modem mit dem Internet
verbunden sind, konnen Sie sich von Threm Host-PC aus bei IThrem
Internet-Dienstanbieter anmelden. Uber diese Verbindung gelangen
Sie anschlieend von der virtuellen Maschine aus in das Internet.

LAN-, DSL- oder Kabelmodem-Zugang

Wenn Sie eine virtuelle Maschine mit der Option ,,Freigegebenes
Netzwerk® ausfiihren und iiber eine LAN-, DSL- oder Kabelmodem-
verbindung auf das Internet zugreifen, verfiigen Sie bereits tiber eine
Threm Host-PC zugewiesene IP-Adresse. Hierbei handelt es sich
entweder um eine statische IP-Adresse oder um eine Adresse, die von
einem DHCP-Server dynamisch zugewiesen wird. Mit dieser
freigegebenen IP-Adresse konnen Sie auf das Internet von einer virtu-
ellen Maschine aus zugreifen.
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Option ,Virtuelle Umschaltung”oder ,,Virtual Switch
Networking”
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Die Option ,,Virtuelle Umschaltung® ist fiir erweiterte Netzwerkan-
forderungen vorgesehen, wie das Ausfiihren einer Gastserversoftware
mit vordefinierten Anschlussnummern, Remote Login (rlogin),
Netzwerkleistungsanalyse (netperf) oder Remote Shells (rsh). Diese
Option bietet ein Maximum an Kompatibilitit und Steuerungsmogli-
chkeiten. Fiir die virtuelle Umschaltung ist der Virtual PC-Treiber fiir
die Netzwerkdienste erforderlich, der vom Virtual PC-Installationspro-
gramm aus mitinstalliert werden kann.)

Die virtuelle Umschaltung sieht zwei Routing-Optionen vor:

*  Nur lokal — die Pakete werden nur zwischen virtuellen
Maschinen geroutet Der Host-PC sieht die Pakete nie, und die
Pakete verlassen das LAN nicht. Diese Einstellung eignet sich gut
fiir das Testen von Netzwerkprotokollen.

Virtual Switch—Local Only

*  Lokal und extern — die Pakete werden zwischen virtuellen
Maschinen geroutet und konnen das interne Netzwerk verlassen.
In diesem Fall wird eine virtuelle Maschine zu einem ganz
normalen Netzwerkteilnehmer, der sich wie jeder andere PC im
LAN verhiilt.

Virtual Switch—Local and External

\/ s —
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HINWEIS Wenn Sie eine virtuelle Maschine erstellen, wird als
Netzwerkoption automatisch ,,Freigegebenes Netzwerk (Shared
Networking) gewdhlt. Die Option ,Virtuelle Umschaltung (Virtual
Switch Networking) mufS bei Bedarf manuell ausgewdihlt werden.

Dateifreigabe

Wenn auf einer virtuellen Maschine ein Windows-Betriebssystem
installiert ist und die Option ,,Virtuelle Umschaltung® auf ,,Lokal und
extern® eingestellt wurde, ist die Peer-to-Peer-Dateifreigabe iiber ein
Microsoft-Netzwerk moglich.

Stellen Sie die Netzwerkverbindung her und gehen Sie anschlieflend
folgendermafien vor:

1 Klicken Sie im Betriebssystem der virtuellen Maschine auf Start
und zeigen Sie auf Einstellungen.

Rufen Sie die Systemsteuerung auf.
Doppelklicken Sie auf das Symbol Netzwerk.

Wechseln Sie zur Registerkarte Identifikation.

o A W N

Geben Sie einen Computernamen, den Namen Threr
Arbeitsgruppe oder Domine sowie gegebenenfalls eine
Beschreibung des Computers ein.

6 Klicken Sie auf OK.
7  Klicken Sie auf die Schaltfliche Ja, um das System neu zu starten.

Nun koénnen Sie tiber die Netzwerkumgebung auf andere Computer
zugreifen.

Umschalten der Netzwerkkarte des Host-PCs

Wenn im Host-PC mehr als eine Netzwerkkarte installiert ist, konnen
Sie mit der Voreinstellung ,,Virtuelle Umschaltung® eine
Host-PC-Netzwerkkarte festlegen, die von der virtuellen Maschine
verwendet werden soll. (Niheres hierzu finden Sie auf Seite 69.) Der
gesamte externe virtuell umgeschaltete Verkehr wird an diese
Netzwerkkarte geroutet.

HINWEIS Token Ring-Karten werden in der Betriebsart ,,Virtuelle
Umschaltung® momentan nicht unterstiitzt.
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Kapitel 6

Anpassen der
Steuerfunktionen und
Einstellungen

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zum
Andern der Einstellungen fiir eine virtuelle
Maschine oder der globalen Voreinstellungen
fir Virtual PC fir OS/2.

Kapitelthemen

Die Themen in diesem Kapitel sind:

Andern der Einstellungen einer virtuellen Maschine — Seite 56
PC-Namenseinstellung — Seite 56

Speichereinstellung — Seite 57

Einstellung fiir Festplatte 1 — Seite 58

Einstellungen fur Festplatte 2 und 3 — Seite 60
CD-ROM-Einstellung — Seite 60

Disketteneinstellung — Seite 61

Einstellung fiir freigegebene Ordner — Seite 62
Mauseinstellung — Seite 63

Einstellungen fiir COM1 und COM2 — Seite 64
LPT1-Einstellung (Druck) — Seite 65

Netzwerkeinstellung — Seite 66

Loschen der Einstellungen einer virtuellen Maschine — Seite 67
Informationen zu globalen Voreinstellungen — Seite 67
Voreinstellung der PC-Leistung — Seite 67
Audiovoreinstellung — Seite 68

Voreinstellung fiir die virtuelle Umschaltung — Seite 69
Tastaturvoreinstellung — Seite 70

Mausvoreinstellung — Seite 71
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Andern der Einstellungen einer virtuellen Maschine

Generell gilt, dass Sie nur dann Anderungen an den Einstellungen fiir
eine virtuelle Maschine vornehmen sollten, wenn sie nicht aktiv ist.
So dndern Sie die Einstellungen einer virtuellen Maschine:

1 Klicken Sie auf die Miniaturansicht der virtuellen Maschine im
Virtual PC-Fenster.

2 Klicken Sie auf Settings.

Das Fenster ,,PC Settings“ wird angezeigt. Eine Beschreibung der
verschiedenen Einstellungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

WICHTIG! Bestimmte Einstellungen fiir virtuelle Maschinen sind
deaktiviert, wenn die Maschine gegenwirtig ausgefithrt wird oder auf
der Festplatte gespeichert ist. Einige Einstellungen, die selbst dann
bearbeitet werden kénnen, wenn die virtuelle Maschine aktiv ist, treten
erst nach einem Neustart des Systems in Kraft. Dies gilt beispielsweise
fiir das Andern einer Festplattenabbildung oder das Deaktivieren der
Netzwerkfunktionen. In diesen Fillen erscheint anstelle der
Schaltfliche OK die Schaltfliche Restart.

PC-Nameneinstellung
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Mit dieser Einstellung weisen Sie der virtuellen Maschine einen
Namen zu. Der Name verweist in der Regel auf das Betriebssystem,
das auf der virtuellen Maschine ausgefiihrt wird. Er kann maximal
32 Zeichen enthalten und darf weder mit einem Punkt beginnen
noch die folgenden Zeichen enthalten: %, 2, :, <, >, /, | oder \ .

PC Settings for "windows2000" 1|
i = FCinfo |

=3 Memory _
& HardDisk 1 FCname: [Windows2000
& Hard Disk 2

3 Hard Disk 3

@ CD-ROM Booting Allowed

[l Floppy Boating Allowed » X

(3 shared Folders 1Falder Shared Ations Version: 7.009
T Mouse Fointer Integration On

oMt Hone

F oMz Hone

FIrm Hone

=¥ Metworking Shared Networking

The PC's name typically indicates its software or hardware configuration.

Cance

HINWEIS Alle virtuellen Maschinen miissen im Virtual PC-Fenster
mit einem eindeutigen Namen bezeichnet sein.
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Speichereinstellung (Memory)

Mit dieser Einstellung ordnen Sie einer virtuellen Maschine
Arbeitsspeicher zu.

62 [Pc senings orra

PL Setting | Currert Walug \ =5 hdemory ‘

FL Info NT4

£

& Hard Disk 1 winnté TolalReinPL: {127 1B

= Hard Disk 2 Hane

&3 Hard Disk 3 Mane -

@ CD-ROM Eoating Disabled L]

[l Floppy Baoting Disabled ; 3‘?3

3 Shared Folders Hat Installed

2 Mouse Mo Poirter Integration

& oo Mone

3 comz Hone

Frm Mone

¥ Metworking Shared Metworking
The amount of R available to the PC is limited by the amount of memorsy in your
hast machine. The optimal size is dependenit on avariaty of factors including the
amount of memery inthe host andthe memory requirements of the guest operating
system,

Cancel

Die Grofle des zugeordneten Arbeitsspeicherbereichs ldsst sich mit
Hilfe des Schiebereglers dndern. Das System gibt eine Warnmeldung
aus, wenn Sie eine zu geringe Speichermenge angeben. Der zulissige
Hochstwert richtet sich nach dem gesamten im Host-PC verfiigbaren
Arbeitsspeicher.

HINWEIS Fiir jede virtuelle Maschine miissen Sie einen separaten
Arbeitsspeicherbereich auf dem Host-PC einrichten. Niheres hierzu
finden Sie auf Seite 14.

Je mehr Arbeitsspeicher, desto hoher die Leistung

Die Leistung des Betriebssystems einer virtuellen Maschine erhéht
sich in der Regel, je mehr Arbeitsspeicher ihr zugeordnet ist. Mehr
Arbeitsspeicher bedeutet, dass das Betriebssystem der virtuellen
Maschine die Nutzung des virtuellen Speichers verringern kann und
weniger Zeit fiir das Speichern von Daten auf der Festplatte
aufwenden muss.

Physischer RAM-Speicher erforderlich

Virtuelle Maschinen, die unter Virtual PC ausgefiihrt werden,
benotigen physischen RAM-Speicher. Es hingt von der Menge des in
Threm Host-PC installierten Arbeitsspeichers ab, ob Sie virtuelle
Maschinen mit groflen Speichereinstellungen oder mehrere virtuelle
Maschinen gleichzeitig ausfithren kénnen.
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Einstellungen fiir Festplatte 1 (Hard Disk 1)
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Anhand dieser Einstellung kénnen Sie eine Datentrigerabbildungs-
datei als Festplatte 1, also als Startlaufwerk (bzw. Laufwerk C) einer
virtuellen Maschine festlegen. Festplatte 1 enthilt alle Dateien, die
zum Ausfiihren eines Gastbetriebssystems erforderlich sind.

=

P Seffing | Current Valug 1 HardDisk 1 ‘

= PCinfo winzk

= hemory 128 MB I

L] Hard Disk 1 e

& Hard Disk 2 Hane

3 Hard Disk 2 Mane

@ CD-ROM Eooting Disabled

[al Floppy Eooting Disabled

3 Shared Folders Hat Installed

T Mouse Mo Poirter Integration

3 comt Hone -

3 comz Hone

Fem Hone

=¥ Metworking Shared Metworking
Hard disk 1isthe PC's primary (oot hard disk. Hews hard disk images can be
created withthe Virtual Disk wizard. i a hard disk is marked " undoable”, you will be
allowsedto discard recent changes made tothe disk when shutting down the PC.

Cancel

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

None — klicken Sie auf diese Option, wenn Festplatte 1 keine
Datentragerabbildung zugewiesen ist. Ist Festplatte 1 nicht
angegeben, so konnen Sie die virtuelle Maschine nur von einer
bootfihigen Diskette bzw. CD aus starten.

Hard disk image file— klicken Sie auf diese Option, um eine Daten-
tragerabbildung als Festplatte 1 (Startlaufwerk) zu spezifizieren.
Klicken Sie auf die Schaltfliche Browse und wihlen Sie eine Abbildung
aus. (Sie konnen die Datentragerabbildung auch auf das Pfadnamen-
feld ziehen.) Um die Abbildung als riickgingig machbar zu kennzeich-
nen, wihlen Sie die Option Undoable. Auf Wunsch kénnen Sie auf
Undo Folder klicken und einen Speicherort fiir die Temporirdatei
auswihlen. (Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im nachfolgenden
Abschnitt ,Mehr zur Option ,Riickgéingig machbar*.)

Informationen zum Erstellen einer Datentrigerabbildung finden Sie
auf Seite 73.

HINWEIS Virtual PC fiir OS/2 ist kompatibel mit Datentrigerabbil-
dungen, die mit anderen Versionen von Virtual PC 4.x erstellt wurden.
Sie konnen beispielsweise eine Datentrigerabbildung verwenden, die
mit der Windows-Version von Virtual PC 4.x erstellt wurde.

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



Mehr zur Option ,Riickgéngig machbar”

Wenn Sie eine Datentrigerabbildung als ,,riickgangig machbar
(undoable) kennzeichnen, werden Informationen, die vom
Gastbetriebssystem auf die Datentrigerabbildung geschrieben
werden, nicht sofort auf die Datentragerabbildungsdatei tibertragen.
Die Anderungen werden vielmehr im Verlauf einer Sitzung in einer
Temporirdatei gespeichert.

Beim Abschalten der virtuellen Maschine konnen Sie angeben, ob die
Anderungen iibernommen oder riickgingig gemacht werden sollen.
Wenn Sie die Anderungen iibernehmen méchten, werden die
Anderungen aus der Temporirdatei wieder mit der urspriinglichen
Datentriigerdatei zusammengefiihrt. Wenn Sie die Anderungen
riickgingig machen mochten, wird die Temporirdatei geloscht, und
die urspriingliche Festplattendatei bleibt unverindert.

Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie den Originalzustand einer
Festplattenabbildung aufrechterhalten méchten. Sie empfiehlt sich
auflerdem, wenn Sie Software ausfithren, die moglicherweise einen
Virus oder einen Fehler enthilt, der die Datentragerabbildung
beschiddigen konnte.

Die Temporirdatei kann recht grof3 werden, wenn Sie im Verlauf der
Sitzung signifikante Anderungen an der Datentrigerabbildung
vornehmen, etwa durch Installation eines umfangreichen Programms
auf der virtuellen Maschine. Geben Sie fiir die Datei zum Riickgin-
gigmachen einen ausreichend grofen Speicherbereich an. (Per Vor-
gabe wird die Datei an der gleichen Stelle in Ihrem Host-PC
gespeichert wie die von Thnen angegebene Datentrigerabbildung.)
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Einstellungen fiir Festplatte 2 und Festplatte 3 (Hard Disk 2 & 3)

Anhand der Einstellungen fiir Festplatte2 und 3 steuern Sie die
sekunddren und tertidaren Datentragerabbildungen fiir eine virtuelle
Maschine. (Festplatte 2 und Festplatte 3 fungieren auf der virtuellen
Maschine als Laufwerk D und E.) Durch Einrichten dieser
zusitzlichen Laufwerke konnen Sie weiteren Speicherplatz
bereitstellen.

WICHTIG! Achten Sie beim Verwenden der Option ,,Riickgingig
machbar“ darauf, dass Sie fiir alle Festplatten dieselbe Einstellung
wihlen. Wenn Sie etwa Festplatte 1 nicht als ,,Riickgingig machbar*
markieren und anschlieffend Festplatte 2 als ,,Riickgidngig machbar®
markieren, kann dies zu Problemen fiithren, wenn Sie eine Anwend-
ung auf Festplatte 2 installieren und dann den PC herunterfahren,
ohne die Anderungen zu iibernehmen (siehe Seite 47).

HINWEIS Bei den meisten Betriebssystemen ist es nicht maglich,
schreibgeschiitzte Datentrdgerabbildungen als sekundiire Laufwerke
(Festplatte 2 oder Festplatte 3) zuzuweisen .

CD-ROM-Einstellung
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Mit dieser Einstellung steuern Sie das Verhalten von CDs. (Virtual PC
erkennt das CD-ROM-Laufwerk Ihres Host-PCs automatisch und ist
in der Lage, im Laufwerk eingelegte CDs zu lesen.)

=
PC Setting | Current Yalug @ CO-ROM |
& PCinfo Win2k,
=3 femory 128 Me ™ allow bootingfrom CD
3 Hard Disk 1 winzk
3 HardDisk 2 Hone ¥
3 Hard Disk 2 Hane
L co-ROM B abled
[l Floppy Enating Disabled
(23 Shared Folders Mot Installed
T Mouse Mo Pointer Integration
oo Hong
7 comz Hong
5 em Hong
T Metworking Shared Metworking

Mormally, a PC will atternpt fo boot from a CO if one i inthe drive, Most operating
aystemns work best if the CO-ROM is attached tothe secondary IDE controller. In
some cases, however, i may be beneficial to furn this option off.

Cance

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Allow booting from CD — wihlen Sie diese Option, wenn Sie von
einer CD booten miissen, um ein Betriebssystem auf der virtuellen
Maschine zu installieren. (Niheres hierzu finden Sie auf Seite 21.)

Attach drive to secondary IDE controller — deaktivieren Sie diese
Option nur dann, wenn das CD-ROM-Laufwerk fiir die Ausfiihrung
des Betriebssystems auf der virtuellen Maschine an den priméren Con-
troller angeschlossen sein muss. Bei den meisten Systemen ist das
CD-ROM-Laufwerk hingegen an den sekundiren IDE-Controller
angeschlossen, daher sollten Sie die Standardeinstellung beibehalten.

Disketteneinstellung (Floppy setting)
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Anhand dieser Einstellung konnen Sie das Verhalten des emulierten
Diskettenlaufwerks in der virtuellen Maschine steuern.

=
PC Setting | Current Value [l Floppy |
= PCinfo win2t
= hemary 12ame I allow booting from floppy
&3 HardDisk 1 win2k
&3 Hard Disk 2 Mane ¥ Automatically detect flappy
3 Hard Disk 3 Hone
@ CD-ROM Bioting Disabled
= [ Boofing Disabled
(£ Shared Folders Mot Installed
2 Mouse Mo Pointer Integration
7 comt Mone
F comz Mane
Fm Mane
¥ Hetwarking Shared Metwarking

‘with autornatic detection enabled, ‘irtual PC will determine whether adisk is inthe
hastfloppy drive when the quest floppy drive is accessed. if disabled, you will need
toexplicitly attachithe host floppy drive before you access it inthe guest,

Cancel

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Allow booting from floppy — wenn Sie diese Option aktivieren,
versucht die virtuelle Maschine, von einer im Diskettenlaufwerk
befindlichen Diskette oder einer auf der virtuellen Maschine
gemounteten Diskettenabbildung zu booten.

Automatically detect floppy— wihlen Sie diese Option, wenn die
virtuelle Maschine in der Lage sein soll, zum Zeitpunkt des Zugriffs
des Betriebssystem der virtuellen Maschine auf das emulierte
Diskettenlaufwerk nach einer physischen Diskette im Host-PC zu
suchen. (Ist keine Diskette in das Diskettenlaufwerk des Host-PCs
eingelegt, so gibt der Host-PC ein akustisches Signal aus.) Wenn diese
Funktion deaktiviert ist, konnen Sie eine physische Diskette im

61

Anpassen der Steuerfunktionen und Einstellungen



Laufwerk des Host-PCs mithilfe des Kontextmeniis fiir das
Diskettensymbol in der VPC-Symbolleiste von Hand erfassen.

Einstellung ,Freigegebene Ordner” (Shared Folders)
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Mit dieser Einstellung weisen Sie auf dem Host-PC einen Ordner zu,
der mit der virtuellen Maschine gemeinsam genutzt wird.

i
PL Setting | current value 3 Shared Folders |
S PCinfo win2k,
== Mamory 128 MB Folder | Drive
&3 Hard Digk 1 wiinzk Dyt
S HardDisk 2 Hone D:hProgram Files z
3 Hard Disk 3 HMane
@ CD-ROM Booting Disabled
[l Floppy Booting Disabled
228 Shared Folders Mot Installed
2 Mouge Mo Pointer Integration
F comt Hong
& oMz Mane
Frm Hone
=¥ Metworking Shared Metwarking
Sharedfolders allow the PC 1o access information anthe host machine, Folder
sharingis not available because the necessary additions files are not yet loaded or
are nof installed.
Cancel

So richten Sie einen Ordner fiir den gemeinsamen Zugriff ein:

1
2

Klicken Sie auf die Schaltfliche Share Folder.

Wihlen Sie den Ordner aus, den Sie fiir den gemeinsamen
Zugriff freigeben mochten.

Wenn der Ordner bei jedem Hochfahren der virtuellen Maschine
automatisch freigegeben werden soll, klicken Sie auf die Option
Share every time

HINWEIS Wiihlen Sie diese Option, wenn Sie ein Anwend-
ungsinstallationsprogramm in einem freigegebenen Ordner ver-
wenden, das einen Neustart der virtuellen Maschine bewirkt.

Klicken Sie auf Share.

Der Host-PC-Ordner wird nun auf der virtuellen Maschine als
Laufwerk mit einem zugewiesenen Laufwerksbuchstaben
angezeigt.

HINWEIS Da Windows freigegebene Ordner als Laufwerke
kennzeichnet, kénnen Sie maximal so viele Ordner freigeben, wie
Buchstaben vorhanden sind, in der Regel F bis Z.
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Sie haben auch die Moglichkeit, von mehreren gleichzeitig
ausgefiihrten virtuellen Maschinen aus auf einen gemeinsam
genutzten Host-PC-Ordner zuzugreifen.

Um die Freigabe eines Ordners aufzuheben, wihlen Sie ihn in der
Liste gemeinsam genutzter Ordner aus und klicken Sie dann auf
Unshare Folder.

Mauseinstellung (Mouse setting)

Mit dieser Einstellung steuern Sie die Integration des Mauszeigers
zwischen Host-PC und virtueller Maschine.

67

g
PL Setting | Current alug S Mouse ‘
S FCinfo win2k,
= Memory 128 ME |l
&3 HardDisk 1 winZk
=3 Hard Disk2 HMone
= Hard Disk 3 HMone
@ CD-ROM Boating Disabled
[@ Floppy Booting Disabled
3 Shared Folders Mot Installed
vz
Frm
=¥ Metworking Shared Metworking

Host painter integration requires Virtual PC additions to be ingtalled, The feature
allows you to move the poirter beyond the bounds of the PC video windows without
first "uncapturing” the mouse pointer. Some applications Cparticularly games) may
be incompatible with this feature.

Cancel

Die folgende Option ist verfiigbar:

Use host pointer integration— wihlen Sie diese Option, wenn der
Mauszeiger zwischen dem Host-PC-Desktop und dem Fenster mit
der virtuellen Maschine frei bewegbar sein soll.

Diese Option ist nur aktiv, wenn die VPC-Additions installiert sind
(siehe Seite 28).

HINWEIS Bei manchen Programmen muss diese Option deaktiviert
werden; besonders Spiele sind mit der Hostcursorintegration hdufig
nicht kompatibel.
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Einstellungen fiir COM1 und COM2
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Diese Einstellungen dienen zur Unterstiitzung verschiedener serieller
Kommunikationsoptionen.

Auf einem PC wird der Anschluss COM1 in der Regel fiir ein Modem
verwendet. Der COM2-Anschluss wird normalerweise fiir ein
serielles Gerit oder Modem verwendet. Wenn Thr Host-PC iiber ein
externes Modem verfiigt, miissen Sie den entsprechenden seriellen
Host-PC-Anschluss angeben, damit Ihre virtuelle Maschine auf
dieses Gerit zugreifen kann.

i
PC Sefting | Current Value r_? COM1 |
& PCinfo windows 2000 Adv Server
=3 Memory 12818 & Hone
3 Hard Disk 1 winZhadwSery n l—_l
& HardDiskz Mone ® (Bl =
3 Hard Disk 3 HMone =
@ CD-ROM Booting Alloved © Teutfile:
[l Floppy Buoating Disabled
(23 Shared Foldars Mot Installed I
%5 Mouse Mo Pointer Integration
L o [
2 comz Hane
53 m Hone
= Metworking Wirtual Switch

The COM1 port on a PC is typically usedfor a modam, vou may select a host serial
port or atest file to emulate the PC's COM1 port. The "vait for modem command..."
option shauld be turned off for most non - moden serial devices.

Cancel

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

None — klicken Sie auf diese Option, wenn Sie den COM-Anschluss
nicht verwenden mochten.

Host serial port — klicken Sie auf diese Option, wenn Sie den
COM-Anschluss auf den im Host-PC ausgewihlten COM-Anschluss
umleiten mochten.

Wait for modem command to open port— klicken Sie auf diese Option,
wenn der COM-Anschluss auf dem Host-PC erst dann gedffnet werden
soll, wenn Virtual PC erkennt, dass ein Modembefehl an den COM-
Anschluss gesendet wurde. (Bei Verwendung der meisten seriellen
Nicht-Modem-Geriten sollte diese Option deaktiviert werden.)

Text file — klicken Sie auf diese Option, wenn Sie die Ausgabe des
Anschlusses in eine Textdatei umleiten mochten. Klicken Sie auf die
Schaltfliche Browse, um einen Speicherort fiir die Datei festzulegen.
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LPT1-Einstellung (Drucker)

Mithilfe dieser Einstellung konnen Sie einen Parallelanschluss auf
dem Host-PC wihlen, den die virtuelle Maschine als emulierten
LPT1-Anschluss verwenden kann. Diese Funktion wird in der Regel
zum Drucken von einer virtuellen Maschine aus verwendet.

69 ["PC serings for "windowrs 2000 v server
PL Setting | Current Value 5T |
S FCinfo windows 2000 Adv Server
=3 bemory 12818 & None
&3 HardDisk 1 ‘winzkadvsery
o Hard ik 2 Hoe € Hast parallel port:
&3 Hard Disk 3 Mone j
@ CD-ROM Booting Allowed
[l Floppy Booting Disabled
(3 shared Folders Hot Installed
o Mouse Mo Pointer Integration
F com Mone
7 tomz Hone
»
=¥ Metworking Wirtual Switch

TheLPT1 parallel port is typically usedfor a prirter. ‘fou may select a host parallel
portto emulate the PC's LPT1 port.

1 Cancel

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

None — klicken Sie auf diese Option, wenn Sie am Parallelanschluss
des Host-PCs kein paralleles Gerit verwenden mochten.

Host parallel port — klicken Sie auf diese Option, wenn Sie den
emulierten LPT1-Anschluss der virtuellen Maschine auf einen
Parallelanschluss am Host umleiten méchten. Wihlen Sie im
Dropdownmenti einen Parallelanschluss des Host-PCs aus.
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Netzwerkeinstellung
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Mit dieser Einstellung steuern Sie die Netzwerkfunktionen einer
virtuellen Maschine.

=
P Sefting | Current Value =¥ Metworking ‘
= FCinfo Wwindows 2000 Adv Server
& Memory 126MB © None
g :::gg:z:; NWJ:EkAdVSEN C Sharednetworking (NAT)
& HardDisk 3 None @ virualswitch
@ CD-ROM Booting Allowed Lacal, hast and enternal |
[@ Floppy Booting Disabled
3 SharedFolders Mot Installed
2 Mouse Mo Pointer Integration

Hone

Shared networking is the easiest setting to configure and is recommended for most
ugers. The virtual switch aption Cnot available on ‘windows Me or NT hostsis
required when running server softwarethat is incompatible with network address
transkation,

cancel

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

None — klicken Sie auf diese Option, um die emulierte Netzwerkkarte
aus der virtuellen Maschine zu entfernen.

Shared Networking (NAT) — (,,Freigegebenes Netzwerk®) klicken Sie
auf diese Option, um die IP-Adresse Ihres Host-PCs (Ethernet, PPP
und SLIP) freizugeben. Diese Option eignet sich gut fiir einfache
Netzwerkaktivititen wie das Browsen im Web, das Freigeben von
Druckern und Dateien usw.

Virtual Switch— (,,Virtuelle Umschaltung®) klicken Sie auf diese
Option, um anspruchsvollere Netzwerkaktivititen durchzufithren,
wie das Ausfiihren von Gastserversoftware mit vordefinierten
Anschlussnummern.

HINWEIS Diese Option ist z.Zt. nur fiir Ethernet-Netzwerke
verfiigbar und AufSerdem muf8 der Virtual Switch-Treiber im
OS/2-Host installiert sein.

Weitere Einzelheiten zu diesen Optionen finden Sie auf Seite 49.
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Loschen der Einstellungen einer virtuellen Maschine

Um die Einstellungen einer virtuellen Maschine zu loschen und die
virtuelle Maschine aus dem Virtual PC-Fenter zu entfernen, wihlen Sie
die gewiinschte virtuelle Maschine im Virtual PC-Fenster aus und
klicken Sie auf Delete. Hierbei werden nur die Einstellungen der
virtuellen Maschine geloscht; die Datentrigerabbildung bleibt erhalten.

HINWEIS Eine virtuelle Maschine kann nicht durch Betitigen der
Laschtaste auf Threr Tastatur, sondern nur mit Hilfe der Schaltfliche
»Loschen im Virtual PC-Fenster geloscht werden.

Informationen zu globalen Voreinstellungen (Preferences)

In den Virtual PC-Voreinstellungen kénnen Sie fiinf globale
Einstellungen dndern: PC-Leistung, Audio, Virtuelle Umschaltung,
Tastatur und Maus.

Voreinstellung ,,PC-Leistung” (PC Performance)

6-11

So dndern Sie die PC-Leistungseinstellung:
1 Klicken Sie im Menii File im Virtual PC-Fenster auf Preferences.

2 Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf PC
Performance.

Virtual PL Preferences [

3 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die folgenden Finstellungen:

Pause PCs when in background — diese Einstellung bewirkt, dass
die im Vordergrund befindliche virtuelle Maschine mit hoherer
Leistung lduft, wenn Sie mehrere virtuelle Maschinen gleichzeitig
ausfiihren.
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Restore PCs at launch — beim Start von Virtual PC werden alle
virtuellen Maschinen hochgefahren, die beim letzten Beenden
von Virtual PC aktiv waren. (Wenn Sie beim Start von Virtual
PC die STRG-Taste driicken, wird diese Einstellung aufler Kraft
gesetzt.)

4  Klicken Sie auf OK.

Audiovoreinstellung (Sound)

6-12
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So dndern Sie die Audiovoreinstellung:
1 Klicken Sie im Menii File im Virtual PC-Fenster auf Preferences.

2 Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Sound.

5
Global Setfing | current Value | [ sound \
= PCPerformance Don't Pause PCs
3 sound Foreground PC Only Il
=¥ Virtual Switch EL30XI0Z_NF
2 Keyboard F12
2 Mouse Capture On Click

Sound output from multiple PCs can be combined, o the sound can be muted for
background PCs,

08 Cancel

3 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Mute sound in
background.

Durch Aktivieren dieser Option konnen Sie verhindern, dass die
von mehreren laufenden virtuellen Maschinen erzeugten Klinge
gleichzeitig wiedergegeben werden.

4 Klicken Sie auf OK.
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Voreinstellung ,,Virtuelle Umschaltung” (Virtual Switch)

Die Option ,,Virtuelle Umschaltung® ist nur verfiigbar, wenn der
Host-PC unter Windows 2000 lauft. Damit konnen Sie unter den in
Threm Host-PC installierten verfiigbaren Netzwerkkarten die
gewiinschte Karte auswihlen. Der gesamte externe virtuell
umgeschaltete Netzwerkverkehr wird an die ausgewihlte
Netzwerkkarte geroutet.

So dndern Sie die Voreinstellung fiir die virtuelle Umschaltung:
1 Klicken Sie im Menii File im Virtual PC-Fenster auf Preferences.

2 Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Virtual
Switch.

Virtual PC Preferences 1|

Global Setting | Current Value | = Virtual Switch ‘
S FCPerformance Don't Pause PCs
i dPC Only

Metwork adapter:

B 4 irtual S
2 Keyhoar

EEREAG |
2 Mouse Capture On Click

W ARNING! Changes made here willanly sffect newly started virfual
rnachines. Al currently running virtual machines will continue to usethe
eisting adapter,

FCsthat are configuredto use the vir k
0 s adapter speci panel

Cancel

3 Wihlen Sie im Menii Network adapter die Netzwerkkarte aus.
4 Klicken Sie auf OK.
HINWEIS [n diesem Dialog wird entweder der bei der Installation

angegebene Name der Netzwerkkarte oder der Name der ent-
sprechenden Sektion in der PROTOCOL.INI-Datei angezeigt.
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Tastaturvoreinstellung (Keyboard)

6-14

70

Mit der Tastaturvoreinstellung konnen Sie die Hosttaste festlegen
und die Einstellung fiir die Num-Taste bestimmen.

Die Hosttaste wird in bestimmten Tastenfolgen verwendet. Wenn Sie
etwa die Hosttaste in Verbindung mit der Eingabetaste betitigen,
wird zwischen dem Vollbild- und dem Fenstermodus umgeschaltet.

Per Vorgabe ist die Alt-Gr-Taste als Hosttaste definiert, was zu
Problemen bei der Eingabe einiger Sonderzeichen (“\”) fiihrt.

So dndern Sie die Tastaturvoreinstellung:
1 Klicken Sie im Menii File im Virtual PC-Fenster auf Preferences.

2 Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Keyboard.

virtual PC Preferences |
Global Sefting | Current value % Keyboard |
S PC Performance Don't Pause PCs
<6 sound Foreground PC Only Current host key:
¥ Wirtual Switch ELSORI02_NIF
Py Kevboard 2 [Fiz
2 Mouse Capture OnClick
Allow Windowes key combinations:
[an guest computer =
I Start PCs with Mum Lock enabled
The "host key" is 3 user - defined ke that allows youto regain control of the mouse
when it has been captured by a PC. The host key also takes the place of the Cirl key
in menu shortcuts. *Wwindows key combinations” include AL T+ TAB, CTRL+ESE,
and aiher task - switching key combinations,
Cancel

3 Um die Hosttaste zu dndern, stellen Sie sicher, dass die aktuelle

Hosttaste im Eingabefeld current host key markiert ist. Driicken
Sie dann die neue Hosttaste.

4 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option Start PCs with Num

Lock enabled. Mit dieser Option wird festgelegt, ob die Num-Taste
beim Start einer virtuellen Maschine standardmif3ig aktiviert ist
oder nicht. Bei einem Laptop mit in die Haupttastatur integrier-
tem Ziffernblock sollte diese Option deaktiviert werden.

5  Klicken Sie auf OK.
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Mausvoreinstellung (Mouse)

Mit der Mausvoreinstellung konnen Sie das Verhalten des
Mauszeigers steuern, wenn er in das Fenster einer virtuellen
Maschine bewegt wird. Per Vorgabe miissen Sie in das Fenster der vir-
tuellen Maschine klicken, damit die virtuelle Maschine den Zeiger

erfasst.

So dndern Sie die Mausvoreinstellung:

1 Klicken Sie im Menii File im Virtual PC-Fenster auf Preferences.

2 Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Mouse.

Virtual PC Preferences =

Global Setting

| Current value

5 Mouse

2 PCPerformance
< Sound

¥ Virtual Switch
&3 Keyboard

@

Don't Fause Fs
Foreground PC Only
EL90HID2 NF
Fi2

Capture On Click

[# Clickin window ta capture pointer

By default, /irfual P will "capture" the host mouse poinfer when vou click withina
wirtual machine’s window. “f'ou can also corfigure Wirtual PC to capture the poinfer
automatically whenewer you mowe it over a window,

Cance

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option Click in window to

capture pointer. Wenn diese Option deaktiviert ist, erfasst die
virtuelle Maschine den Zeiger automatisch. Voraussetzung ist,
dafl die VPC-Additions fiir das jeweilige Gastsystem installiert

sind.

Klicken Sie auf OK.
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Kapitel 7

Arbeiten mit dem Virtual
Disk-Assistenten

Beim Virtual Disk-Assistenten (“Virtual Disk
Wizard”) handelt es sich um ein integriertes
Dienstprogramm, mit dessen Hilfe Sie
Datentrégerabbildungen erstellen, éndern und
Uberprifen konnen.

Erstellen einer Festplattenabbildung

Virtual PC speichert Daten auf virtuellen Festplatten, die in Form
von Datentrigerabbildungsdateien auf Ihrer Hostmaschine oder
einem Dateiserver im Netzwerk abgelegt werden.

So erstellen Sie eine Festplattenabbildung:

Klicken Sie im Menii File des Virtual PC-Fensters auf Virtual
Disk Wizard.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.

Klicken Sie auf die Option Create new floppy or hard disk image
und anschliefend auf Next.

Klicken Sie auf die Option Create hard disk image und
anschlieflend auf Next.

Klicken Sie auf Browse und wihlen Sie einen Namen sowie einen
Speicherort fiir die Festplattenabbildung. Klicken Sie auf Save.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.

Das Fenster zum Auswihlen des Abbildungs-Typs wird
eingeblendet.
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7  Wihlen Sie den Typ der Abbildung aus, die Sie erstellen
mochten, und klicken Sie auf Next. Weitere Informationen fin-
den Sie im Abschnitt ,,Mehr zu den verschiedenen Arten von
Datentrégerabbildungen® weiter unten.

HINWEIS Dieletzten beiden Arten von Datentriigerabbildungen
stehen in der aktuellen Version von Virtual PC fiir OS/2 aus
Sicherheits- und Konsistenzgriinden nicht zur Verfiigung.

Virtual Disk Wizard

Hard Disk Image Type
Choose the type of hard disk image you wish to create

® Dynamically expanding disk image
The image file expands as data is writento it,

¢ Fixed size disk image
The imange file is fised at the masimum drive size,

< Differencing disk image
The irnage file is linked to a second disk image, The new image file containg only data that has
been changed.

<

o

< Back I et > I Cancel

8 Folgen Sie den Anweisungen des Virtual Disk-Assistenten, um
die Datentrigerabbildung fertig zu stellen.

Mehr zu den verschiedenen Arten von
Datentréigerabbildungen

Im Folgenden finden Sie einige Einzelheiten zu den Arten der
Datentrigerabbildungen, die Sie im Virtual Disk-Assistenten wihlen
kénnen.

Dynamically expanding disk image — Eine solche Datentragerabbil-
dung ist die am hiufigsten verwendete Abbildungsart in Virtual PC.
Per Vorgabe erstellt der PC-Setup-Assistent dynamisch erweiterte
Datentragerabbildungen. Datentrdgerabbildungen dieser Art dhneln
einer Datentragerabbildung mit fester Grof3e, mit der Ausnahme,
dass noch nicht beschriebene Plattenbereiche noch nicht in die Fest-
plattendatei aufgenommen sind. Wenn Sie zum Beispiel eine dyna-
misch erweiterte Datentrigerabbildung mit einer Grofle von 1 GB
einrichten, ist die anfingliche Datei nur etwa 3 MB grof3. Die Grofle
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der Datentrigerabbildung wichst dynamisch mit den Daten, die Sie
auf ihr speichern. Dies ist zwar sehr praktisch, birgt jedoch die
Gefahr, dass Virtual PC das Laufwerk aufgrund von Gréf3enbes-
chrinkungen seitens des Host-PCs nicht weiter vergrof3ern kann.
Virtual PC iiberwacht den verfiigbaren Platz auf der Fesplatte und
gibt eine Warnung aus, falls das dynamisch erweiterte Laufwerk die
Grenzen des auf dem Hostvolume verfiigbaren Speicherplatzes erre-
icht.

Fixed size disk image — Dies ist die einfachste Art einer Datentrager-
abbildung; hierbei ist die gesamte virtuelle Festplatte in Form einer
einzigen Abbildungsdatei gespeichert. Da der gesamte Platz bereits
vorab zugewiesen ist, sind Dateien dieser Art in der Regel recht grof3.
Wenn Sie beispielsweise eine Datentrigerabbildung mit einer festen
Grof3e einrichten, die eine 1 GB grofe Festplatte darstellt, ist die
daraus resultierende Datei genau 1 GB grof3. Datentrigerabbildungen
mit fester Grof8e sind zwar leicht einzurichten, werden aufgrund ihres
hohen Ressourcenbedarfs allerdings nicht empfohlen. Sie bieten
einen kleinen Leistungsvorteil im Gegensatz zu anderen Arten von
Festplattenabbildungen; der Unterschied ist jedoch sehr gering.

Differencing disk image — Eine differenzierende Datentrégerabbil-
dung wird im Zusammenhang mit einer der anderen Datentragerab-
bildungsarten verwendet. Die damit verkniipfte
Datentrdgerabbildung wird als tibergeordnete Abbildung oder Par-
ent-Abbildung bezeichnet. Die differenzierende Datei weist Ahnlich-
keit mit einer dynamisch erweiterten Datentrigerdatei auf: auch sie
ist zundchst klein und wichst mit der Menge der hinzugefiigten
Daten. Der Unterschied besteht darin, dass Daten nur dann zu einer
differenzierenden Datentrigerabbildung hinzugefiigt werden, wenn
die Laufwerksdaten modifiziert werden. Der Inhalt eines differenzier-
enden Laufwerks stellt also nur die Anderungen gegeniiber der Origi-
nal-Datentrigerabbildung dar. Es gibt verschiedene Situationen, in
denen sich dieser Ansatz als sinnvoll erweist:

= Mehrere Benutzer von Virtual PC mochten die gleiche grundleg-
ende Datentrigerabbildung verwenden, die sich auf einem
Netzwerkdateiserver befindet. In diesem Fall erstellt jeder
Benutzer auf seiner lokalen Festplatte eine differenzierende Dat-
entrigerabbildung. Jegliche Anderungen, die an der tibergeord-
neten Datentrigerabbildung vorgenommen werden, werden auf
die lokale differenzierende Datentragerabbildung geschrieben;
die iibergeordnete Datentragerabbildung bleibt unberiihrt.
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= Sie mochten ein einziges Gastbetriebssystem auf unterschiedli-
che Weise konfigurieren. Sie konnen die Original-Festplattenab-
bildung duplizieren; dies erfordert jedoch eine betrichtliche
Menge an Speicherplatz auf der Festplatte. Stattdessen konnen
Sie zwei differenzierende Datentrigerabbildungen mit jeweils der
gleichen tibergeordneten Abbildung erstellen.

HINWEIS [njedem Fall empfiehlt InnoTek nachdriicklich, die
itbergeordnete Datentrigerabbildung mit einem Schreibschutz oder
einer anderen Sicherungssperre zu versehen. Wenn eine iibergeordnete
Datentrigerabbildung modifiziert wird, werden alle damit verkniipften
differenzierenden Datentrigerabbildungen ungiiltig und die darauf
enthaltenen Daten gehen verloren.

Teilen von Datentrégerabbildungsdateien

Um die Dateigroflenbeschrankungen bestimmter Hostbetriebssys-
teme und Datentragerformate zu umgehen, werden dynamisch
erweiterte Datentrigerabbildungsdateien manchmal aufgeteilt. Die
Daeisysteme FAT16 und HPFS etwa unterstiitzen nur Dateien bis zu
einer Grofle von maximal 2 GB.

Wenn Sie beispielsweise eine dynamisch erweiterte 8-GB-Daten-
tragerabbildung auf einer Partition verwenden, die mit FAT formati-
ert ist, teilt Virtual PC die Datentrdgerabbildung in vier 2 GB grofle
Dateien auf. Dynamisch erweiterte Abbildungen und differenzier-
ende Abbildungen werden aufgeteilt, wenn sie den vom darunterlieg-
enden Datentragerformat auferlegten Grenzwert tiberschreiten.
Wenn sich die Datentragerabbildung auf einem Volume befindet, das
keine derartigen Grenzwerte vorsieht, wie etwa JES oder UDF, bleibt
die Datentréagerabbildung intakt.

Achten Sie beim Kopieren einer Festplattenabbildungsdatei darauf,
alle vorhandenen Teildateien zu berticksichtigen, nicht nur die
primire Datei. Beachten Sie aulerdem, dass eine Datentrigerabbil-
dung auf einem JFS- oder UDF-Datentriger, die grof3er als 2 GB ist,
nicht auf eine FAT- oder HPFS-Partition kopiert werden kann.

76 E Virtual PC fiir OS/2 Benutzerhandbuch



Erstellen einer Diskettenabbildung

So erstellen Sie eine Diskettenabbildung:

6
7
8

Klicken Sie im Menii File des Virtual PC-Fensters auf Virtual
Disk Wizard.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.

Klicken Sie auf die Option Create new floppy or hard disk image
und anschlieflend auf Next.

Klicken Sie auf die Option Create floppy disk image und
anschlieflend auf Next.

Klicken Sie auf Browse und wihlen Sie einen Namen sowie einen
Speicherort fiir die Diskettenabbildung aus. Klicken Sie auf Save.

Waihlen Sie die Diskettenart (Low Density bzw. High Density).
Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.
Klicken Sie auf die Schaltfliche Finish.

WICHTIG! Virtual PC kann jede Flatfile-Darstellung einer Diskette
mounten. Zahlreiche verbreitete OS/2-Dienstprogramme kénnen
derartige Abbildungen erstellen. Stellen Sie dabei jedoch sicher, dass
alle Komprimierungsfunktionen deaktiviert sind. Virtual PC
funktioniert nur mit Diskettenabbildungsdateien, die exakt 720 KB
oder 1,44 MB grof3 sind.
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Untersuchen oder Andern einer Datentrégerabbildung

So untersuchen oder dndern Sie eine Datentrigerabbildung fiir eine
virtuelle Maschine:

1 Fahren Sie das Betriebssystem auf der virtuellen Maschine
herunter, deren Datentragerabbildung Sie untersuchen oder
andern mochten. (Die Datentragerabbildung einer virtuellen
Maschine, deren Zustand Sie gespeichert haben, kann nicht
gedndert werden.)

2 Klicken Sie im Menii File des Virtual PC-Fensters auf Virtual
Disk Wizard.

3  Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.

4 Klicken Sie auf die Option Examine or modify existing disk
image und anschlieffend auf Next

5 Klicken Sie auf Browse und navigieren Sie zum Speicherort der
Datentragerabbildung. Wihlen Sie die gewiinschte Abbildung
aus und klicken Sie auf die Schaltfliche Open.

6 Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.
7 Untersuchen Sie die Abbildung und klicken Sie auf Cancel.

Sie konnen auch eine Option zum Andern der Abbildung wihlen
und anschliefend auf Next klicken. (Welche Optionen zum
Andern einer Datentrigerabbildung verfiigbar sind, hiingt von
der Art der Abbildung ab. Weiterfiihrende Informationen finden
Sie nachstehend.) Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten
auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf Finish, um die Anderungen
vorzunehmen.

Datentrégerabbildungen mit fester Grofie

Expand the disk image— Damit wird die Grof3e der Datentrigerabbil-
dung erhoht; die Primérpartition wird erweitert und der Inhalt des
Dateisystems wird entsprechend der neuen Partitionsgrofie modifi-
ziert. Die maximale Erweiterungsgrofle einer Datentrigerabbildung
wird von der Dateisystemclustergrofle beschrankt. Bei FAT16-Lauf-
werken konnen Sie eine Datentrigerabbildungsgrofie meist auf die
nichste Zweierpotenz erhéhen. Bei FAT32-Datentrigerabbildungen
liegt keine derartige Einschrankung vor.

Convert to dynamically expanding disk image— Damit wird die
Datentragerabbildung mit fester Grof3e in eine dynamisch erweiterte
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Datentrigerabbildung umgewandelt. Alle Leerdaten auf der
Datentrigerabbildung mit fester Grofie werden entfernt, was zu einer
Verringerung der Abbildungsdatei fiihrt.

Dynamisch erweiterte Datentrégerabbildungen

Expand the disk image— Damit wird die maximale (d. h die
vollstindig erweiterte) Grofle der Datentrigerabbildung erhoht. Es
bestehen die gleichen Einschriankungen wie bei der Erweiterung von
Datentragerabbildungen mit fester Grof3e.

Convert to fixed-size disk image— Damit wird die dynamisch erweit-
erte Datentrigerabbildung in eine Datentrigerabbildung mit fester
Grof3e umgewandelt.

Compact the disk image— Damit wird die dynamisch erweiterte
Datentragerabbildung verkleinert, indem Bereiche entfernt werden,
die mit einem speziellen Dienstprogramm mit Leerdaten beschrieben
wurden.

HINWEIS Wenn Sie Dateien von einer Datentrigerabbildung
loschen, werden Daten, die mit den betreffenden Dateien verkniipft
sind, in der Regel nicht entfernt. Um die geloschten Daten mit Leerdaten
zu beschreiben, miissen Sie ein spezielles Dienstprogramm (z.B. DFSee)
ausfiihren, damit Sie die Option zum Komprimieren der
Datentrigerabbildung verwenden konnen.

Differenzierende Laufwerksabbildungen

Merge the differencing drive with its parent— Damit schreiben Sie
Daten von der differenzierenden Datentragerabbildung zuriick in die
tibergeordnete Abbildung. Um diese Option verwenden zu kénnen,
muss die iibergeordnete Datentrigerabbildung beschreibbar sein.

Merge the differencing drive and its parent to a new file— Damit
fithren Sie Daten von der differenzierenden Datentrigerabbildung
und ihrer iibergeordneten Abbildung in einer neuen dynamisch
erweiterten Festplattenabbildung oder Datentragerabbildung mit fes-
ter Grofle zusammen
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Mit einem Hostvolume verkniipfte
Datentrégerabbildungen

Hostvolume in Festplattenabbildung mit fester Grofle umwandeln —
Damit wird der Inhalt des Datentrigers auf eine neu erstellte
Datentrigerabbildung in fester Grofe geschrieben. Beachten Sie, dass
Sie die neue Datentriagerabbildung nicht auf dem verkniipften
Hostvolume erstellen konnen.

Hostvolume in dynamisch erweiterte Festplattenabbildung
umwandeln — Damit wird der Inhalt des Datentrégers auf eine neu
erstellte dynamisch erweiterte Datentridgerabbildung geschrieben.
Beachten Sie, dass Sie die neue Datentragerabbildung nicht auf dem
verkniipften Hostvolume erstellen konnen.

Mit physischem Hostlaufwerk verkniipfte Abbildungen

Physisches Hostlaufwerk in Festplattenabbildung mit fester Grof3e
umwandeln — Damit wird der Inhalt des Hostvolumes auf eine neu
erstellte Datentrigerabbildung mit fester Grofle geschrieben. Beachten
Sie, dass Sie die neue Datentrigerabbildung nicht auf dem verkniipften
Hostlaufwerk erstellen kénnen.

Physisches Hostlaufwerk in dynamisch erweiterte Festplattenabbil-
dung umwandeln — Damit wird der Inhalt des Hostlaufwerks auf eine
neu erstellte dynamisch erweiterte Datentragerabbildung geschrie-
ben. Beachten Sie, dass Sie die neue Datentrigerabbildung nicht auf
dem verkniipften Hostlaufwerk erstellen konnen.
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Anhang A

Technische Daten

In diesem Anhang finden Sie eine Ubersicht
Uber die technischen Daten von Virtual PC fir

0Os/2.

Prozessor

= Die emulierte Umgebung “sicht” das das in IThrem Host-PC
vorhandene Prozessormodell. Wenn Ihre Hostmaschine also

einen Pentium III enthilt, meldet auch das Betriebssystem einer

virtuellen Maschine, dass es unter einem Pentium III-Prozessor
lduft. Simtliche Funktionen Ihres Hostprozessors werden von
der virtuellen Maschine unterstiitzt, darunter MMX, SSE, SSE-2,
3Dnow usw.

Hauptplatine

= Virtual PC emuliert den Intel Pentium-Chipsatz einschlie8lich
aller fiir einen PC benétigten Zusatzchips:

BIOS

8259 PIC (programmierbarer Interrupt-Controller)
8254 PIT (peripherer Intervall-Timer)

8237 DMA (direkter Speicherzugriffs-Controller)
CMOS (nicht-fliichtiger RAM-Speicher)

RTC (Echtzeituhr)

= BIOS ist das Microid Research Systems BIOS (MR BIOS).

= Unterstiitzung fiir den Systemstart von CD-ROM entsprechend
der El Torito-Spezifikation.

Speicher
*  Maximal 512 MB RAM pro virtueller Maschine.
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IDE-Controller

*  Verwendet standardmaflige IDE/ATAPI-Controller in zwei
Konfigurationen (Standardkonfiguration und alternative

Konfiguration, siehe folgende Tabelle).

Standardkonfiguration
Controller Laufwerk
Primérer Controller Laufwerk 1: Laufwerk 1
Primirer Controller Laufwerk 2: Laufwerk 2
Sekundirer Controller Laufwerk 1: CD-ROM
Sekundirer Controller Laufwerk 2: Laufwerk 3
Alternativkonfiguration
Controller Laufwerk
Primirer Controller Laufwerk 1: Laufwerk 1
Primirer Controller Laufwerk 2: CD-ROM
Sekundirer Controller Laufwerk 1: Laufwerk 2
Sekundirer Controller Laufwerk 2: Laufwerk 3

Datentréigerabbildungen

= Verwendet Festplatten-Containerdateien

= Unterstiitzt fiinf Arten von Datentragerabbildungen:

Dynamisch erweiterte Abbildungen
Abbildungen in fester Grofle

Differenzierende Abbildungen

Mit Hostdatentréigern verkntipfte Abbildungen
Mit Hostlaufwerken verkniipfte Abbildungen

= Kompatibel mit Datentragerabbildungen, die mit anderen
Versionen von Virtual PC 4.x (z.B. fiir Windows) erstellt wurden

= Unterstiitzt die gleichzeitige Nutzung von drei

Datentragerabbildungen mit jeweils bis zu etwa 127 GB
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CD-ROM

Verwendet das CD-ROM-Laufwerk des Host-PCs (sofern
vorhanden)

DVD-ROM-Laufwerke werden fiir Daten-DVDs unterstiitzt
Die ATAPI-Schnittstelle unterstiitzt Daten- und Audiobefehle

Video

Emuliert die S3 Trio 32/64 PCI SVGA-Karte

Implementiert 8 MB emulierten VRAM-Speicher (unter
Verwendung von physischem Hauptspeicher) und ermoglicht so
PC-Bildschirmauflgsungen von bis zu 1600x1200 Bildpunkten

Implementiert alle S3 Trio 32/64-Grafikbeschleunigungs-
funktionen und ist kompatibel mit S3 Trio 32/64-Treibern

Unterstiitzt die 16:9-Bildwiedergabe bei Auflésungen von
1600 x 1024 und 800 x 512 Bildpunkten.

Abwirtskompatibel mit MDA-, CGA-, EGA- und
VGA-Grafikmodi

VESA 2.0-konform

Tastatur-Controller

Emuliert den 8255-Tastatur-Controller als Schnittstelle zwischen
PC und Tastatur/Maus.

Tastatur

Verwendet die standardmifige PC-Tastatur

Maus

Emuliert eine PS/2-Maus (IRQ 12)

Diskette

Verwendet ein standardméfliiges PC-Diskettenlaufwerk

Emuliert die standardméflige PC-Disketten-Controller-
Schnittstelle

Unterstiitzt Diskettenabbildungsdateien (720-KB- oder
1,44-MB-Flat-Mapped-Dateien)
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Serielle Anschlisse
= Emuliert serielle COM1- und COM2-Anschliisse

= Leitet emulierte COM1- und COM2-Anschliisse an den seriellen
Anschluss eines bestimmten Host-PCs oder an eine Textdatei um

Parallelanschluss
=  Emuliert LPT1-Parallelanschluss

= Leitet die emulierte LPT1-Ausgabe an den ausgewihlten
Parallelanschluss des Hosts um

Audio
= Emuliert die Creative Labs Sound Blaster 16-Karte

= Unterstiitzt sowohl DSP- (Klangeffekte) als auch FM-Synthese
(Musik).

= Die Emulation beinhaltet zwei Yamaha OPL2-Chips sowie einen
CT1345-Mixer.

= Die Soundkarte ist auf Basisadresse 0x220, IRQ 5 sowie
DMA-Kanal 1 (8-Bit-Audio) oder 5 (16-Bit-Audio)
voreingestellt.

= Unterstiitzt 8-Bit- und 16-Bit-Audioeingabe und -ausgabe.

Ethernet
=  Emuliert eine DEC/Intel 21041-basierte PCI Ethernet-Karte.

= Die Karte wird vom System automatisch erkannt (Plug&Play)
und kann vom Betriebssystem konfiguriert werden
(Standardeinstellung IRQ1).

84 E Virtual PC fiir OS/2 Benutzerhandbuch



Anhang B

Befehlszeilenparameter

Dieser Anhang enthdlt Informationen zu den in
Virtual PC fir OS/2 verfigbaren
Befehlszeilenparametern.

Wenn Sie Virtual PC fiir OS/2 aus einm OS/2-Fenster
(Kommandozeile) heraus starten, kénnen Sie bestimmte Parameter
festlegen.

Wenn Sie beispielsweise Folgendes eingeben:
vpc. exe -qui et

wird Virtual PC fiir OS/2 gestartet, es werden jedoch keine virtuellen
Maschinen aktiviert.

Jeder Befehlszeilenparameter muss durch einen Bindestrich (-)
eingeleitet werden. Wenn Sie beispielsweise Folgendes eingeben:

vpc. exe -pc wi ndows98 - aunch

werden sowohl Virtual PC als auch die virtuelle Maschine namens
»windows98 gestartet.

Namen von virtuellen Maschinen, die ein Leerzeichen enthalten,
miissen in Anfithrungszeichen stehen. Wenn Sie beispielsweise
Folgendes eingeben:

vpc. exe -pc “Test DOS" -1aunch
-geonetry 320x240

wird Virtual PC gestartet und die virtuelle Maschine namens ,, Test
DOS“ in einem Fenster der Grofle 320 mal 240 Pixel gedftnet.

Eine vollstindige Liste der Befehlszeilenparameter finden Sie auf der
nichsten Seite.
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Parameter Aktion

pc [name] Adressiert eine virtuelle Maschine namentlich

launch Startet den virtuellen PC

geometry Stellt die GroBe des virtuellen PCs ein auf
[Breite] x [Hohe] +/- [X-Offsef] +/- [Y-Offset]

pause Unterbricht den virtuellen PC

nopause Setzt die Ausfishrung des virtuellen PCs fort

show Zeigt den virtuellen PC wieder in der Taskleiste des
Host-PCs an

noshow Minimiert den virtuellen PC und zeigt das Symbol in
der Taskleiste des Host-PCs an

fastbackground Erméglicht die Ausfishrung von Virtual PC fir
Windows mit hoher CPU-Auslastung, selbst wenn sich
die Anwendung im Hintergrund befindet

help Zeigt Hilfeinformationen fir alle
VPS—Befeh|szei|enporcmefer an

pclist Zeigt Informationen zu allen gegenwdrtig in
Virtual PC fir Windows eingerichteten virtuellen
Maschinen an

quiet Verhindert den Start von virtuellen Maschinen beim
Start von Virtual PC fiir OS/2

version Zeigt Versionsinformationen zu Virtual PC fiir OS/2

an
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Anhang C

Richtlinien fir
Grofiabnehmerlizenzen

In diesem Anhang finden Sie Informationen
zum Installieren einer Virtual PC-Groflabneh-
merlizenz. Bevor Sie mit der Installation
beginnen, sollten Sie sich mit Virtual PC
vertraut machen.

Vorbereiten eines Virtual PC-Rollouts

Vergewissern Sie sich, dass das Virtual PC-GrofSabnehmerlizenzpaket
die folgenden Komponenten enthilt:

= Virtual PC-Installations-CD(s)

=  Virtual PC-Handbuch

*  Anbhang zur Virtual PC-Groflabnehmerlizenz

= Enterprise-Lizenzschliissel (ohne Netzwerk-Checkfunktion)

Uberpriifen Sie auferdem bitte die Systemanforderungen fiir das
Betriebssystem, das Sie auf den virtuellen Maschinen einsetzen
mochten. Stellen Sie sicher, dass diese Anforderungen von allen fiir
die Installation genutzten Client-Computern erfiillt werden.

Datentrégerabbildung fiir die Systeminstallation
erstellen

Bei einer umfangreichen Systeminstallation ist es oftmals leichter, nur
eine Datentrigerabbildung mit einer Installation des PC-Betriebssys-
tems zu erstellen und diese dann auf die einzelnen Computer des Sys-
tems zu kopieren. Diese Datentragerabbildung lasst sich auch fiir eine
Neuinstallation des Betriebssystems verwenden, wenn einzelne
Benutzer zu einem spéteren Zeitpunkt einmal eine bekannte Grund-
konfiguration wiederherstellen miissen.
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Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall in den Datentrigerabbildungen
aller Zielcomputer dieselbe Registrierungsnummer des Echtheitszer-
tifikats (COA) eingetragen ist. Auf die rechtlichen Bestimmungen
beziiglich dieses Installationsverfahrens wird in einem spateren
Abschnitt dieses Anhangs niher eingegangen. (Niheres hierzu finden
Sie auf Seite 89.)

Verwenden Sie fiir die Einrichtung einer eigenen Datentragerabbil-
dung einen lizenzierten OS-Installationsdatentriger. Hinweise zum
Erstellen einer neuen Datentragerabbildung mit Ihrer eigenen Betrie-
bssystemkopie finden Sie auf Seite 21.

Stellen Sie auflerdem sicher, dass die VPC-Additions fiir das
gewiinschte Betriebssystem installiert sind. Diese Additions sorgen
fiir die nahtlose Integration des Gastbetriebssystems mit dem
Host-PC.

Sie konnen die Installation Threr VPC-Additions ganz einfach tiber-
priifen, indem Sie einen kurzen Test der Mausfunktion durchfiithren.
Falls sich der Mauszeiger nicht von einem Host-PC-Cursor in den
Cursor einer virtuellen Maschine verwandelt, wenn Sie ihn in das
Virtual PC-Fenster bewegen, wurden die VPC-Additions nicht ord-
nungsgemif installiert.

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zur bestimmungsgemifSen
Nutzung Thres lizenzierten Betriebssystemdatentrigers im Abschnitt
»Rechtliche Fragen“ weiter hinten in diesem Anhang. (Niheres
hierzu finden Sie auf Seite 89.)

Ordnungsgemif lizenzierte Windows-Anwendungen,
Dienstprogramme und Zeichensitze sowie Datendateien, die von
allen Benutzern benétigt werden, konnen Sie ebenfalls bereits auf
dieser Datentrigerabbildung installieren, sodass Sie diesen
Arbeitsschritt nur ein einziges Mal ausfithren miissen. Auf diese
Weise sparen Sie Ihren Benutzern und sich selbst bei der Einrichtung
und Wartung des Systems eine Menge Zeit.

Durchfihren des Rollouts
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Nachdem Sie Virtual PC auf einem einzelnen Host-PC installiert und
die Datentragerabbildung entsprechend den Anforderungen Ihres
Unternehmens konfiguriert haben, gehen Sie folgendermaf3en vor, um
Virtual PC auf den einzelnen Rechnern Ihres Systems einzurichten:

1 Beenden Sie Virtual PC, ohne den Zustand Threr virtuellen
Maschine zu speichern.
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2 Installieren Sie Virtual PC unter Verwendung des Verfahrens zur
unbeaufsichtigten Installation (siehe “Unbeaufsichtigte
Installation von Virtual PC fiir OS/2” auf Seite -19) auf den
Clientrechnern. Jeder Clientrechner muss nach der Installation
neu gestartet werden.

3 Kopieren Sie die Datentragerabbildung auf jeden Clientrechner.
Da dieser Vorgang unter Umstdnden sehr viel Zeit und
Netzwerkbandbreite in Anspruch nimmt, sollten Sie versuchen,
den Ordner an moglichst viele Zielcomputer gleichzeitig zu
verteilen oder fiir die Einrichtung der Abbildung mehrere Server
zu verwenden.

4 Erstellen Sie auf jedem Clientrechner eine neue virtuelle
Maschine, die die in Schritt 3 kopierte Datentrigerabbildung
verwendet. Dies kann u.a. durch Einfiigen der notigen Eintrige
in die OS/2-Registry erfolgen.

Netzwerk

In der Standardeinstellung verwenden alle virtuellen PCs beim
Arbeiten im Netzwerk dieselbe IP-Adresse wie der Host-PC. Sofern
keine besonderen Griinde vorliegen, die die Zuweisung einer eigenen
IP-Adresse an das Gastbetriebssystem unter Virtual PC erforderlich
machen, sollte diese Voreinstellung beibehalten werden.

Bei Windows 9x/NT/2000/XP-Gastbetriebssystemen ist das Netzwerk
fiir die Verwendung des DHCP-Protokolls eingestellt. Die tibrigen
netzwerkspezifischen Windows-Einstellungen (WINS, DNS usw.)
miissen im Gastbetriebssystem manuell vorgenommen werden.

Um Konflikte bei der Einbindung der einzelnen Computer in das
Netzwerk zu vermeiden, muss im Modus “Virtuelle Umschaltung”
der Computername fiir das Windows-Netzwerk von Hand gedndert
werden. Im Modus “Gemeinsames Netzwerk” dagegen sollte der
Client fiir Microsoft-Netzwerke entfernt werden, um eine
Fehlermeldung beim Starten des Gastsystems zu vermeiden.

Rechtliche Fragen
Bei der Einrichtung eines umfangreichen Virtual PC-Systems wird
immer auch ein PC-Betriebssystem (in der Regel Microsoft Win-
dows) zusammen mit einer Reihe von Anwendungen, Dienstpro-
grammen, Schriftarten usw. fur die jeweilige Betriebsumgebung auf
einer grofleren Anzahl von Computern installiert. Hierbei ist sicher-
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zustellen, dass simtliche Komponenten des Systems ordnungsgemaf
fiir die Nutzung auf den einzelnen Rechnern Thres Unternehmens liz-
enziert sind.

Das Windows-Betriebssystem stellt in diesem Zusammenhang einen
Sonderfall dar. Die Firma Microsoft weist ausdriicklich darauf hin,
dass fiir Windows-Betriebssysteme keine speziellen Standortlizenzen
erhiltlich sind. Beachten Sie bei der Installation Threr eigenen Version
eines Microsoft-Betriebssystems daher bitte die Bestimmungen des
zwischen Threm Unternehmen und der Firma Microsoft getroffenen
Lizenzabkommens.

Microsoft-Echtheitszertifikate (COAs)

Fiir jeden Computer, auf dem ein Windows-Betriebssystem unter
Virtual PC ausgefiihrt wird, benotigen Sie ein Echtheitszertifikat mit
eigener Registrierungsnummer. Aus lizenzrechtlichen Griinden erh-
alten Groflabnehmer von Virtual PC-Versionen, die fiir den Einsatz
in Verbindung mit einem Windows-Betriebssystem vorgesehen sind,
zu jeder der erworbenen Virtual PC-Nutzungslizenzen ein eigenes
Microsoft-Echtheitszertifikat. Wahrend Sie diese Echtheitszertifikate
als Eigentumsnachweis aufbewahren und im Falle einer Uberpriifung
durch die Firma Microsoft, die Software Publishers Association oder
Connectix auf Verlangen vorweisen miissen, ist es nicht erforderlich,
fiir jede der in Threm System eingerichteten Datentrigerabbildungen
auch tatsichlich die Registrierungsnummer eines eigenen Echtheitsz-
ertifikats zu verwenden. Allerdings darf die Anzahl der auf die Ziel-
computer kopierten Datentrdgerabbildungen die Anzahl der
vorhandenen Echtheitszertifikate nicht iibersteigen.
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