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Kapitel 1

EinfGhrung

Willkommen bei Virtual PC fir OS/2, einer leis-
tungsfdahigen Emulations-Software, mit deren
Hilfe Sie mehrere virtuelle Maschinen mit
jeweils unterschiedlichen Betriebssystemen auf
einem einzigen OS/2-PC ausfilhren kénnen.

In dieser Einfihrung finden Sie eine Ubersicht
der Kapitel in diesem Handbuch und
Informationen Gber den Erhalt zusatzlicher
Unterstitzung.

Uber dieses Handbuch

Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Kapi-
tel und Anhinge dieses Leitfadens. Wir empfehlen, vor Installation
des Programm:s Kapitel 2, ,,Ubersicht iiber Virtual PC zu lesen.

Kapitel 1 Einfithrung
— das vorliegende Kapitel
Kapitel 2 Ubersicht iiber Virtual PC

— Wissenswertes zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen von
Virtual PC

Kapitel 3 Einrichten von Virtual PC
— Konfigurieren von Virtual PC und Einrichten eines Gast-PCs

Kapitel 4 Verwenden eines Gast-PCs
— Arbeiten mit den Schliisselfunktionen eines Gast-PCs

Kapitel 5 Arbeiten im Netzwerk mit Virtual PC
— Festlegen von Netzwerkoptionen fiir Virtual PC

Kapitel 6 Anpassen der Steuerfunktionen und Einstellungen
— Hinweise zum Andern der Einstellungen eines Gast-PCs oder der
globalen Voreinstellungen fiir Virtual PC

Einfihrung



Kapitel 7 Arbeiten mit dem Virtual Disk-Assistenten
— Erstellen verschiedener Arten von Datentrigerabbildungen mit
dem Virtual Disk-Assistenten

Anhang A Technische Daten
— Technische Daten zu Virtual PC

Anhang B Befehlszeilenparameter
— Verwenden der Befehlszeilenparameter von Virtual PC

Anhang C Grofiabnehmerlizenzen
— Informationen zur Nutzung von Groflabnehmerlizenzen

Anhang D Migration von Virtual PC Version 4.x nach Version 5.0
— Informationen zur Umstellung von Gast-PCs auf Virtual PC fir
0S/2 Version 5.0

Anhang E 0S/2 als Virtual PC-Gastbetriebssystem installieren
— Informationen und Hinweise zur Installation von OS/2 unter

Virtual PC.

Wenn Sie Hilfe benétigen

Wenn Sie zusitzliche Hilfestellungen benotigen, stehen Ihnen
folgende Moglichkeiten zur Verfiigung:

ReadMe-Datei

Lesen Sie die ReadMe-Datei im VirtualPC-Verzeichnis auf Ihrem PC
oder auf der Virtual PC-CD. Hier finden Sie brandaktuelle
Informationen sowie Losungsvorschlige zu bekannten Problemen.

InnoTek-Website

Die neuesten Infos und Updates fur Virtual PC fiir OS/2 finden Sie
auf der InnoTek-Website unter folgender Adresse:

http://www.innotek.de/produkte/virtualpc

InnoTek Support fur Firmenkunden

InnoTek bietet eine Vielzahl von Service-Optionen und -vertrigen
fiir den professionellen Einsatz von Virtual PC an. Bitte kontaktieren

Sie uns unter:

virtualpc@innotek.de

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



InnoTek-Support

InnoTek bietet einen kostenlosen Online-Support iiber ein
Web-basiertes Forum an. Sie finden es unter:

http://www.innotek.de/support/forums

Bei Support-Anfragen halten Sie bitte die folgenden Informationen
bereit:

Die Seriennummer Ihrer Kopie von Virtual PC fiir OS/2

Die Versionsnummer der Software — zum Abfragen der
Versionsnummer wihlen Sie im Menii Hilfe des Virtual
PC-Fensters die Option Uber Virtual PC.

Grundlegende Informationen iiber Thren Host-PC, wie
Prozessortyp und installierter RAM-Speicher

Die Version von OS/2, die auf Threm Host-PC ausgefiihrt wird
Die auf Thren Gast-PCs aktiven Betriebssysteme

Thre Notizen zu den Ereignissen, die zum Auftreten des Problems
gefithrt haben

Weitere Produki- und Lizenzinformationen

Informationen zu weiteren InnoTek-Produkten sowie zu
Groflabnehmerlizenzen fiir Virtual PC erhalten Sie iiber den
InnoTek-Vertrieb:

E-Mail: sales@innotek.de
Worldwide Web: http://www.innotek.de

(#]
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Neue Funktionen in Virtual PC 5.0

Leistungsoptimierung: Virtual PC 5.0 enthilt zahlreiche
Funktionen zur Leistungssteigerung. Diese betreffen CPU,
Video, Festplatte und Netzwerkbetrieb. Virtual PC 5.0 nutzt nun
zusitzliche Hosthardware (darunter hochst prizise Timer), um
die Interrupt-Latenzzeit der Gast-PCs zu verringern. Auf diese
Weise werden alle Eingdnge und Ausgénge mit Interrupts
(Festplatte, Netzwerk usw.) beschleunigt. Zu den weiteren
Leistungsverbesserungen zahlt die Beschleunigung der
MMU-Emulation sowie anderer Komponenten des Gast-PCs.

AMI BIOS: Friihere Versionen von Virtual PC enthielten ein
ilteres BIOS, das von Microid Research entwickelt wurde.
Virtual PC 5.0 nutzt nun ein neues, den Industriestandards
entsprechendes BIOS von American Megatrends Inc. (AMI).
Dabei werden APM 1.2 und ACPI unterstiitzt. Um das
BIOS-Setup aufzurufen, driicken Sie beim Hochfahren des PCs
innerhalb der ersten Sekunden auf die ENTF-Taste.

Permanente BIOS-Einstellungen: Virtual PC 5.0 speichert nun
Anderungen am CMOS (nichtfliichtiges RAM), so dass
Anderungen am BIOS-Setup zusammen mit der Konfiguration
des Gast-PCs gespeichert werden.

Verbesserte Benutzeroberfliche: Die Warnung Keine
Startfestplatte verfiigt nun iiber das Kontrollkistchen Nicht mehr
anzeigen. Es wurden aulerdem eine Reihe von Kontrollkistchen
aus der Benutzeroberfliche entfernt (Booten von Diskette,
Booten von CD und Num-Taste beim Starten aktivieren), da
diese Optionen nun vom BIOS gesteuert werden. Sie kénnen sie
im BIOS-Setup einstellen (siehe oben). Wenn die PC-Liste beim
Beenden von Virtual PC minimiert ist, bleibt sie verborgen, bis
Virtual PC erneut gestartet wird.

Unterstiitzung von SMM, SMI: Fiir den Prozessor-
virtualisierungskern wird nun System Management Mode und
System Management Interrupts (sowie SMBus) unterstiitzt.

Aktualisierte Ethernet NIC: Frithere Versionen von Virtual PC
virtualisierten eine DEC/Intel 21041 Ethernet NIC, d. h. eine
10MBit-Karte. Virtual PC 5.0 riistet die Ethernet NIC auf
21140A, eine 10/100MBit-Karte, auf.

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



Ethernet NIC-Verbindungserkennung: Die neue Ethernet-Karte
sendet beim Wiederherstellen eines gespeicherten Gast-PCs das
Signal ,link dropped* an das Betriebssystem des Gast-PCs. Auf
diese Weise wird dem Betriebssystem des Gast-PCs mitgeteilt,
dass es sich unter Umstdnden eine neue DHCP-Lease besorgen
muss. Verbesserte CPU-Nutzung des Hosts: Die
CPU-Hintergrundnutzung von Virtual PC 5.0 wird bei inaktiven
Gast-PCs reduziert. Virtual PC 5.0 wurde auch bei der Verteilung
der CPU-Ressourcen verbessert, falls diese von einem Gast-PC
fiir eine optimale Leistung benotigt werden.

Steuerung der CPU-Nutzung des Hosts: Sie konnen nun
steuern, ob Virtual PC 5.0 die CPU-Nutzung einschrinkt, wenn
ein anderes Programm im Vordergrund ausgefiihrt wird. In
Virtual PC 4.3 war es nur moglich, dieses Standardverhalten
tiber den Schalter -fastbackground zu tiberschreiben. In Virtual
PC 5.0 gibt es ein Kontrollkdstchen im PC-Feld des Fensters
»Voreinstellungen® (siehe Seite 68). Der Schalter -fastbackground
wurde aus Virtual PC 5.0 entfernt. Uber ein zweites
Kontrollkdstchen im PC-Feld konnen Sie angeben, ob der im
Vordergrund aktive Gast-PC mehr Ressourcen erhalten soll als
die anderen Gast-PCs. Standardmif3ig erhilt der aktive Gast-PC
ca. 70 % der verfiigbaren Ressourcen, um seine Leistung zu
erh6hen. Bei einigen Anwendungen kann jedoch eine
gleichmifige Verteilung der Ressourcen auf alle Gast-PCs
angemessen sein.

VNC-Optimierung und 8-Bit-Unterstiitzung: Die
VNC-Remote-Steuerung, die in Virtual PC 4.3 eingefiihrt
wurde, ist mit dem Ziel der besseren Komprimierung und
hoheren Leistungsfihigkeit optimiert worden. Es wird nun auch
der 8-Bit-Videomodus unterstiitzt, der fiir Verbindungen mit
niedriger Bandbreite sehr niitzlich ist.

Wegfall eingeblendeter Warnmeldungen: In den fritheren
Versionen von Virtual PC wurden viele Warnmeldungen
eingeblendet, wodurch die Gast-PCs angehalten wurden, bis die
Warnung bestitigt wurde. Die meisten dieser Warnmeldungen
wurden in Virtual PC 5.0 entweder durch Meldungen in der
Statusleiste oder durch Meldungen, die den Gast-PC nicht
anhalten, ersetzt.

(]
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Anderungen bei der Erfassung von CDs und Disketten: Als
Reaktion auf Kundenanforderungen wurden kleine Anderungen
an der Erfassung von Disketten und CDs vorgenommen. Virtual
PC versucht nun nicht immer, eine CD beim Starten eines
Gast-PCs zu erfassen. Wird eine Diskette, Diskettenabbildung,
CD- oder ISO-Abbildung beim Herunterfahren eines Gast-PCs
erfasst, versucht Virtual PC jetzt, diese Medien erneut zu
erfassen, wenn der Gast-PC das nichste Mal hochgefahren wird.
So kénnen Sie ,eine virtuelle Diskette im Laufwerk lassen®, ohne
jedes Mal eine Neuerfassung durchftihren zu miissen.

Virtuelle Umschaltung als Standard: Die Netzwerkoption
»Virtuelle Umschaltung® ist nun standardmagig fiir neu erstellte
Gast-PCs eingestellt. In vorhergehenden Versionen von Virtual
PC war die Netzwerkfreigabe die Standardeinstellung.

Neuer OS/2-Tastaturmonitor: Diese optionale Komponente von
Virtual PC fiir OS/2 fingt “gefahrliche” Tastenkombinationen
wie <Strg><Alt><Entf> ab und verhindert so ein
versehentliches Neustarten des Hostbetriebssystems. Die
Tastenkombinationen werden optional an das
Gastbetriebssystem weitergeleitet.

Verbesserter Installer: Der Installer (das Installations-
programm) von Virtual PC 5.0 kann die Software nun sowohl
installieren als auch aktualisieren. Er erkennt alte Versionen von
Virtual PC und entfernt diese, bevor er die neue Version
installiert. Das VPC-Setup-Tool VPCSETUP.EXE wurde
ebenfalls erweitert.

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



Kapitel 2

Ubersicht Uber Virtual PC

In diesem Kapitel finden Sie eine Ubersicht Gber
Virtual PC fir OS/2. Vor Installation des
Programms sollten Sie dieses Kapitel genau
durchlesen, um sich mit seinen wichtigsten

Funktionen vertraut zu machen.

Was ist Virtual PC?

Mit Virtual PC kénnen Sie eine Reihe von virtuellen Maschinen oder
Gast-PCs auf einem Host-PC einrichten. Eine virtuelle Maschine

fithrt ihr eigenes Betriebssystem aus.

2-1

A virtual machine
appears in its own
window on your desktop.

Host PC

A virtual machine has three
components: seffings, a disk
image, and an OS you install
on the disk image.

You install Virtual PC on a host
PC and then set up a virtual
machine.

The operating system of the host PC
(Os/2 Warp)

A virtual machine can use the
hardware resources of the host PC,
accessing CD or floppy disks,
connecting to the network, using
the host PC parallel port to print,

ﬂﬂd S0 on.

Ubersicht iber Virtual PC

N



Informationen zum Host-PC

Auf dem Host-PC (d.h. dem PC, auf dem Sie Virtual PC installieren
und eine oder mehrere virtuelle Maschinen einrichten) muss IBM
OS/2 Warp 4 oder hoher laufen. Einzelheiten zu den weiteren
Voraussetzungen fiir Host-PCs finden Sie auf Seite 16.

Komponenten einer virtuellen Maschine

Eine grundlegende virtuelle Maschine (oder Gast-PC) setzt sich aus
drei Komponenten zusammen:

= Einstellungen, mit denen die Beziehung zum Host-PC definiert
wird, wie die die dem Gast-PC zugewiesene Speichermenge oder
die Belegung der COM1- und COM2-Anschliisse.

= Eine Datentrigerabbildungsdatei, die das Startlaufwerk (Fest-
platte 1) des Gast-PCs reprisentiert. Festplattenabbildungen
haben die Erweiterung .VHD (Virtual Hard Disk). Per Vorgabe
ist diese Datentriagerabbildung eine dynamisch erweiterte Datei,
deren Grofle mit der Anzahl der darauf installierten Anwendun-
gen oder gespeicherten Daten wichst. (Sie kénnen einem
Gast-PC auch andere Datentrigerabbildungen wie Festplatte 2
oder Festplatte 3 zuweisen.)

= Ein auf der Start-Datentrigerabbildungsdatei des Gast-PCs
installiertes Betriebssystem. Dieses Betriebssystem kann
praktisch jedes beliebige x86-kompatible System sein, wie OS/2,
Linux oder Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. (Ein
Betriebssystem, das auf einer virtuellen Maschine ausgefiihrt
wird, wird auch als Gastbetriebssystem bezeichnet.)

Emulierte Hardware (Gast-PC)

Virtual PC emuliert die meisten Hardwarekomponenten des
Gast-PCs. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten
Hardwarekomponenten aufgefiihrt:

Komponente Emulierte Hardware des Gast-PCs
BIOS AMI BIOS

Chipsatz Intel 440BX

Soundkarte Creative Labs Sound Blaster 16 ISA
Netzwerkkarte DEC oder Intel 21140 10/100 PCI
Grafikkarte S3 Trio 32/64 PCI mit SMB VRAM

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



HINWEIS Damit der Gast die 8 MB VRAM richtig erkennt, sind
eventuell Virtual PC Additions erforderlich Einige S3 Trio 64-Treiber
erkennen nur 2 oder 4 MB RAM, besonders in Linux- und
UNIX-Umgebungen.

Ausfiihrliche technische Daten zur emulierten Hardware des
Gast-PCs finden Sie in Anhang A.

Datentrégerabbildungen

Virtual PC unterstiitzt eine Reihe unterschiedlicher Typen von
Datentrigerabbildungen:

= Dynamisch erweiterte Datentriigerabbildung — die Grofle der
Datentrigerabbildungsdatei wichst mit der Menge der
hinzugefiigten Informationen. Wenn Sie beispielsweise eine
dynamisch erweiterte Datentrigerabbildung mit einer Grofle
von 1 GB einrichten, ist die anfingliche Datei nur etwa 3 MB
grof3.

= Datentrigerabbildung mit fester Grifle — die Datentrigerabbil-
dungsdatei wird auf eine Grof3e festgelegt, die der gesamten
virtuellen Festplatte entspricht. Wenn Sie beispielsweise eine
Datentrigerabbildung mit einer festen Grof3e einrichten, die eine
1 GB grofe Festplatte reprasentiert, ist die Abbildungsdatei
genau 1 GB grof3.

= Differenzierende Datentrigerabbildung — Daten, die Sie hinzufii-
gen, werden nur auf eine differenzierende Abbildungsdatei oder
untergeordnete Datentrigerabbildung geschrieben, nicht auf die
damit verkniipfte iibergeordnete Datentrigerabbildung.

Mithilfe des Virtual Disk-Assistenten konnen Sie Datentrigerabbil-
dungen jederzeit einrichten, tiberpriifen oder andern. (Niheres
hierzu finden Sie auf Seite 81.)

Rickgéingig machbare Datentréagerabbildungen

Sie konnen jede beliebige Datentrigerabbildung als riickgingig
machbar kennzeichnen. Dies bedeutet, dass alle Anderungen, die Sie
in einer Sitzung mit einem Gast-PC vornehmen, in einer separaten
Temporirdatei gespeichert werden. Beim Herunterfahren des
Gast-PCs werden Sie gefragt, ob Sie die vorgenommenen
Anderungen verwerfen oder auf die Fesplattenabbildung
tibernehmen mochten.

Ubersicht tber Virtual PC
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Ausfuhren mehrerer Gast-PCs

Sie konnen mehrere Gast-PCs auf demselben Host-PC erstellen und
gleichzeitig ausfiihren. Da jeder Gast-PC sein eigenes Betriebssystem
ausfiihrt, bedeutet dies, dass Sie damit praktisch mehrere
unterschiedliche Betriebssysteme gleichzeitig auf einem einzigen PC
ausfiithren kénnen.

22
This is a Word document.
Beachten Sie, dass jeder Gast-PC seine eigene Speicherzuweisung auf
dem Host-PC erfordert.
10 E Virtual PC fiir OS/2 Benutzerhandbuch



Die Virtual PC-Liste

Beim Start von Virtual PC wird die Virtual PC-Liste (PC-Liste)
angezeigt. Von diesem Fenster konnen Sie einen Gast-PC starten,
einen neuen Gast-PC erstellen und die Einstellungen fiir einen
vorhandenen Gast-PC dndern oder 16schen.

2-3

) Virtual PC
File PC Help

|

Linuz
Saved

NT4

Mot Running

F T warpd vobis
OS2Warp | Saved

Windows s
windows 2000 Adv Server
Mot Running

= HewPC..,
Seftings...
Delete...

Beim Ausfiihren eines Gast-PCs wird sein Miniaturbild in der Virtual
PC-Liste dynamisch aktualisiert.

Ubersicht tber Virtual PC



VPC-Additions und Integration von Gast-PCs

Auf einem Gast-PC kann ein Set an Softwarekomponenten
(»Additions“ oder auch ,Add-Ons“ genannt) installiert werden.
Diese VPC-Additions sorgen fiir die Integration von Host- und
Gast-PC.

Diese Integration bewirkt folgendes:

= Die Mauszeiger von Host-PC und Gast-PC sind nahtlos
integriert
= Sie konnen Daten zwischen Anwendungen, die in den beiden

Umgebungen ausgefiihrt werden, kopieren und einfiigen

= Sie kénnen einen Ordner oder einen Datentriger zwischen dem
Host-PC und einem Gast-PC freigeben. (Sie haben sogar die
Moglichkeit, von mehreren gleichzeitig ausgefiihrten Gast-PCs
aus auf einen gemeinsamen Ordner zuzugreifen)

Dariiber hinaus wird die Uhr des Gast-PCs mit der Uhr des Host-PCs
synchronisiert. Dies ist besonders beim Speichern oder erneuten
Starten eines Gast-PCs wichtig.

Drucken mit Virtual PC

Anwendungen, die auf einem Gast-PC ausgefiihrt werden, bieten
zwel verschiedene Druckmethoden:

= {iber ein Netzwerk
=  {iber einen Parallelanschluss auf dem Host-PC

Weitere Informationen zum Drucken finden Sie auf Seite 66.
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Arbeiten im Netzwerk mit Virtual PC

Hilfe

Per Vorgabe ist ein Gast-PC auf Netzwerkbetrieb mit virtueller
Umschaltung eingestellt. Diese Option ist fiir einfache und komplexe
Netzwerkanforderungen vorgesehen, wie etwa die Integration in ein
Microsoft- oder Novell-Netzwerk, das Ausfithren von Serverdiensten
und -anwendungen mit vordefinierten Ports, Remote Login (rlogin),
Netzwerk-Leistungsanalyse (netperf) oder Remote Shells (rsh). Diese
Option bietet ein Maximum an Kompatibilitit und
Steuerungsmoglichkeiten.

Es stehen zwei weitere Netzwerkoptionen zur Verfiigung:

= Keine — Diese Option ist gleichbedeutend mit dem Entfernen der
emulierten Netzwerkkarte aus dem Gast-PC.

= Netzwerkfreigabe - Dies bedeutet, dass der Gast-PC eine einzige
Netzwerkverbindung auf transparente Weise gemeinsam mit
dem Host-PC nutzen kann. Wenn der Host auf das Web
zugreifen kann, hat damit auch der Gast-PC Zugriff auf das Web.
Die Netzwerkfreigabe eignet sich fiir die Navigation im Internet,
das Lesen von E-Mail-Nachrichten, das Aufrufen von FTP-Sites
und weiterer, TCP/IP-basierter Dienste.
(Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 49.)

HINWEIS Virtual PC emuliert eine Digital Equipment
Corporation™ (DEC) 21140-basierte PCI Ethernet-Karte.

In der aktuellen Fassung bietet Virtual PC fiir OS/2 auf8er dieser
Anleitung keine weitere Hilfefunktion. Dies kann sich bei
zukiinftigen Versionen von Virtual PC fir OS/2 dndern.

Erstellen eines Gast-PCs

Sobald Sie Virtual PC auf dem Host-PC installiert haben, kénnen Sie
einen oder mehrere Gast-PCs erstellen.

Sie richten einen Gast-PC ein, indem Sie eine Datentrigerabbildung
erstellen und dann eine beliebige Betriebssystemversion darauf
installieren. (Niheres hierzu finden Sie auf Seite 24.)

Ubersicht tber Virtual PC 13
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Anleitung zur Installation von Virtual PC fir
0Ss/2.
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= Duplizieren der Einstellungen eines vorhandenen Gast-PCs —
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Voraussetzungen fiir die Installation

Stellen Sie vor der Installation von Virtual PC fiir OS/2 auf einem
Host-PC sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

*  Host-PC-Prozessor

— Athlon, Duron, Celeron, K6-1II, Pentium II, Pentium III
oder Pentium 4

— 400 MHz min. (600 MHz empfohlen)
— Level 2-Cache erforderlich

" Host-PC-Betriebssystem
— OS/2 Warp 4 Fixpack 13 oder hoher (FP15 empfohlen)
— OS/2 Warp 4.51(Convenience Pack 1)
— OS/2 Warp 4.52(Convenience Pack 2)

= Host-PC-Speicherplatz
Anhand der folgenden Tabelle konnen Sie den auf dem Host-PC
erforderlichen Speicherplatz ermitteln. Der gesamte erforderli-
che Speicherplatz ist die Summe des Speicherplatzes, der fiir
jeden von Thnen erstellten Gast-PC auf dem Host-PC erforder-
lich ist.

"  Host-PC-Arbeitsspeicher
Anhand der folgenden Tabelle kénnen Sie die fiir den Host-PC
erforderliche Arbeitsspeicherkapazitit ermitteln. Bestimmen Sie
zunichst den minimalen Arbeitsspeicher fiir das Betriebssystem
auf dem Host-PC (normalerweise ca. 32-64MB fiir OS/2 Warp
4.x). Addieren Sie dann die Menge des erforderlichen Arbeits-
speichers fiir die Gast-PCs, die Sie ausfithren mochten. Eine iiber
diese Mindestvoraussetzungen hinausgehende Arbeitsspeicher-
kapazitdt bewirkt in der Regel eine spiirbare Verbesserung der
Rechenleistung.

Wenn Sie mehrere Gast-PCs gleichzeitig ausfihren, miissen Sie
den benoétigten Arbeitsspeicher fiir alle aktiven Gast-PCs
addieren.

So benotigen Sie beispielsweise auf einem Host-PC unter OS/2
Warp 4 mit einem einzigen Gast-PC, auf dem Windows 95 lduft,
mindestens 32 MB plus 32 MB (also 64 MB) an Host-PC-RAM.
Wenn Sie auf dem gleichen Host-PC gleichzeitig eine zweite
virtuelle Maschine mit installiertem Windows Me ausfithren
wiirden, wiren 32 MB plus 32 MB plus 96 MB (also 140 MB) an
Host-PC-RAM erforderlich.

16 E Virtual PC fiir OS/2 Benutzerhandbuch



Host- oder Host PC Host PC
Gast-PC-Betriebssystem Freier Minimaler
(H steht fir hostfdhiges Festplatten- | Haupt-
Betriebssystem) speicher speicher
OS/2 Warp 4 (H) 500 MB 128 MB
DOS 50 MB 32 MB
Windows 3.1 100 MB 32 MB
Windows 95 500 MB 32 MB
Windows 98 500 MB 64 MB
Windows 98SE 500 MB 64 MB
Windows Me 2GB 96 MB
Windows 2000 Professional 2 GB 128 MB
Windows 2000 Server 2GB 192 MB
Windows 2000 Advanced Server 2 GB 256 MB
Windows NT 4.0 Workstation 1GB 64 MB
Windows NT 4.0 Server 1GB 128 MB
Windows NT 4.0 Enterprise 1 GB 192 MB
Windows XP Professional 2 GB 128 MB
Windows XP Home 2GB 128 MB
Windows .NET Standard Server and 2 GB 256 MB
Enterprise Server and Web Server

Novell NetWare 5.x 1GB 128 MB
Novell NetWare 6.x 2.2GB 256 MB
Linux (Text Mode) 2 GB 64 MB
Linux (Graphical Mode) 2GB 96 MB
Solaris 8 2 GB 64 MB

Einrichten von Virtual PC
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Installation von Virtual PC fir OS/2

3-1

HINWEIS Die unbeaufsichtigte Installation ist im darauffolgenden
Kapitel beschrieben.

So installieren Sie Virtual PC fiir OS/2:

1
2

Starten Sie den Host-PC wie gewohnt.

Wenn Sie Virtual PC fir OS/2 online gekauft oder ein Update
heruntergeladen haben, dekomprimieren Sie die gepackte Datei
(z.B. ,VPC5_0S2.ZIP*). Offnen Sie dann den extrahierten
Ordner und doppelklicken Sie auf die Datei ,INSTALL.EXE

Wenn Sie Virtual PC fiir OS/2 mit einer Installations-CD gekauft
haben, legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk des Host-PCs
ein und starten Sie die Datei “INSTALL.EXE”.

Damit wird das Virtual PC-Installationsprogramm aufgerufen.

ﬁ Installing Connectix Virual PC for 05/2 - wew.innatek.de

‘whelome 19 Cormectiy Virtual PC for 0542 instaliation

Connectix o ) ) )
This will install Conmectix Virtual PC for 052, which allows you to run additional operating sistems on Tog
of waur 05,2 system. It s bazed on irtual PC by Connectiz Comuoration, delvering the mast advanced
wirtualization technology available.
innotek’
vt buticest sshalans
Priess Nt 1o view the Beense information

3  Klicken Sie auf die Schaltfliche Next.
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3-2

3-3

4 Eswird der Lizenzvertrag angezeigt:

B Installing Connectix Virual PC for 05 matek.de

Please read the license agreement

TnnaTek, Licenss Rgreensnt [

THIS AEREENENT CORSTITUTES R LEGAL RGAEEMENT RETVERM VoW,
THE EHD USER, AHD INHOTEK SYSTEHBERATUNG GHEM (" INWOTEK").
PLERSE REFD THIS LICENSE RGREEMENT (FREFILLY, THEN (LICK
’ EITHER RGREE OR DISAGREE. Y CLICKING “RCCEPT™ YOU ARE
‘ - HGREE MG 10 BE BOUND B THE TERMS OF THIS LICENSE, [F vu
00 MOT RGREE TO THE TERIS OF THIS LICENSE, CLICK

“DISAGREL" AHD RETURH THE COMNECTIX PROCUCT TO THE PLACE
Connectix WEEFE YU (BTAINED [T FIR A FEFIRD

L. Grant of Ligens. [neaTeh grants you the right o use
this copy of the bieoTek softuare progras ad scoompnglig

o1 a single
netucrk, the ré or ctharviss use it on sare than cne
computer o terminal at the tame tine. El

' ®
Jlll!lh[EEL o | acoept the fams of this lcense.

Pliase acoept s e Mt for the latest

Cancel VPG Installation < Bark | [

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung aufmerksam durch und klicken
Sie dann auf "I accept the terms of this license” und danach auf
Next.

5 Die README-Datei wird nun angezeigt. Lesen Sie sie
aufmerksam durch, da sie wertvolle Hinweise, die nicht im
Handbuch stehen, enthilt.

B Installing Connectix Virual PC far 05, vinnatek.de

Latist information on Connectix virual PG for 05/2

]
Corrmctix Virtual FC S for 052 1
) 2001-2EL InroTek Systesberatury GabH
( ’ 1) 1958-2002 Cornectix Inc.
fully.
] T
. ®
innotek i
ot boticent e [ b}

Priess Next bo view installation parameters

Cancel VPG Installation < Bark | [

Klicken Sie dann auf die Schaltfliche Next.
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6 Das folgende Fenster erscheint:

[E] installing Connectix Vitual PC for 05/2 - wew.innatek.de

Installition pararniters for Virual PC

’ [\ VirtualpC Brows...
v o Create Vitial PC WPS Folder
Connectix
1 Irvstall virtual PC Kiyboard Monitar Driver
. @
nn [ItE k Chuse the instaiation directory forvec.
Press install to begin copying fles
Cancel VPC Installation ¢ Bark | | Iristall I

Auf dieser Seite konnen Sie drei verschiedene
Installationsparameter einstellen:

= Create Virtual PC WPS Folder: Durch Anklicken dieses
Kontrollkistchens konnen Sie auswihlen, ob ein Ordner fiir
Virtual PC auf der OS/2-Arbeitsoberfliche angelegt werden
soll

= Install Virtual PC Keyboard Monitor Driver: Diese Option
installiert den Tastaturmonitor, der systemrelevante
Tastenkombinationen wie <Strg><Alt><Entf> abfingt und
auf Wunsch an das Gastbetriebssystem weiterleitet. Dies
erhoht die Benutzbarkeit und verringert das Risiko eines
unbeabsichtigten Neustarts des Hostbetriebssystems.

HINWEIS Mirdem VPC-Setup-Tool VPCSETUP.EXE und dem
Kommandozeilenparameter /tweakvpc kénnen Sie das Verhalten
des Tastaturmonitors einstellen.

= Installation Directory: Ubernhemen Sie das vorgeschlagene
Installationsverzeichnis oder wihlen Sie ein anderes aus.

HINWEIS Wenn Sie von einer Vorgingerversion von Virtual PC
fiir OS/2 updaten, lassen Sie bitte den voreingestellten
Installationspfad unverdndert. Alle notigen Aktualisierungen
werden so an Ihrer bestehenden Installation vorgenommen. Es ist
nicht notig, die Vorgingerversion vorher zu entfernen.

Danach klicken Sie auf Install. Jetzt werden die
Programmadateien in das gewihlte Verzeichnis kopiert. Dies
dauert ca. eine Minute.

Virtual PC fir OS/2 Benutzerhandbuch



7  Nun erscheint der Dialog zu Installation der Virtuellen
Umschaltung (“Virtual Switch”):

| Virtual PC - Virtual Switch Installation

Yirtual PC for 05/2 - Virtual Switch Configuration

‘irtual Switch Enabled Network Adapter:

’ Mo nefwork adapter

Connectix Network adapters:
Mo network adapter Change
Cisco Systems 340 Series Wireless Lan Adapter

innotek” . -

Select Metwork adapter which you want to enable vitual
Switch for. Press Change butfon to use Yirtual Switch with this
adapter, Select Done when complete.

innovative business solutions

Wihlen Sie die Netzwerkkarte, die Sie fiir die virtuelle
Umschaltung verwenden mochten, aus und klicken Sie auf
Change, und danach auf Done.

HINWEIS Wiihlen Sie hier unbedingt eine Ethernet-Karte aus,
da Token Ring-Karten momentan keine Virtual Switch-
Unterstiitzung haben.

HINWEIS Wenn Sie den virtuellen Switch nicht benutzen wollen
(z.B. bei Token Ring-Netzwerken), klicken Sie stattdessen auf
Cancel.

8 Danach erscheint das folgende Fenster:

] Installing Conne

Connectix - :
Connectix virtual PC for 05/2 has been installed.
To use Virtual PC for 05,2, you must exit the installation program
and then reboat the system.

innotek’

innovative business solutions

Press Exit to close the window
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Die Installation ist nun beendet. Klicken Sie auf Exit, um das
Installationsprogramm zu verlassen.

9  Starten Sie den PC neu, um die Anderungen in der Datei
CONFIG.SYS zu aktivieren.

Damit ist Virtual PC fiir OS/2 auf dem Host-PC installiert.

Unbeaufsichtigte Installation von Virtual PC fiir OS/2

Virtual PC fiir OS/2 unterstiitzt eine unbeaufsichtigte Installation,
etwa in einer CID-Umgebung. Dazu dienen die folgenden Parameter
des Installationsprogramms (INSTALL.EXE):

Parameter Beschreibung

/d=<directory> | Gibt das Installationsverzeichnis an

/wps=[yes|no] | WorkplaceShell-Ordner erstellen ja/nein

/config= Virtual PC-Geratetreiber in CONFIG.SYS
[yes|no] eintragen ja/nein
/update= Gibt an, ob alle Dateien (“force”), nur

[force|yes|no] | neuere Dateien (“yes”) oder keine Dateien
(“no”)iiberschrieben werden sollen

Das folgende Beispiel zeigt die Benutzung dieser Parameter:

INSTALL /d="C:\VirtualPC’ /wps=yes /config=yes /update=yes

Virtual PC zum ersten Mal starten

Um Ihre Lizenz von Virtual PC zu aktivieren, sind beim ersten Start
des Programms folgende Schritte einmalig auszufiihren:

1 Nach erfolgter Installation und anschlieflendem Neustart Ihres
Systems finden Sie einen neuen Ordner names “Virtual PC for
0S/2” auf Threr Arbeitsoberfliche, den Sie durch Doppelklicken
offnen konnen:

37

&) virtual PC for 05/2 - Icon Yiew (7 SN

Folder Edit VYiew Seleded Help

WARETA virtual PC for 05,2 Setup
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2
3-8
3
39
4
5

Doppelklicken Sie nun auf das Symbol “Virtual PC for OS/2” in
diesem Ordner.Das folgende Fenster erscheint:

willkommen bei Yirtual PC =
Willkommen bei Virrual PC

‘wir bedanken uns fiir den Kauf von irtual PC. wir werden sogleich
damit beginnen, eine virtuelle Maschine einzurichten und in Betrieh zu
nehmen,

Zundchst mijssen Sie diese Kopie von Virtual PC jedoch aktivieren,
indem Sie Ihre Seriennummer eingeben.

Rlicken Sie auf "weiter", um fortzufahren.

|' wellers || abbrechen

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie im darauffolgenden Fenster ihre Lizenzdaten ein:

willkommen bei ¥irtual PC =
-

Registrierungsdaten

Bitte geben Sie hre Virtual PC - Seriennummer gin s N
onnectix

Bitte geben Sie lhren Mamen, Ihre Organisation (falls 2utreffend » sowie die
Wirtual P - Seri ein, die Sie it dern Produbt erhatren hab
Diege Mummer wird benidtit, um die Software zu aktivieren.

Harne: |

Organisation: |

Seriennummer: l_ - l— = l_ B l— B l_

< Zuriick I I Ahbrechen |

HINWEIS Bei der Virtual PC-Version mit gedrucktem
Handbuch befindet sich die Lizenznummer auf einem Aufkleber
oder Zettel, bei der Online-Version erhalten Sie diese Nummer
elektronisch mit Ihrer Rechnung oder Auftragsbestitigung.

Wenn alle Felder ausgefiillt sind, klicken Sie auf Weiter.

Das nun folgende Fenster erklirt die wichtigsten Fachbegriffe zu
Virtual PC. Klicken Sie nochmals auf Weiter.

Klicken Sie im darauffolgenden letzten Fenster auf Fertig.

Sie konnen nun Ihre erste virtuelle Maschine konfigurieren.
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Registrieren von Virtual PC

Wenn Sie Virtual PC fur OS/2 mit einer Installations-CD gekauft
haben, folgen Sie bitte den darauf enthaltenen Anweisungen zum
Registrieren Thres Produkts auf der InnoTek-Website. Sie miissen das
Produkt registrieren, um Anspruch auf Supportleistungen zu haben.

Wenn Sie Virtual PC fiir OS/2 online gekauft haben, wurde der
Registrierungsprozess bereits durchgefiihrt.

Erstellen eines Gast-PCs

3-10

24

Wenn Virtual PC auf dem Host-PC installiert ist, konnen Sie jetzt mit
Threr vorhandenen Betriebssystemkopie einen Gast-PC erstellen.

Dies sind die Schritte zum Erstellen eines Gast-PCs:
= Erstellen Sie eine neue Datentragerabbildung.

* Installieren Sie in diese Abbildungsdatei (virtuelle Festplatte) ein
Betriebssystem.

* Installieren Sie zum Schluss die VPC-Add-Ons (falls sie fiir das
von Thnen verwendete Betriebssystem verfiigbar sind).

Erstellen einer Datentrégerabbildung
So erstellen Sie die Datentrigerabbildung fiir den Gast-PC:

1  Starten Sie Virtual PC auf IThrem Host-PC.
Das Virtual PC-Fenster erscheint.

£y Virtual PC 1z ]

Datei PC  Hilfe

Heuer PC...
Elnmallungan
Lnsnhan
Stanan

HINWEIS Diese Version von Virtual PC fiir OS/2 ist mehrsprachig
ausgelegt. Um die Sprache der Meniis und Nachrichten einzustellen,
klicken Sie auf “File/Preferences/Language” bzw.
“Datei/Voreinstellungen/Sprache” (siehe Seite 80).Im Folgenden werden
die deutschen Meniis und Texte erkliirt.
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2 Klicken Sie auf die Schaltfliche Neuer PC.Der
PC-Setup-Assistent wird angezeigt.

3-11
PC-Setup-Assistent - Virtual PC
Willkommen beim PC-Setup-Assistenten
Dier PC Sefup- &ssistent unterstiitzt Sie bei der Konfiguration einer
neuen wirtuellen Masching {Gast - PCiir den Einsatz unter Yirtual PC.
Sie kiinnen nun Schritt fiir Schritt die grundlegenden Parameter
{Speicher, Festplatte usw, 3 eingtellen, um einen neuen PC 2u
definieren.
Flicken Sie auf " weiter”, urn fortzufahren.
Abbrechen
Klicken Sie auf die Schaltfliche Weiter.
3  Geben Sie einen Namen fiir den Gast-PC ein:
3-12

PC-Setup-Assistent - Virtual PC

PC-Hame S
Mamen fiir den neuen PC auzvahlen E

Gehen Sie hier ginen aussagekriftioen Namen fiir lheen PC ein, Der PC-Mame weist in der Regel auf
seine Soffware- oder Hardwarekonfiguration bzw, auf das Betriebssystern hin, das Sie innerhalb
dieser virtuellen Maschine ausfilhren michten.

Meuer PC - Hame:

Bitte geben Sie einen PC - Mamen ein,

< Zuriick I I Abbrechen

Klicken Sie anschliefRend auf Weiter.

Einrichten von Virtual PC *© 25



4 Wibhlen Sie nun die Option “Benutzerfithrung”:

3-13 - .
PC-Setup-Assistent - Virtual PC
Konfigurationsoptionen =
wiie midchiten Sie Ihren neuen PC korfigurieren? E
Dieser Assistent hifft lhnen bei der Erstellung eines neusn PCs, Machdem Sie eine Refhe von Fragen
heartwiortet haben, erstelt e einen PC, der lhren Anforderungen optirmal entsprictt, Sie kinnen auch
einen Standard -PC erstellen und die Einstellungen dann manuell bearbeiten oder einen vorhandenen
PC duplizieren,
{enn Sie nicht sicher sind, wihlen Sie die Option " Benutzerfithrung". )
‘wiie midchiten Sie Ihren PC konfigurieren’?
@ Benutzerfiihrung
 Standard-PC erstellen
€ Warhandenen PC duplizieren
< Zuriick Abbrechen
Klicken Sie wiederum auf Weiter.
5 Wihlen Sie mithilfe des Dropdownmentis das Betriebssystem,
das Sie auf der Datentrigerabbildung installieren méchten.
3-14

PC-Setup-Assistent - Virtual PC

Gasthetriebssystem
Betriehssystern auswihlen, das auf dem neuen PC ausgefiibrt werden soll E

it Wirtual PC kiinnen Sie unterschiediiche Betriebssysterne auf dem " Gastcomputer” {der so
genannten " virtuellen baschine” 3 ausfiibren, unabhéingig davan, welches Betriehssystern gerade auf
dern "Hast" (b, Ihrern echten Camputer ) installiert ist, ‘w$hlen Sie hier ein Betrishssystem aus,
damit der P - Setup- Assistent Ihnen beim Konfigurieren des neuen PCs helfen kann,

‘welches Betriebssystem midchten Sie auf diesern PC ausfiihren®

| windows 2000 4

< Zurlick Abbrechen

Klicken Sie anschlieffend auf Weiter.
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6 Klicken Sie auf Nein, um die empfohlene Speichereinstellung
beizubehalten, und klicken Sie dann auf Weiter. (Die
Speichereinstellung kann spiter jederzeit gedndert werden.)

PC-Setup-Assistent - Virtual PC

Speichereinstellungen o
Im meuen PG installierte RAbd - Kapazitat korfigurieren E

Liri die: Leistung 2u steigern und mehr Anwendungen ausfiibren zu kinnen, ordnen Sie diesem PC
mmehr Speicher 20, Urn mehr Speicher fiir andere PCs zu reservieren, bernehmen Sie die empfohlens
Eingtellung.

Empfohlene Speicherzuordnung: 61 ME.
Midchten Sie die Speicherzuordnung dieses PCs dndern?

& Mein
< a

Ei mehr als 46 ME kiinnen Speicherenapasse auftreten,

<Zurick | weter> Abbrechen |

7  Klicken Sie auf die Option “Neue Festplattenabbildung
erstellen” und anschlieffend auf Weiter.

3-16

PC-Setup-Assistent - Virtual PC

Optionen fiir Startlaufwerk =
Iftichten Sie eine vorhandene Festplattenabbildung verwenden oder eine neus erstellen? E

Wirtual PC verwendet eing " Festplattenabbildungs datei” auf Ihrerm Hostsystem, um die Festplatte
einer virtuellen Maschine zu ernulieren, Ebensn wie gine tatschliiche Festplatte diert auch sine
virtuelle Festplattenabbildung als Speicherort fiir das Betriebssyatern sowie fiir Anwendungs - und
Datendateien, Sie kinnen entweder eine workonfigurierte " 05 Pack” -Festplattenabbildung won
Connectis beziehen oder ein eigenes Betriehssystem auf einer leeren Festplattenabhbildung installieren,

Festplatte 1{das Bootlaufwerk? enthiilt das Gasthetrishssystem, Sie kinnen entweder sine
wirhandene Festplattenabbildung auswahlen oder eine neue, leere Abbildung erstellen, Im letzteren
Fall miissen Sie ein eigenes Gasthetriehssystem installieren,

€ Warhandene Festplattenabbildung auswihlen
@ Neue Festplattenabbildung erstellen

< Zuriick Abbrechen
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8 Klicken Sie auf Durchsuchen und navigieren Sie zum
Speicherort der Datentriagerabbildung. Geben Sie einen Namen
fiir die virtuelle Maschine ein und klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie anschlieflend auf Weiter.

PC-Setup-Assistent - Yirtual PC
Startlaufwerk
Festplattenabbildung filr diesen PC auswihlen E

Lir die Festplattenabbildung auszuwihlen, verwenden Sie die SchafiffEche Durchsuchen” oder
geben Sie den Pfad und Namen direkt ein, Sie kinnen auch einfach ein Festplattenabbildungssymbol
aus dem Explorer in das Feld ziehen,

Pfad der Laufwerksabbildung;
Durchsuchen... |

Festplattenabbildungen kiinnen als “Linda" markiert werden, Abbildungen mit der Markierung
“riickgangia machbar” verfolgen alle Anderungen, die vorgenornmen werden, wihrend lhr PCin
“erwendungist, Beim Abschalten lhres PCs werden Sie gefradt, ob Sie die durchgefiihrten
Anderungen " ibernehmen” " commit" » ader "riickgiingia machen” ¢ unda" ¥ miichten, Curch
asktivieren dieser Option wird zusstelich Speicher auf dem Hostlaufwerk benitigt, auf dem sich die
Festplattenabbildung befindst,

[ "Undo-Laufwerk" akivieren

< Zuriick Abbrechen |

9  Uberpriifen Sie die Angaben unter “Konfigurationsiibersicht“
und klicken Sie dann auf Fertig stellen.

PC-Setup-Assistent - Yirtual PC

Konfigurationsiibersicht

Der PC- Setup - Assistent ist jetzt berett, einen neuen PC mit den
folgenden aftributen 2o erstellen:

PC-Mame: win2000

Betriebssystern:  windows 2000

Speicher: A1MB

Startlaufwerk:  De\WIRTUALPC...\win2000,vhd
(16384 ME)

Klicken Sie auf die Schaltfliche " Zurtick”, um Anderungen
varzunehimen, oder auf die Schattffche " Fertin stellen”, um den neusn
PC zu erstellen,

< Zuriick I Fertig stellen I Abbrechen
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Installation eines Betriebssystems

Virtual PC fiir OS/2 unterstiitzt eine ganze Reihe Pentium-basierter
Betriebssysteme fiir die Installation in Gast-PCs. Sie kénnen folgende
Betriebssysteme auf der Start-Datentréigerabbildung fiir einen
Gast-PC installieren:

IBM OS/2 Warp Version 3.0 und hoher

Mehrere Versionen von MS-DOS und PC-DOS

Windows 3.1 und 3.11 for Workgroups

Windows 95

Windows 98 und 98SE

Windows Me

Windows NT 4.0 Workstation / Server

Windows 2000 Professional, Server und Advanced Server
Windows XP Home und Professional

Windows .NET Standard und Enterprise Server

Zahlreiche BSD UNIX-Distributionen

Novell NetWare 5.x, 6

Zahlreiche Linux-Distributionen

HINWEIS [nstallieren Sie Linux nicht unter Verwendung der
Low-Level-Formatierungsoption. Damit wird bewirkt, dass eine

dynamisch erweiterte Datentrigerabbildung auf ihre
Maximalgrifie anwiichst.

Sun Solaris 8

Zahlreiche BSD UNIX-Versionen

HINWEIS I[nnoTek bietet fiir diese Betriebssysteme keine Unter-
stiitzungsleistungen an. Unterstiitzung fiir Thr Betriebssystem erhalten
Sie iiber den jeweiligen Hersteller.

So installieren Sie ein Betriebssystem auf einer Datentrigerabbildung
fiir eine virtuelle Maschine:

Starten Sie die virtuelle Maschine. Wihlen Sie sie im Virtual
PC-Fenster aus und klicken Sie auf Starten.

Da auf der Datentrigerabbildung noch kein Betriebssystem

installiert ist, erhalten Sie die Fehlermeldung Neu starten und
richtiges Startgerat auswahlen oder Bootmedium in ausgewahltes
Bootgerét einlegen..
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2  Stellen Sie sicher, dass der Gast-PC auf [hrem Desktop im
Vordergrund angezeigt wird.

Mit bootfihiger CD

Wenn Sie das Betriebssystem von einer bootfihigen CD aus
installieren konnen, folgen Sie diesen Schritten.

1 Legen Sie die bootfihige CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es
wird automatisch vom Gast-PC erfasst.

2  Driicken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren.

Das Konfigurationsprogramm fiir das Betriebssystem auf der CD
fithrt Sie schrittweise durch die Installation des Betriebssystems
auf der Datentriagerabbildung des Gast-PCs.

3 Folgen Sie jetzt den Anweisungen zum Installieren der
VPC-Additions auf Seite 31.

Mit einer nicht-bootféhigen CD und einer bootféhigen Diskette

Wenn Sie das Betriebssystem von einer nicht-bootfihigen CD und
einer bootfdhigen Diskette aus installieren, folgen Sie diesen
Schritten.

1 Legen Sie die nicht-bootfihige Betriebssystem-Installations-CD
in das CD-ROM-Laufwerk ein. Die CD wird automatisch vom
Gast-PC erfasst.

2 Legen Sie die bootfihige Diskette, die zum Installieren des
Betriebssystems erforderlich ist, in das Diskettenlaufwerk des
Host-PCs ein. (Sie wird automatisch vom Gast-PC erfasst.)

Wenn Sie eine bootfihige Diskettenlaufwerksabbildung haben,
klicken Sie auf das Diskettensymbol der VPC-Symbolleiste und
wihlen Sie im darauffolgenden Fenster die entsprechende Datei

aus, um sie zu erfassen.
Diskette

IEETT=k;

3 Driicken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren.

Das Konfigurationsprogramm fiir das Betriebssystem auf der
Diskette fiihrt Sie schrittweise durch die Installation des
Betriebssystems auf der Datentragerabbildung des Gast-PCs.
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4 Folgen Sie jetzt den Anweisungen zum Installieren der
VPC-Additions auf Seite 31.

Installation der VPC-Additions

VPC-Additions (auch Add-Ons genannt) sorgen fiir die Integration
zwischen Gast- und Host-PC. (Weitere Informationen hierzu finden
Sie auf Seite 41.) VPC-Additions stehen fiir OS/2 Warp 3, Warp 4.x
sowie die meisten Windows-Betriebssysteme, die auf einem Gast-PC
installiert werden konnen, zur Verfiigung. Die neuesten Versionen
der Virtual PC-Additions finden Sie auf der InnoTek-Website.

HINWEIS Um die VPC-Additions unter Windows N'T, 2000 oder XP
zu installieren, miissen Sie am Gast-PC mit lokalen Administrator-
rechten angemeldet sein. Die VPC-Additions erfordern unter Windows
NT 4.0 mindestens Service Pack 3.

HINWEIS Die OS/2-Additions gehoren nicht zum Lieferumfang von
Virtual PC fiir OS/2, sondern sind separat erhiiltlich.

So installieren Sie die VPC Additions fiir Windows-Gastsysteme:

1 Stellen Sie sicher, dass der Gast-PC, auf dem Sie die
VPC-Additions installieren mochten, auf dem Host-PC-Desktop
im Vordergrund angezeigt wird. Der Gast-PC muss vollstindig
hochgefahren sein, so dass der Desktop angezeigt wird.

2 Klicken Sie im Gast-PC-Menii auf PC.

3 Klicken Sie auf Add-Ons installieren/aktualisieren. Auf dem
Gast-PC wird das Virtual PC-Installationsprogramm angezeigt.

4 Lesen Sie den Lizenzvertrag. Wenn Sie den Bedingungen des
Vertrags zustimmen, wihlen Sie Ich stimme den Bedingungen
des Lizenzvertrags zu.

5 Klicken Sie auf Weiter.

6 In einem Info-Fenster werden Details zu den Funktionen der
Additions angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.

7  Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation der Add-Ons
fortzufahren.

8  Sie miissen den Gast-PC neu starten, damit die Add-Ons
einwandfrei funktionieren. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die
Installation abzuschlieffen und den Gast-PC neu zu starten.
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Andern der Einstellungen eines Gast-PCs

Jeder Gast-PC weist eine Reihe benutzerdefinierbarer Einstellungen

auf. Hierzu gehoren die folgenden:

PC-Info — der Name des Gast-PCs
Speicher — die Menge des RAM-Speichers des Host-PCs, die dem

Gast-PC zugewiesen ist

Festplatte 1 — die Datentrigerabbildung, die dem Startlaufwerk
des Gast-PCs zugewiesen ist

Festplatte 2 und 3 — zusitzliche Datentragerabbildungen, die den
zweiten und dritten Datentrigerabbildungen des Gast-PCs

zugewiesen sind

Undo-Laufwerke — ermoglicht, dass zuletzt vorgenommene
Anderungen an den Datentriigern beim Herunterfahren des
Gast-PCs verworfen werden

CD/DVD-ROM - Option fiir den zweiten IDE-Controller

Diskette — Option fiir die automatische Erkennung einer in den
Host-PC eingelegten Diskette

Freigegebene Ordner — Ordner auf dem Host-PC, die fiir die
gemeinsame Nutzung mit dem Gast-PC gekennzeichnet sind

Maus — Optionen zum Ein- und Ausschalten der
Zeigerintegration

COMI1 und COM2 - Optionen fir die Verwendung der seriellen
Kommunikation seitens des Gast-PCs (wie iiber ein mit dem
Host-PC verbundenes externes Modem)

LPT1 - Optionen fiir die Verwendung des Parallelanschlusses auf
dem Host-PC fiir Aufgaben wie das Drucken vom Gast-PC aus

Netzwerk — Optionen fiir das Arbeiten mit der virtuellen
Maschine in einem Netzwerk

Remote-Steuerung — Verwendung eines Standard VNC-Clients
zur Remote-Steuerung eines Gast-PCs

Einzelheiten zu diesen Einstellungen und ihren Optionen finden Sie
in Kapitel 6 auf Seite 55.
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Erstellen eines Gast-PCs mit Standardeinstellungen

Mit dem PC-Setup-Assistenten konnen Sie einen neuen Gast-PC mit

Standardeinstellungen erstellen.

Starten Sie Virtual PC auf Threm Host-PC.

Das Virtual PC-Fenster erscheint.

Klicken Sie im Virtual PC-Fenster auf Neuer PC.
Der PC-Setup-Assistent wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Weiter.

Geben Sie einen Namen fiir die virtuelle Maschine ein und
klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf die Option Einen Standard-PC erstellen und
anschlieflend auf Weiter.

Lassen Sie die Option zum Offnen der Einstellungen fiir den
neuen Gast-PC nach Beenden des Assistenten markiert. (Sie
konnen einen Gast-PC erst dann starten, wenn Sie Festplatte 1
eine Start-Datentragerabbildung zugewiesen haben.) Klicken Sie
auf die Schaltfliche Weiter.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Fertig stellen.
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Duplizieren der Einstellungen eines vorhandenen Gast-PCs

Mithilfe des PC-Setup-Assistenten konnen Sie einen neuen Gast-PC
erstellen, der die Einstellungen eines vorhandenen Gast-PCs
dupliziert.

Starten Sie Virtual PC auf Threm Host-PC.
Das Virtual PC-Fenster erscheint.

Klicken Sie im Virtual PC-Fenster auf Neuer PC.
Der PC-Setup-Assistent wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Weiter.

Geben Sie einen Namen fiir den Gast-PC ein und klicken Sie auf
Weiter.

Klicken Sie auf die Option Vorhandenen PC duplizieren und
anschlieflend auf Weiter.

Wihlen Sie im Dropdownmenti den Gast-PC, den Sie
duplizieren méchten. Lassen Sie die Option zum Offnen der
Einstellungen fiir den neuen Gast-PC markiert. (Sie konnen
einen Gast-PC erst dann starten, wenn Sie Festplatte 1 eine
Start-Datentriagerabbildung zugewiesen haben.) Klicken Sie auf
die Schaltfliche Weiter.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Fertig stellen.
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Themen

Kapitel 4

Arbeiten mit einem Gast-PC

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur
Verwendung eines Gast-PCs auf dem Host-PC.

Starten von Virtual PC fiir OS/2 — Seite 36

Verwenden der Hosttaste — Seite 36

Starten eines Gast-PCs — Seite 37

Verwenden von STRG+ALT+ENTF — Seite 38

Andern der Anzeige eines Gast-PCs — Seite 36

Anhalten, Fortsetzen und Neustarten eines Gast-PCs — Seite 39
Ausfiihren mehrerer Gast-PCs— Seite 40

Arbeiten mit der Virtual PC-Symbolleiste — Seite 40
Integration von Host-PC und Gast-PC — Seite 41

Erfassen einer Diskettenabbildung oder Festplatte — Seite 44
Drucken von einem Gast-PC aus — Seite 45

Verwenden von Audio — Seite 45

Optimieren der Leistung — Seite 46

Sichern eines Gast-PCs — Seite 47

Herunterfahren eines Gast-PCs — Seite 47

Informationen zu Einstellungen fiir einen Gast-PC oder den globalen
Voreinstellungen fiir Virtual PC fiir OS/2 finden Sie in Kapitel 6 auf
Seite 55.
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Starten von Virtual PC

Um Virtual PC auf Threm Host-PC zu starten, 6ffnen Sie den Ordner
“Virtual PC for OS/2” und doppelklicken Sie auf das darin enthaltene
Symbol “Virtual PC for OS/2”.

Damit wird die Virtual PC-Liste ge6ffnet.

[FY virfual PC = e
File PC Help

ACP2 = Mew PC... |
Mot Running Seffings |
Linus Delete,.. |

Saved

HT4
Mat Running

05245
Saved

n T warp3_Wobis
OS2Wwp | Saved

win2k
Saved

N NERE

win9s
Saved

windows 2000 Adv Server
Mot Running

HINWEIS Wenn Virtual PC aktiv ist, konnen Sie die Virtual
PC-Liste anzeigen, indem Sie die Hosttaste und die Taste ,L“ driicken.

Verwenden der Hosttaste
Mit der Hosttaste konnen Sie bestimmte Verhaltensweisen von
Virtual PC steuern. Wenn Sie beispielsweise die Hosttaste und die
Taste ,P“ driicken, wird ein Gast-PC angehalten oder fortgesetzt.

Nach der Installation ist die AltGr-Taste als Hosttaste definiert. Es
empfiehlt sich daher, diese Zuordnung zu dndern, um Zeichen wie
“\” im Gastsystem verwenden zu konnen. Einzelheiten zur Tastatur-
voreinstellung finden Sie auf Seite 77.
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Starten einer virtuellen Maschine

42

So starten Sie einen Gast-PC:

=  Wihlen Sie einen Gast-PC in der PC-Liste und klicken Sie auf
Starten.

= Sie konnen stattdessen auch doppelt auf die Miniaturansicht des
Gast-PCs in der PC-Liste klicken.

HINWEIS Eine weitere Methode zum Starten eines Gast-PCs besteht
darin, in der PC-Liste mit der rechten Maustaste auf den gewiinschten
PC zu klicken und im eingeblendeten Kontextmenii den Befehl Starten
zu wihlen.

Virtual PC 6ffnet ein Fenster mit einem Gast-PC auf Threm
Host-Desktop und fihrt das darauf installierte PC-Betriebssystem
hoch. Der Name, den Sie fiir den Gast-PC gewihlt haben, erscheint in
der Titelleiste des Fensters.

[FA Windows2000 - Yirfual PC 4] E

PC Edit CD FEloppy Help

i#fstart H =4 | H

oeL 0¥ 4 oY
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Verwenden von STRG+ALT+ENTF

Durch Driicken von STRG+ALT+ENTF wird diese Tastenkombina-
tion an das auf dem Host-PC ausgefiihrte Betriebssystem gesendet.
Unter OS/2 bewirkt das normalerweise einen Neustart des Betriebs-
systems.

Falls Sie jedoch den Virtual PC-Tastaturmonitor bei der Installation
von Virtual PC ausgewihlt haben, fingt dieser diese “gefahrliche”
Tastenkombination ab und leitet sie auf Wunsch an das
Gastbetriebssystem weiter. Sie konnen das Verhalten des
Tastaturmonitors mit dem VPC-Setup-Tool VPCSETUP.EXE und
dem “/tweakvpc”-Parameter einstellen.

Wenn Sie die Hosttaste und ENTF driicken, wird das Aquivalent der
Kombination STRG+ALT+ENTF an das Gastbetriebssystem
gesendet. (In bestimmten Fillen ist diese Kombination erforderlich,
wie etwa beim Einloggen bei Windows NT.)

Andern der Anzeige eines Gast-PCs

Ein Gast-PC ldsst sich wahlweise in einem Fenster auf Threm Desktop
(Fenstermodus) oder auf dem gesamten Bildschirm (Vollbildmodus)

anzeigen.

So schalten Sie zwischen Fenster- und Vollbildmodus um:

=  Klicken Sie im Menii PC im Fenster des Gast-PCs auf Vollbild
aktivieren.

= Oder halten Sie die Hosttaste gedriickt, und driicken Sie die
Eingabetaste.

So schalten Sie zwischen Vollbild- und Fenstermodus um:
= Halten Sie die Hosttaste gedriickt, und driicken Sie die
Eingabetaste.

HINWEIS Per Vorgabe ist die rechte ALT-Taste (AltGr) als
Hosttaste definiert.

Videoauflésung

Im Vollbildmodus weist ein schwarzer Rand um einen Gast-PC
darauf hin, dass die Grafikanzeige des Gastbetriebssystems nicht den
Bildschirm ausfiillt. In diesem Fall hat das Gastbetriebssystem eine
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Auflosung angefordert, die von der Grafikkarte in Threm Host-PC
oder vom Monitor nicht geleistet werden kann. Der Gast-PC versucht
dann, eine optimale Auflosung zu finden, und zwar die ndchsthéhere
Auflosung, die die Auflésung des Gast-PCs enthilt.

Da die emulierte Grafikkarte eines Gast-PCs Standardauflosungen
enthalt, steht eine exakte Entsprechung in der Regel auf der
Videokarte des Hosts zur Verfigung.

HINWEIS Wihrend Windows-Gastsysteme normalerweise in der
Lage sind, ihre Auflosung dynamisch an die des Host-PCs anzupassen,
ist dies fiir andere Gastsysteme (z.B. OS/2) nicht moglich. Hier muss der
Benutzer eine passende Auflosung von Hand einstellen, bevor der
Vollbildmodus verwendet wird.

Minimieren des Fensters eines Gast-PCs

Klicken Sie auf die Schaltfliche ,,Minimieren“ ganz oben im Fenster
des Gast-PCs, um das Fenster zu minimieren. Fin minimierter
Gast-PC ist nach wie vor aktiv, es sei denn, Sie haben seine
Ausfithrung vor dem Minimieren unterbrochen.

Anhalten, Fortsetzen und Neustarten eines Gast-PCs

Ein Gast-PC lisst sich anhalten, sodass er nicht mehr ausgefiihrt
wird. Klicken Sie im Menii PC im Fenster der virtuellen Maschine auf
Anbhalten. Zum Fortsetzen der Verarbeitung wihlen Sie die Option
Fortsetzen.

HINWEIS Um einn Gast-PC anzuhalten oder fortzusetzen, driicken
Sie die Hosttaste und die Taste ,,P*

Ein Gast-PC lisst sich neu starten. Klicken Sie im Menti PC im Fen-
ster des Gast-PCs auf Zuriicksetzen. Dies hat die gleiche Wirkung
wie das Driicken der Reset-Taste vorne an einem PC. Sie konnen den
Neustart auch mit Hilfe der entsprechenden Funktion des Betriebs-
systems auslosen, das auf dem Gast-PC ausgefithrt wird.

HINWEIS Um cinen Gast-PC erneut zu starten, driicken Sie die
Hosttaste und die Taste ,R
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Ausfihren mehrerer Gast-PCs

Virtual PC kann mehrere Gast-PCs gleichzeitig ausfiihren. Sie
schalten zwischen den einzelnen PCs um, indem Sie:

= die PC-Liste verwenden

= aufdie entsprechenden Eintrige in der OS/2-Fensterliste klicken

= die Hosttaste und die Taste NACH LINKS bzw. NACH RECHTS
driicken

Sie konnen das Verhalten und die Leistung mehrerer laufender

Gast-PCs im Mendi fiir die globalen Einstellungen von Virtual PC
andern. (Niheres hierzu finden Sie auf Seite 72.)

Arbeiten mit der VPC-Symbolleiste

4-3

Die VPC-Symbolleiste erscheint in der linken unteren Ecke des
Fensters des Gast-PCs. Sie enthilt Kurzbefehle fiir eine Reihe von
Einstellungen fiir den Gast-PC sowie fiir Funktionen zum Erfassen
oder Freigeben von Medien.

Festplatte Diskette Netzwerk

| I
||r;|-::l:-|::|[‘_l‘|ﬂaF

CD Freigegebene
Ordner

Die VPC-Symbolleiste enthilt fiinf Symbole. Jedes Symbol hat ein
Kontextmenii, das Sie aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken:

= Festplatte — Zugrift auf Festplatteneinstellungen; Starten des
Virtual Disk-Assistenten

= CD — Zugriff auf CD/DVD--ROM-Einstellung; Erfassen,
Freigeben oder Auswerfen einer CD/DVD-ROM oder der
.iso-Abbildungsdatei einer CD-ROM

= Diskette — Zugriff auf Disketteneinstellung; Erfassen, Freigeben
oder Auswerfen einer Diskette oder einer Diskettenabbildung

= Freigegebene Ordner — Zugriff auf die Einstellung ,,Freigegebene
Ordner*; Kennzeichnen eines Ordners auf dem Host-PC fiir die
Freigabe

=  Netzwerk — Zugriff auf die Netzwerkeinstellung
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Statusanzeigen

Ein Symbol in der VPC-Symbolleiste kann aktiv (farbig) oder inaktiv
(grau hinterlegt) sein. Ein farbiges Symbol zeigt an, dass die
betreffende Funktion aktiviert ist bzw. sich ein austauschbarer
Datentriager (CD/DVD oder Diskette) im entsprechenden Laufwerk
befindet.

Ein griines Symbol weist darauf hin, dass das entsprechende Gerit
Daten liest oder empfingt, und ein orangefarbenes Symbol bedeutet,
dass das Gerit Daten schreibt oder sendet.

Integration von Host-"und Gast-PC
Virtual PC bietet verschiedene Optionen, die fiir eine enge
Integration zwischen Host- und Gast-PC sorgen. Fiir die meisten
Optionen muss ein Set mit Softwarekomponenten, die so genannten
VPC-Additions, installiert werden. (Niheres hierzu finden Sie auf
Seite 31.) Diese Optionen umfassen Folgendes:

= Zeigerintegration (VPC-Additions erforderlich)

= Kopieren und Einfigen (VPC-Additions erforderlich)

= Freigabe von Verzeichnissen (VPC-Additions erforderlich)

= Gemeinsamer Zugriff auf CD-ROMs und DVD-ROMs

= Freigabe von Datentrigern (VPC-Additions erforderlich)

= Uhrensynchronisation zwischen Host-PC und Gast-PC
(VPC-Additions erforderlich)

VPC-Additions stehen fiir OS/2 und die meisten Windows-
Betriebssysteme, die auf einem Gast-PC installiert werden konnen,
zur Verfiigung. Die neuesten Versionen der Virtual PC-Additions
finden Sie auf der InnoTek-Website.

Zeigerintegration

Sie konnen den Mauszeiger nach Belieben sowohl auf dem
Host-PC-Desktop als auch im Fenster des Gast-PCs verwenden. Per
Vorgabe miissen Sie in das Fenster des Gast-PCs klicken, damit dieser
den Zeiger erfasst. (Sie konnen dieses Verhalten tiber die
Mausvoreinstellung dndern. Niheres hierzu finden Sie auf Seite 78.)

Wenn die VPC-Additions nicht installiert sind oder die Zeigerinte-
gration fiir einen Gast-PC nicht aktiviert ist (siehe Seite64), ist der
Zeiger moglicherweise im Fenster des Gast-PCs ,,gefangen®. Um den
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Zeiger freizugeben, driicken Sie die Hosttaste und ziehen Sie den
Zeiger zuriick auf den Desktop des Host-PCs.

Kopieren und Einfiigen

Texte konnen durch Kopieren und Einfiigen zwischen einer
Anwendung auf einem Gast-PC und einer Anwendung auf einem
Host-PC ausgetauscht werden. Auch das Kopieren und Einfiigen
zwischen Gast-PCs ist moglich.

Die Formatinformationen (z. B. Fettschrift, Kursivschrift oder
Absatzvorlagen) werden dabei nicht mitiibertragen.

Gemeinsamer Zugriff auf Verzeichnisse

Sie konnen ein Verzeichnis oder einen Datentréiger des Host-PCs fiir
einen Gast-PC freigeben. Wenn Sie beispielsweise Shareware-Dateien
aus dem Web auf Ihren Host-PC heruntergeladen haben, konnen Sie
das Download-Verzeichnis des Host-PCs freigeben, um den Zugriff
auf die heruntergeladenen Dateien vom Gast-PC aus zu ermoglichen.

HINWEIS Das freigegebene Verzeichnis erscheint im Gastbetriebs-
system als (virtuelles) Netzwerk-Laufwerk. Dadurch kann z.B. ein
Windows-Gast problemlos auf ein Verzeichnis zugreifen, das auf einem
OS/2-HPFS-Laufwerk liegt, obwohl Windows auf dieses Dateisystem
normalerweise nicht zugreifen kann.

Sie haben auch die Moglichkeit, von mehreren gleichzeitig aus-
gefithrten Gast-PCs aus auf ein gemeinsam genutztes Host-PC-
Verzeichnis zuzugreifen.
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Gemeinsamer Zugriff auf CD-ROMs und DVD-ROMs

Fine CD oder Daten-DVD, die Sie in ein CD/DVD-ROM-Laufwerk
Thres Host-PCs einlegen, wird automatisch vom momentan aktiven
Gast-PC erfasst oder “gemountet”. Sie kénnen die CD/DVD
gleichzeitig auch auf anderen Gast-PCs erfassen. Dies erfolgt tiber das
CD-Kontextmenii auf der VPC-Symbolleiste.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte Folgendes:

= Uber das Kontextmenii des CD-Symbols in der VPC-Symbol-
leiste konnen Sie eine CD/DVD-ROM oder eine .iso-Abbildung
von einer einerm Gast-PC aus erfassen oder auswerfen.

= Sie haben die Moglichkeit, den Gast-PC von einer
CD/DVD-ROM zu booten. (Niheres hierzu finden Sie auf Seite
61.)

= Uber das Kontextmenii des CD-Symbols in der VPC-Symbolleiste
konnen Sie eine CD/DVD-ROM von einem Gast-PC aus auswer-
fen.

Gemeinsamer Zugriff auf andere austauschbare
Datentrdager

Der Gast-PC und der Host-PC konnen austauschbare Datentriger,
z.B. Zip-Disketten oder Datentriger in anderen Laufwerkstypen fiir
die gemeinsame Nutzung freigeben. Die Vorgehensweise ist analog zu
der fiir den gemeinsamen Zugriff auf Verzeichnisse.

Sie haben die Moglichkeit, von mehreren gleichzeitig Gast-PCs aus
auf einen gemeinsam genutzten Datentrager zuzugreifen.

Arbeiten mit einem GastPC ¢ 43



Erfassen von Diskettenabbildungen oder Disketten

Virtual PC unterstiitzt die Erfassung von Diskettenabbildungen und
echten Disketten durch einen Gast-PC.

Diskettenabbildungen

Uber das Kontextmenii des Diskettensymbols auf der VPC-Symbol-
leiste konnen Sie eine Diskettenabbildung erfassen.

Achten Sie darauf, dass die verwendete Diskettenabbildung
unkomprimiert ist. Komprimierte Abbildungen konnen nicht erfasst
werden.

Weitere Informationen iiber die Verwendung des Virtual Disk-Assis-
tenten zum Erstellen einer Diskettenabbildung finden Sie auf

Seite 81. Natiirlich kénnen Sie auch mit anderen Programmen
erstellte Diskettenabbildungen verwenden.

Echte Disketten

Um eine echte Diskette auf einem Gast-PC zu erfassen, aktivieren Sie
einfach die Einstellung Diskette automatisch erkennen in den
Disketteneinstellungen. (Néheres hierzu finden Sie auf Seite 62.)

Mithilfe des Kontextmeniis fiir das Diskettensymbol auf der
VPC-Symbolleiste konnen Sie jederzeit eine Diskette erfassen, die
sich im Diskettenlaufwerk des Host-PCs befindet.

Freigeben von Diskettenabbildungen oder Disketten

Uber das Kontextmenii des Diskettensymbols in der VPC-Symbol-
leiste konnen Sie eine Diskette oder Diskettenabbildung von einem
Gast-PC aus freigeben.

HINWEIS Das Erfassen einer Diskettenabbildung oder Diskette von
einem Gast-PC schligt allerdings fehl, wenn der Host-PC das
Diskettenlaufwerksobjekt im Laufwerks-Ordner gedffnet hat.
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Drucken von einem Gast-PC aus

Zum Drucken in einer Anwendung auf einem Gast-PC stehen zwei
Moglichkeiten zur Verfiigung:

= Mithilfe der Standardoption ,,Virtuelle Umschaltung“ (Virtual
Switch Networking) oder der erweiterten Option
»Netzwerkfreigabe® (Shared Networking, siehe Seite 67) konnen
Sie von einer Anwendung, die in einem Gast-PC ausgefiihrt
wird, auf einen Netzwerkdrucker drucken.

HINWEIS Die TCP/IP-Komponente von OS/2 enthiilt einen sog.
Line Printing Demon (LPD), der einen lokal angeschlossenen
Drucker als Netzwerkdrucker - auch fiir virtuelle Maschinen - zur
Verfiigung stellen kann.

= Mithilfe der LPT1-Einstellung (siehe Seite 66) konnen Sie den
emulierten LPT1-Anschluss des Gast-PCs mit einem
Parallelanschluss am Host-PC verkniipfen und dann von einer
Anwendung auf dem Gast-PC aus an einen Drucker ausgeben,
der mit dem Parallelanschluss am Host-PC verbunden ist.

Verwenden von Audio

HINWEIS Die Audiowiedergabe ist in VirtualPC fiir OS/2
standardmiifSig ausgschaltet. Weitere Einzelheiten finden Sie in der
Datei README.TXT, die dem Produkt beiliegt.

Virtual PC stellt iiber die SoundBlaster 16-Emulation einen Audio-
eingang mit 16 Bit und 44 kHz bereit. Auf diese Weise konnen Sie
Audiodaten mit einem Mikrofon direkt in PC-Audioanwendungen
aufnehmen, die auf einem Gast-PC ausgefiihrt werden.

Wenn mehrere Gast-PCs mit Audiowiedergabe ausgefithrt werden,
konnen Sie iiber die Audiovoreinstellung den Sound der Gast-PCs im
Hintergrund stumm schalten (siehe Seite 75).
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Optimieren der Leistung

Die Leistung von Virtual PC ist von der Kapazitit der Hardware
abhingig. Im Allgemeinen gilt, dass die Geschwindigkeit des
Host-PCs mit wachsender Systemleistung steigt.

Host-PC-Prozessorgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit des Host-PC-Prozessors ist das wichtigste
Kriterium fiir die allgemeine Leistungsfihigkeit von Virtual PC. Um
die Leistung zu steigern, sollten Sie dafiir sorgen, dass der Host-PC
immer mit dem jeweils neuesten Prozessormodell ausgestattet ist.

Host-PC-Prozessornutzung

Die Prozessornutzung auf dem Host-PC ist laut der Anzeige im OS/2-
WarpCenter extrem hoch, wenn eine virtuelle Maschine Windows 98
oder ein dlteres Betriebssystem ausfiihrt. Dieses Phinomen ver-
schwindet, sobald Sie die VPC-Additions fiir dieses Gastbetriebssys-
tem verwenden; dann kann Virtual PC - wie auch bei neueren
Betriebssystemen - erkennen, ob ein Gastbetriebssystem im Leerlauf
ist, und diese Ressource dann fast komplett dem Host-PC zuweisen.

Wenn das vorderste Fenster auf dem Host-PC keine Gast-PC ist,
schraubt Virtual PC die Prozessornutzung zuriick. (Sie konnen dieses
Verhalten in den globalen Einstellungen unter Virtual PC-Hinter-
grundleistung: Mit maximaler Geschwindigkeit ausfiihren tiber-
schreiben. Niheres hierzu finden Sie auf Seite 95.)

RAM- Zuordnung

Im Allgemeinen gilt: Je mehr RAM einem Gast-PC zugeordnet ist,
desto besser ist seine Leistung. Wenn mehr RAM-Speicher vorhanden
ist, muss das Gastbetriebssystem fiir virtuellen Speicher nicht auf die
Festplatte zurtickgreifen.

HINWEIS Der einem Gast-PC zugewiesene Haupspeicher wird auf
dem System physisch belegt, sobald dieser gestartet wird. Das bedeutet,
daf8 die entsprechende Menge Speicher beim Start zur Verfiigung stehen
mufS, andernfalls wird das Starten des Gast-PCs fehlschlagen. SchliefSen
Sie dann einige Anwendungen, bis geniigend Hauptspeicher frei ist, oder
verringern Sie die GrofSe des Hauptspeichers des Gast-PCs.
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Sichern eines Gast-PCs

Wenn Sie auf einem Gast-PC Anwendungen installieren und Daten
schreiben,sollten Sie seine Datentragerabbildung(en) in
regelmifligen Abstinden sichern. Wenn Sie den Gast-PC nidmlich
einmal neu anlegen miissen, konnen Sie sie mit Hilfe der
Sicherungskopie Ihrer Datentrigerabbildung relativ rasch und
milhelos wiederherstellen.

Da diese Datentrigerabbildungsdatei recht umfangreich werden
kann, benotigen Sie fiir diesen Arbeitsschritt unter Umstinden ein
Backup-Medium mit hoher Kapazitit.

Wenn Sie keine vollstindige Sicherungskopie Ihrer Festplattenabbil-
dung anlegen mochten, sollten Sie zumindest die Daten sichern, die
Sie auf dem Gast-PC anlegen.

Herunterfahren eines Gast-PCs

Wenn Sie mit der Arbeit auf einem Gast-PC fertig sind, klicken Sie
auf das Schlief3feld in der oberen rechten Ecke des Fensters der
virtuellen Maschine. (Sie konnen stattdessen auch den Befehl
Herunterfahren im PC-Menii verwenden.)

Virtual PC zeigt ein Dialogfeld mit einer Reihe von Optionen an, die
Sie in einem Dropdownmenii auswéhlen konnen. Im Menii
erscheinen nur Elemente, die auf die aktuelle Situation zutreffen:

PC-Zustand speichern: Speichert den Zustand des Gast-PCs auf der

Festplatte, damit Sie beim néichsten Start wieder an der gleichen Stelle

fortfahren konnen, an der Sie aufgehort haben.

HINWEIS Um Virtual PC zu beenden und alle aktiven Gast-PCs in
ihrem aktuellen Zustand zu speichern, halten Sie die STRG- Taste
gedriickt und wdihlen Sie im Menii ,,Datei* der PC-Liste den Befehl
»Beenden"

PC ausschalten: Dies ist gleichbedeutend mit dem Driicken der
Ein-/Austaste an einem ,,echten Computer. Der Gast-PC wird sofort
ausgeschaltet und es werden keine Daten gespeichert. Wie bei nor-
malen PCs wird auch hier empfohlen, den Gast-PC ordnungsgemifd
herunterzufahren. Diese Option sollten Sie also nur im Notfall ver-
wenden. Nicht gespeicherte Daten gehen verloren, und der Inhalt der

Datentragerabbildung des Gast-PCs wird moglicherweise beschadigt.
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Windows herunterfahren [95/98/NT/Me/2000/XP]: Falls auf dem
Gast-PC VPC-Additions installiert sind, konnen Sie das
Betriebssystem herunterfahren. Dies ist gleichbedeutend mit dem
Herunterfahren des PCs iiber das Windows-Startmenti. Beachten Sie,
dass der Vorgang des Herunterfahrens ein paar Sekunden dauern
kann. Wenn das Betriebssystem der virtuellen Maschine abgestiirzt
ist, wird die Maschine moglicherweise nicht vollstindig herunterge-
fahren und Sie miissen eine alternative Methode zum Herunterfahren
wihlen.

Zustand speichern und Anderungen iibernehmen: Diese Option
speichert den Status des Gast-PCs und tibernimmt alle Daten, die seit
dem letzten Start des PCs auf die Festplatte(n) geschrieben wurden.
Beachten Sie, dass die Daten nur iibernommen werden, wenn diese

Option im Fenster Herunterfahren aktiviert ist.

PC ausschalten und Anderungen iibernehmen / PC ausschalten und
Anderungen riickgingig machen: Damit wird der Gast-PC
ausgeschaltet, und alle Daten, die seit dem letzten Start des Gast-PCs
auf die Festplatte(n) geschrieben wurden, werden itbernommen oder
verworfen. Beachten Sie, dass die Daten nur iibernommen werden,
wenn diese Option im Fenster Herunterfahren aktiviert ist.

Windows herunterfahren [95/98/NT/Me/2000/XP] und
Anderungen iibernehmen: Damit wird das Betriebssystem des
Gast-PCs heruntergefahren, und alle Daten, die seit dem letzten Start
des Gast-PCs auf die Festplatte(n) geschrieben wurden, werden iiber-
nommen. Beachten Sie, dass die Daten nur tibernommen werden,
wenn diese Option im Fenster Herunterfahren aktiviert ist.

HINWEIS Sic haben die Moglichkeit, die Anderungen des Laufwerks
zu iibernehmen, wenn Sie den PC herunterfahren bzw. den PC-Status
speichern. Oder Sie iibertragen die Anderungsdatei automatisch. Um
die Anderungsdatei zu iibernehmen oder mit der Datentréigerabbildung
des Gast-PCs zusammenzufiihren, wihlen Sie Anderungen an der
Festplatte jetzt iibertragen.

Wenn Sie die Anderungen iibertragen, entspricht dies einer bleibenden
Aktualisierung der Datentrigerabbildung des Gast-PCs. Anderungen
konnen also nicht riickgingig gemacht werden.
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Kapitel 5

Arbeiten im Netzwerk mit
Virtual PC

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum
Arbeiten im Netzwerk mit Virtual PC fir OS/2.

Netzwerkeinstellungen

Die Netzwerkeinstellungen fiir Gast-PCs werden kurz auf Seite 67
beschrieben. Es gibt drei Optionen fiir die Einstellung:

= Keine
= Netzwerkfreigabe (,,Shared Networking”)

= Virtuelle Umschaltung (,,Virtual Switch Networking”,
Standardoption)

Im vorliegenden Kapitel finden Sie detaillierte Informationen zu den
Optionen ,Netzwerkfreigabe“ und ,,Virtuelle Umschaltung®

Option , Netzwerkfreigabe” oder ,,Shared Networking”

Diese Option ist eine in Virtual PC integrierte Methode zum
Ubersetzen von Anschliissen interner Netzwerkadressen
(NAT-Engine), mit der mehrere Gaat-PCs die IP-Adresse des
Host-PCs gemeinsam nutzen kénnen. Wenn Sie diese Option
verwenden, sollten Sie das Gastbetriebssystem fiir die Verwendung
des ,,Dynamic Host Control Protocol“ (DHCP) konfigurieren.
Virtual PC weist dem Gast dann eine temporire, nicht routingfahige
IP-Adresse zu und fiihrt alle erforderlichen Paketiibersetzungen
durch.
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Netzwerkfreigabe

Host-PC

Virtueller NAT
Virtueller DHCP-Server

Die Option ,,Netzwerkfreigabe“ lisst sich problemlos fiir
standardmiflige Netzwerkaktivititen wie das Browsen im Web, das
Lesen von E-Mail, das Zugreifen auf FTP-Sites oder das Zugreifen auf
gemeinsam genutzte Drucker und Dateien verwenden. Fiir
komplexere Anforderungen wie das Ausfithren von HTTP- oder
FTP-Servern auf dem Gast-PC ist sie weniger gut geeignet. Hierfiir
empfiehlt sich die Option ,,Virtuelle Umschaltung

HINWEIS [nder Option ,Netzwerkfreigabe“ wird ausschliellich
das TCP/IP-Protokoll verwendet. Man sollte daher alle anderen
Protokolle und Clients im Gastbetriebssystem 16schen bzw.
weglassen. Insbesondere der “Client fiir Microsoft Netzwerke” meldet
ansonsten einen Fehler beim Starten des Gastsystems.

Beachten Sie bei der Option ,,Netzwerkfreigabe“ bitte Folgendes:

= Das Gasstbetriebssystem muss auf das DHCP-Protokoll
eingestellt sein. Unter Windows aktivieren Sie DHCP durch
Auswahl von IP-Adresse automatisch beziehen.
Unter OS/2 benutzen Sie den Befehl “tcpcfg2”, um den DHCP-
Modus zu aktivieren.

*  Wenn Sie zum Einrichten der Netzwerkoption fiir ein
Windows-Betriebssystem auf einem Gast-PC den Assistenten fiir
den Internetzugang verwenden, geben Sie immer ,,Uber das
lokale Netzwerk verbinden an, selbst wenn IThr Host-PC eine
Einwihlverbindung benutzt.

= Die virtuelle Maschine emuliert einen DEC 21140
Ethernet-Controller. (Unter Umstinden kann der DEC
21140-Controller auf Threm System als Intel 21140 angezeigt
werden; dies ist vollig normal.)
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HINWEIS Es spielt fiir diese Option keine Rolle, ob Ihr Host-PC iiber
eine Ethernet-Karte, eine Modemverbindung oder etwa eine Token
Ring-Karte verfiigt. Die Umsetzung auf die virtuelle Ethernetkarte
erfolgt automatisch.

*  Manche Netzwerkprogramme (z. B. Chat-Programme)
funktionieren nur dann ordnungsgemif3, wenn dem Gast-PC
eine eigene IP-Adresse zugeordnet ist.

= Sie konnen auf das Netzwerk iiber eine Einwéhlverbindung oder
tiber ein LAN zugreifen. Virtual PC verwendet fiir den gesamten
freigegebenen Netzwerkverkehr die zum aktuellen Zeitpunkt
gewihlte TCP/IP-Verbindung.

= Sie konnen auf Drucker und Dateien auf anderen Computern
zugreifen, konnen allerdings keine Dateien auf einem Gast-PC
freigeben. Dies ist eine Serverfunktion, fiir die die Option
»Virtuelle Umschaltung® erforderlich ist.

Modemzugang

Wenn Sie ein Gast-PC mit der Option ,,Netzwerkfreigabe“ ausfithren
und iiber ein Modem mit dem Internet verbunden sind, koénnen Sie
sich von Threm Host-PC aus bei Threm Internet-Dienstanbieter
anmelden. Uber diese Verbindung gelangen Sie anschlieBend vom
Gast-PC aus in das Internet.

LAN-, DSL- oder Kabelmodem-Zugang

Wenn Sie einen Gast-PC mit der Option ,,Netzwerkfreigabe“ aus-
fithren und tiber eine LAN-, DSL- oder Kabelmodemverbindung auf
das Internet zugreifen, verfiigen Sie bereits tiber eine Threm Host-PC
zugewiesene IP-Adresse. Hierbei handelt es sich entweder um eine
statische IP-Adresse oder um eine Adresse, die von einem
DHCP-Server dynamisch zugewiesen wird. Mit dieser freigegebenen
IP-Adresse konnen Sie auf das Internet von einem Gast-PC aus
zugreifen.
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Option ,Virtuelle Umschaltung”oder ,,Virtual Switch
Networking”

Die Option ,,Virtuelle Umschaltung® ist die Standardoption der

Netzwerkeinstellung eines Gast-PCs.
Die Option ,,Virtuelle Umschaltung® ist fiir komplexere

Netzwerkanforderungen vorgesehen, wie das Ausfiihren einer

Gastserversoftware mit vordefinierten Anschlussnummern, Remote
Login (rlogin), Netzwerkleistungsanalyse (netperf) oder Remote Shells
(rsh). Diese Option bietet ein Maximum an Kompatibilitit und
Steuerungsmoglichkeiten und erlaubt Gast-PCs auch die Verwendung
anderer Netzwerkprotokolle wie TCPBEUI, IPX/SPX und
NetBEULFiir die virtuelle Umschaltung ist der Virtual PC-Treiber fiir

die Netzwerkdienste erforderlich, der vom Virtual

PC-Installationsprogramm aus mitinstalliert werden kann.

Die virtuelle Umschaltung sieht vier Routing-Optionen vor:

= Nur lokal — die Pakete werden nur zwischen virtuellen
Maschinen geroutet Der Host-PC sieht die Pakete nie, und die
Pakete verlassen das LAN nicht. Diese Einstellung eignet sich gut

fiir das Testen von Netzwerkprotokollen.

= Lokal und Host: Die Pakete werden zwischen Gast-PCs und dem
Host geleitet. In diesem Fall besteht ein virtuelles Netzwerk
zwischen Gast-PCs und Host-PC. Gast-PCs konnen das externe

Netzwerk nicht sehen.

= Lokal, Host und extern: Die Netzwerkpakete diirfen tiber das
LAN hinaus an alle Gast-PCs und an den Host-PC gesendet
werden. In diesem Fall erscheint und agiert ein Gast-PC wie
jeder andere ,,Standard-PC* im lokalen Netzwerk und kann auch

mit dem Host kommunizieren.

= Nur extern: Andere Gast-PCs und der Host-PC sehen die
Netzwerkpakete nie. Diese konnen das LAN nur verlassen. Diese
Einstellung eignet sich fiir Testzwecke und wirkt sich nicht auf

Host oder andere Giste aus.

HINWEIS Wenn Sie einen Gast-PC erstellen, ist fiir das Netzwerk
standardmifSig die virtuelle Umschaltung Lokal, Host und extern

eingestellt.
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Dateifreigabe

Wenn auf einem Gast-PC ein Windows-Betriebssystem installiert ist
und die Option ,,Virtuelle Umschaltung® auf ,,Lokal und extern
eingestellt wurde, ist die Peer-to-Peer-Dateifreigabe iiber ein
Microsoft-Netzwerk moglich.

Stellen Sie die Netzwerkverbindung her und gehen Sie anschliefend
folgendermafien vor:

1 Klicken Sie im Gastbetriebssystem auf Start und zeigen Sie auf
Einstellungen.

Rufen Sie die Systemsteuerung auf.
Doppelklicken Sie auf das Symbol Netzwerk.

Wechseln Sie zur Registerkarte Identifikation.

o A W N

Geben Sie einen Computernamen, den Namen Threr
Arbeitsgruppe oder Domine sowie gegebenenfalls eine
Beschreibung des Computers ein.

6 Klicken Sie auf OK.
7 Klicken Sie auf die Schaltfliche Ja, um das System neu zu starten.

Nun kénnen Sie tiber die Netzwerkumgebung auf andere Computer
zugreifen.

Umschalten der Netzwerkkarte des Host-PCs

Wenn im Host-PC mehr als eine Netzwerkkarte installiert ist, konnen
Sie mit der Voreinstellung ,,Virtuelle Umschaltung® eine
Host-PC-Netzwerkkarte festlegen, die von der virtuellen Maschine
verwendet werden soll. (Niheres hierzu finden Sie auf Seite 76.) Der
gesamte externe virtuell umgeschaltete Verkehr wird an diese
Netzwerkkarte geleitet.

HINWEIS Token Ring-Karten werden in der Betriebsart ,Virtuelle
Umschaltung® momentan nicht unterstiitzt.
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Themen

Kapitel 6

Anpassen der
Steuerfunktionen und
Einstellungen

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zum
Andern der Einstellungen eines Gast-PCs sowie
der globalen Voreinstellungen fir Virtual PC.

= PC-Infoeinstellung — Seite 56

= Speichereinstellung — Seite 57

=  Einstellung fiir Festplatte 1, 2 und 3 — Seite 58

=  Einstellungen fiir Undo-Laufwerke - Seite 59

= CD/DVD-ROM-Einstellung — Seite 61

= Disketteneinstellung — Seite 62

= Einstellung fiir freigegebene Ordner — Seite 63

= Mauseinstellung — Seite 64

= Einstellungen fiir COM1 und COM2 — Seite 65

= LPT1-Einstellung (Druck) — Seite 66

= Netzwerkeinstellung — Seite 67

=  Einstellungen fiir Remote-Steuerung — Seite 69

= Loschen der Einstellungen eines Gast-PCs — Seite 70
= Informationen zu globalen Voreinstellungen — Seite 71
= PC-Voreinstellungen — Seite 71

= Leistungsvoreinstellung — Seite 72

= Vollbildvoreinstellung — Seite

= Audiovoreinstellung — Seite 75

= Voreinstellung fiir die virtuelle Umschaltung — Seite 76
»  Tastaturvoreinstellung — Seite 77

= Mausvoreinstellung — Seite 78

= Sicherheitsvoreinstellung — Seite 79

= Sprachenvoreinstellung — Seite 80
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Andern der Einstellungen eines Gast-PCs

Generell gilt, dass Sie nur dann Anderungen an den Einstellungen
eines Gast-PCs vornehmen sollten, wenn dieser nicht aktiv ist. So
andern Sie die Einstellungen einer virtuellen Maschine:

1 Klicken Sie auf die Miniaturansicht der virtuellen Maschine in
der PC-Liste.

2 Klicken Sie auf Einstellungen.

Das Fenster ,,PC-Einstellungen® wird angezeigt. Eine Beschrei-
bung der verschiedenen Einstellungen finden Sie auf den fol-
genden Seiten.

WICHTIG! Bestimmte Einstellungen fiir Gast-PCs sind deaktiviert,
wihrend dieser ausgeftihrt wird oder auf der Festplatte gespeichert ist.
Einige Einstellungen, die selbst dann bearbeitet werden kénnen, wenn
der Gast-PC aktiv ist, treten erst nach einem Neustart des Systems in
Kraft. Dies gilt beispielsweise fiir das Andern einer
Festplattenabbildung oder das Deaktivieren der Netzwerkfunktionen.
In diesen Fillen erscheint anstelle der Schaltfliche OK die Schaltfliche
Neu starten.

PC-Infoeinstellung
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Mit dieser Einstellung weisen Sie dem Gast-PC einen Namen zu. Der
Name verweist in der Regel auf das Betriebssystem, das auf dem
Gast-PC ausgefiihrt wird. Er kann maximal 30 Zeichen enthalten und
darf weder mit einem Punkt beginnen noch die Zeichen *, ?, :, <, >, /,
| oder \ enthalten.

g
PC-Einstelling Aktueller wert = PC-rnfo ‘
I@
=3 Speicher 40ME PE-Hame: INT
= Festplatte 1 winntd
=3 Festplatte 2 Heine
= Festplatte 3 Feine
= Undo-Laufwerk Dieakfiviert
@ CO/DVD-ROM Sekundiirer Confraller
[l Dishefte Autor, Erkennung Ein
[ Freigenebene Ordner Micht installiert
2 Maus Keine Mauszeigerinteqration
& comn Feiner
& oz Keiner PC ben in der | die jeweili - oder Hardwar
5 Keeiner an,
¥ Metzwerk Wirtuelle Umschattung
2 Remote-Steusrung Deaktiviert

Abbrechen

HINWEIS Alle Gast-PCs miissen einen eindeutigen Namen haben.
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Speichereinstellung
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Mit dieser Einstellung ordnen Sie einem Gast-PC Arbeitsspeicher zu.

)
PC-Einstelling || Abtueller Wert = Speicher ‘
G Pe-Infn NT
= Gesant-RaMimPC: [40 | B
=) Festplatte 1 winntd
S Festplatte 2 Keine =
=) Festplatte 3 Keine ]

' Undo-Laufwerk Deakfiviert :1 & !
@ C0/OVD-ROM Sekundirer Controller
[ Dishette Auwtom, Erkennung Ein
27 Freigegebene Crdner Hicht installiert
T Mas Feine Mauszeigerintegration
7 comn Keiner
& cone He!ner e viel RAM dem PC zur Verfligung stelt, richtet sich nach der Menge des im
5 LPT1 Heiner Hi insfallierten Arbetsspel Die aptimale Grijfe hngt won einer
¥ Metzwerk Virtuelle Umschaftung Reihe won Faktoren ab, wie 2.B. der Arbeitsspeicherkapazitat des Hosts und den
S Remute-Steusrung Dealtiviert i erungen betrisbssystems.

i Abbrechen

Die Grof8e des zugeordneten Arbeitsspeicherbereichs ldsst sich mit
Hilfe des Schiebereglers dndern. Das System gibt eine Warnmeldung
aus, wenn Sie eine zu geringe Speichermenge angeben. Der zuldssige
Hochstwert richtet sich nach dem gesamten im Host-PC verfiigbaren
Arbeitsspeicher.

HINWEIS Fiir jeden Gast-PC miissen Sie einen separaten
Arbeitsspeicherbereich auf dem Host-PC einrichten.

Je mehr Arbeitsspeicher, desto hoher die Leistung

Die Leistung des Betriebssystems auf einem Gast-PC erhoht sich in
der Regel, je mehr Arbeitsspeicher diesem zugeordnet ist. Mehr
Arbeitsspeicher bedeutet, dass das Gastbetriebssystem weniger
virtuellen Speicher verwendet und weniger Zeit darauf verwendet,
Daten in die Auslagerungsdatei auf der Festplatte
zwischenzuspeichern und sie wieder abzurufen.

HINWEIS Sie kinnen fiir jeden Gast-PC hichstens 1 GB
Arbeitsspeicher einrichten.

Physischer RAM-Speicher erforderlich

Gast-PCs, die unter Virtual PC ausgefiihrt werden, benétigen
physischen RAM-Speicher. Es hingt von der Menge des in Ihrem
Host-PC installierten Arbeitsspeichers ab, ob Sie Gast-PCs mit
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groflen Speichereinstellungen oder mehrere Gast-PCs gleichzeitig
ausfiithren kénnen.

HINWEIS [n Kapitel 3 finden Sie die von verschiedenen Gast-PCs
bendtigten Arbeitsspeichermengen.

Einstellungen fiir Festplatte 1

6-3
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Anhand dieser Einstellung konnen Sie eine Festplattenabbildungs-
datei als Festplatte 1, also als Startlaufwerk (bzw. Laufwerk C) eines
Gast-PCs festlegen. Festplatte 1 enthélt alle Dateien, die zum Aus-
fithren eines Gastbetriebssystems erforderlich sind.

a
PL-Einstellung | Aktueler wert =3 Festplafte 1 ‘
G, PC-Info NT
& Speicher 40MB < Keine
o] Fectplatte 1 & Festplattenabbildungsdatei
= Festplatte 2 Keine
© Festplite3 Kelne |D:\Vinua\PE\winm4‘vhd
Undo-Laufwerk Deaktiviert
@ CO/DVD-ROM Sekunddrer Controller MI
[l Diskette Autom, Erkennung Ein
(7 Freigegebene Ordner Micht installiert
2 Mas Keine Mauszeigerintegration
oM Heiner
A ook KE!”E’ Festplatte 1 istdie prinire {Start- ) Festplatte des PCs, bl dem irtual
F L Helner Disk-Asslstenten ki Fi i erstelf warden.
=¥ Metewerk Wirtuelle Umschattung
& Remate-Steusrung Deaktiviert

Abbrechen

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Keine: Klicken Sie auf diese Option, wenn Festplatte 1 keine
Datentragerabbildung zugewiesen ist. Ist Festplatte 1 nicht
angegeben, so konnen Sie die virtuelle Maschine nur von einer
bootfihigen Diskette bzw. CD aus starten.

Festplattenabbildungsdatei: Diese Option ist standardméflig
ausgewihlt und bedeutet, dass ein Ort mit Dateiname und
Speicherort der Festplattenabbildung, die mit dem Gast-PC
verkniipft ist, angezeigt wird.

Informationen zum Erstellen einer Datentrigerabbildung finden Sie
auf Seite 81.

HINWEIS Virtual PC fiir OS/2 ist kompatibel mit Datentrigerabbil-
dungen, die mit anderen Versionen von Virtual PC ab 4.x erstellt wur-
den. Sie konnen beispielsweise eine Datentrigerabbildung verwenden,
die mit der Windows-Version von Virtual PC 4.x erstellt wurde.
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Einstellungen fir Festplatte 2 und Festplatte 3

Anhand der Einstellungen fiir Festplatte 2 und 3 steuern Sie die
sekundidren und tertidren Datentragerabbildungen fiir einen
Gast-PC. (Festplatte 2 und Festplatte 3 fungieren auf dem Gast-PC als
Laufwerk D bzw. E.) Unter Umstdnden mochten Sie eine Festplatte 2

oder Festplatte 3 fiir zusitzlichen Speicherplatz angeben.

HINWEIS Bei den meisten Betriebssystemen ist es nicht méglich,
schreibgeschiitzte Datentrdigerabbildungen als sekundiire Laufwerke
(Festplatte 2 oder Festplatte 3) zuzuweisen.

Einstellungen fiir Undo-Laufwerke

6-4

Mit der Einstellung fiir Undo-Laufwerke kénnen Sie festlegen, ob
Anderungen, die Sie in Thren Virtual PC-Sitzungen vorgenommen
haben, tibertragen werden sollen. Sie konnen bestimmen, ob die
Funktion der Undo-Laufwerke generell deaktiviert werden soll, so
dass alle Einstellungen oder Anderungen, die Sie an der Festplat-
tenabbildung auf Threm Gast-PC vorgenommen haben,
iibernommen werden. Sie konnen einstellen, ob Virtual PC Sie beim
Beenden einer Sitzung mit einem Gast-PC fragen soll, ob Sie aktuelle
Anderungen tibernehmen mochten.

PC-Einstellungen fiir "MT" |
FLC-Eingtellung | Aktueller wert ‘=h Undo-Laufwerk ‘
S, PC-Infa T

&3 Speicher 40MB ¥ “Undo-Laufwerk” aktivieren

S Festplatte 1 winntd @ nderungen nach Riickirage verwerfen

=) Festplatte 2 Feine

" € Enderungen imimer verwerfen

Pfad des"Undo" Ordners:
|D:\VIHTLIALPE\WIN'\ApuIiEaﬂnn Diata\Connectis irfual PC

-| Sekundrer Controller
[ Diskette Autom, Erkennung Ein

(T3 Freigegebene Ordner Micht instaliert Durchsuchen...
2 Maus Feine Mauszeigerintegration

& comt Kelner

& EE:Z ie}ner ‘wienn die Option "Undo- Laufwerk" aktiviert s, kiinnen Sie beim Herunterfahren des
e £lner PCs die zuletzt auf der Festplatte vorgenommenen Anderungen [gschen,

= Metzwerk Wirtuelle Umschaltung

S Remote-Steusrung Daktiviert

Ahhbrechen

Wenn Sie in einem Labor, einer Bildungseinrichtung oder stark
kontrollierten Umgebung arbeiten, konnen Sie angeben, dass
Anderungen immer riickgingig gemacht werden sollen, wenn ein
Benutzer eine Sitzung auf einem Gast-PC beendet. Diese Funktion ist
zusammen mit der globalen Einstellung des Sicherheitsausschlusses
in Umgebungen sinnvoll, in denen der Gast unverandert bleiben und
sich vorhersehbar verhalten soll.
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Wenn Sie eine Datentrigerabbildung als ,,riickgingig machbar ken-
nzeichnen, werden Daten, die vom Gastbetriebssystem auf die Daten-
triagerabbildung geschrieben werden, nicht sofort auf die
Datentriigerabbildungsdatei {ibertragen. Die Anderungen werden
vielmehr im Verlauf einer Sitzung in einer Temporirdatei gespei-
chert. Die Temporirdatei mit den Anderungen kann dann am Ende

der Sitzung tibernommen oder verworfen werden.

Die Temporirdatei kann recht grof3 werden, wenn Sie im Verlauf der
Sitzung signifikante Anderungen an der Datentrigerabbildung
vornehmen, etwa durch Installation eines umfangreichen Programms
auf dem Gast-PC. Geben Sie fiir die Datei zum Riickgingigmachen
einen ausreichend grof3en Speicherbereich an.

Standardmif3ig wird die Datei im Unterverzeichnis “WIN\Applica-
tion Data\Connectix\Virtual PC” des Virtual PC-Programmverzeich-

nisses gespeichert.

Per Vorgabe sind Undo-Laufwerke deaktiviert. So dndern Sie die
Einstellungen fiir Undo-Laufwerke:

1 Wihlen Sie in der PC-Liste die Option Einstellungen.
2 Wihlen Sie die PC-Einstellung Undo-Laufwerke.

3 Wihlen Sie Undo-Laufwerk aktivieren, um die Einstellung zu
aktivieren. Nun stehen Thnen folgende Optionen zur Verfiigung:

Anderungen immer verwerfen: An der Temporirdatei, die
gespeichert wird, diirfen keine Anderungen vorgenommen
werden. Die Anderungen werden verworfen. Wenn der Gast-PC
das nichste Mal hochgefahren wird, startet er von der
urspriinglichen Datentrigerabbildung.

Anderungen nach Riickfrage verwerfen: Der Benutzer hat am
Ende einer Sitzung die Moglichkeit, seine Anderungen zu
verwerfen (d. h. riickgdngig zu machen) oder zu iibernehmen.

4 Sie konnen den Speicherort fiir die Datei angeben. Klicken Sie
auf die Schaltfliche Durchsuchen , und wihlen bzw. erstellen Sie
das Verzeichnis fiir den ,,Undo“ Ordner.
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CD/DVD-ROM:-Einstellung

Mit dieser Einstellung steuern Sie das Verhalten von CDs oder DVDs.
Virtual PC erkennt das CD/DVD-ROM-Laufwerk Thres Host-PCs
automatisch und ist in der Lage, im Laufwerk eingelegte CDs/DVDs
zu lesen. Wenn ein Gast aktiv und im Vordergrund ist, erfasst er die
CD- oder DVD-ROM, und Sie konnen diese lesen.

PC-Einstellungen fii |

PC-Einstellng | Atueler wert @ CD/DVD-ROM |
S PC-Infa T

=3 Speicher 40ME ¥ Laufwerk an sekundiren IDE-Controller anschliefen

S Fesfplatte 1 winntd

=) Festplatte 2 Keine

S Festplatte 3 Keine

rk NachRilckfrage verwerfen

= Unido-Laufue
Ol

& [ O A

[@ Diskette Ao, Erkennung Ein

3 Freigegebene Ordner Micht installiert

5 Maus Keine Mauszeigerintegration

7 oMt Kelner

 coviz KEE”E’ Die meisten Befriebssysteme funktionieren am besten, wenn das

bl Keiner L0/ DD~ RO - Laufuwerk an den sekundsren IDE - Controller angeschlussen ist In
¥ Metzwerk Virtuelle Umschattung meanchen Fallen empfiehlt es sich jedoch, diese Opfion zu deaktivieren.

S Remute-Steusrung Deaktiviert

ok | Ahhrechenl

Die folgende Option ist verfiigbar:

Laufwerk an sekundiren IDE-Controller anschlieffen: Deaktivieren
Sie diese Option nur dann, wenn das CD-ROM-Laufwerk fiir die Aus-
fithrung des Betriebssystems auf der virtuellen Maschine an den
primiren Controller angeschlossen sein muss. Bei den meisten Syste-
men ist das CD-ROM-Laufwerk hingegen an den sekundiren
IDE-Controller angeschlossen, daher sollten Sie die Standardeinstel-
lung beibehalten.
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Disketteneinstellung

66

62

Anhand dieser Einstellung konnen Sie das Verhalten des emulierten
Diskettenlaufwerks im Gast-PC steuern.

=

PC-Einstellungen fiir "

Undo-Laufwerk
@ C0/DvD-ROM

(7 Freigagebene Ordner
2 Mals

o

 comz

Fem

=¥ Mefzwerk

E Remote-Steverung

PC-Einstellung \ Aktueller Wert
S PC-lnfo NT

&3 Speicher 40MB

= Festplatte 1 winntd

= Festplatte 2 Keine

=) Festplatte 3 Keine

Mach Riickfrage verwerfen

Sekundarer Controller
hennung Ein

Micht instaliert

Keine Mauszeigerintegration

Keiner

Kelner

Keiner

Wirtuelle Umschattung

Deakfiviert

[a] Dishette ‘

¥ Diskefte automatisch erkennen

wienn die automatische Erkennung aktiviert ist, kann Virtual PC erkennen, ob sich
beim Zugriff auf das Gastdi : eing Di im Hostdi |

werk sine
befindet. ‘wenn nichit, miissen Sle das Hostdiskettenkaufwerk explizit verbinden, bewor
Sievom Gast aus darauf zugreffen kiinnen.

}|  Abbrechen

Die folgende Option ist verfiigbar:

Diskette automatisch erkennen: Wihlen Sie diese Option, wenn der
Gast-PC in der Lage sein soll, zum Zeitpunkt des Zugriffs des
Gastbetriebssystem auf das emulierte Diskettenlaufwerk nach einer
physischen Diskette im Host-PC zu suchen. (Ist keine Diskette in das
Diskettenlaufwerk des Host-PCs eingelegt, so gibt der Host-PC ein
akustisches Signal aus.) Wenn diese Funktion deaktiviert ist, konnen
Sie eine physische Diskette im Laufwerk des Host-PCs mithilfe des
Kontextmentis fiir das Diskettensymbol in der VPC-Symbolleiste von

Hand erfassen.
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Einstellung ,Freigegebene Ordner”

67

Mit dieser Einstellung weisen Sie auf dem Host-PC einen Ordner zu,
der mit dem Gast-PC gemeinsam genutzt wird.

g
PL-Einistellung | Atuellr wert (7 Freigegehens Ordner |
S, PC-Info NT
&3 Speicher 40MB Ordner |Laufwerk
= Festplatte 1 winntd Dryishs *
= Festplatte2 Keine
= Festplatte3 Keine
= Undo-Laufwerk Deaktiviert
@ CD/OVD-ROM Sekundirer Controller
[l Diskette Autom, Erkennung Ein

Ordner freigeben...

= Metzwerk Virtuelle Umschattung freigegebenen Ordner des betreffenden Laufwerks temporar sind.
2 Remote-Steverung Deaktiviert

{Jbet frefnegebene Qrdner kann der P auf Daten auf dem Hosteornputer 2ugreifen. Ein
mit einem Sternchen {* ) verseener Laufwerksbuchstabe esigt an, dass die

Abbrechen

So richten Sie einen Ordner fiir den gemeinsamen Zugriff ein:

1
2

Klicken Sie auf die Schaltfliche Ordner freigeben.

Wihlen Sie den Ordner aus, den Sie fiir den gemeinsamen
Zugrift freigeben mochten.

Wenn der Ordner bei jedem Hochfahren des Gast-PCs
automatisch freigegeben werden soll, klicken Sie auf die Option
Immer freigeben.

HINWEIS Wihlen Sie diese Option, wenn Sie ein Anwend-
ungsinstallationsprogramm in einem freigegebenen Ordner ver-
wenden, das einen Neustart des Gast-PCs bewirkt.

Klicken Sie auf Freigeben.

Der Host-PC-Ordner wird nun auf dem Gast-PC als Laufwerk
mit einem zugewiesenen Laufwerksbuchstaben angezeigt.

HINWEIS Da die meisten Betriebssysteme freigegebene Ordner
als Laufwerke kennzeichnen, konnen Sie maximal so viele Ordner
freigeben, wie Buchstaben vorhanden sind, in der Regel F bis Z.

Sie haben auch die Moglichkeit, von mehreren gleichzeitig
ausgefiihrten Gast-PCs aus auf einen gemeinsam genutzten

Host-PC-Ordner zuzugreifen.

Um die Freigabe eines Ordners aufzuheben, wihlen Sie ihn in der
Liste gemeinsam genutzter Ordner aus und klicken Sie dann auf
Ordnerfreigabe auftheben.
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Mauseinstellung

Mit dieser Einstellung steuern Sie die Integration des Mauszeigers
zwischen Host-PC und Gast-PC.

6-8 PC-Einstellungen fiir "HT" 7

PC-Einstelling | Aktueler vert T Maus |

S Pe-Infa KT

&= Speicher 40ME [ Host-Mauszeigerintegration verwenden

S Fesfplatte 1 winntd

=) Festplatte 2 Keine

S Festplatte 3 Keine

= Undo-Laufwerk Deaktiviert

@ Co/OVD-ROM Sekundirer Controller

[l Diskefte Autom, Erkennung Ein

3 Freigegebene Ordner 1 Ordner frelgegeben

& com1

o cone KE!W Filr die:Hostcursorintegration milssen die Wirfual PC - Add-Ons installiert werden. Bei

A Keiner £kivierung dieser Funkion kiinnen Sie den Zeiger tiber die Crenzen des

¥ Metzwerk Wirtuelle Umeschattung PL-Videofensters hinaus leben, ohne zuerst die Et d i

& Remote-Steusrung Deaktiviirt aufheben 2u milssen, Manche Anwendungen Cinsbesondre Spisle) sind mit dieser
Funktion nicht kompatibel,

4 Abbrechen

Die folgende Option ist verfiigbar:

Use host pointer integration— wihlen Sie diese Option, wenn der
Mauszeiger zwischen dem Host-PC-Desktop und dem Fenster des
Gast-PCs frei bewegbar sein soll.

Diese Option ist nur aktiv, wenn die VPC-Additions installiert sind
(siehe Seite 31).

HINWEIS Bei manchen Programmen, die mit der Mauszeiger-
integration nicht kompatibel sind, muss diese Option deaktiviert
werden.
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Einstellungen fiir COM1 und COM2

69

Diese Einstellungen dienen zur Unterstiitzung verschiedener serieller
Kommunikationsoptionen.

Auf einem PC wird der Anschluss COM1 in der Regel fiir ein Modem
verwendet. Der COM2-Anschluss wird normalerweise fiir ein
serielles Gerit oder Modem verwendet. Wenn Thr Host-PC iiber ein
externes Modem verfiigt, miissen Sie den entsprechenden seriellen
Host-PC-Anschluss angeben, damit Ihr Gast-PC auf dieses Gerit
zugreifen kann.

PC-Einstellungen fiir " 7

PL-Einstellung | Akt wert S om |
G Pe-Infa HT
&5 Speicher 40MB < Keiner
=3 Festplatte 1 winntd & Eerl
S Festplate 2 KE}“E [ odernbefehl warten
&) Festplatte 3 Keine
= Undo-Laufwerk Hach Riickfrage verwerfen C Tertdate!:
@ C0/OVD-ROM Sekundirer Controller I
[l Diskette Autom, Erkennung Fin
3 Fraigegebens Ordner icht installiert
5 Maus Keine Mauszeigerinteqration
M
oz Ke?ner Aut einern PC wird der Ansehluss COM1 in der Regelfilr ein Modem verwendst, Zum
Fem Keiner Ernulieren des COM1- Anschlusses am PC kiinnen Sie einen seriellen Anschiuss am
= Netowerk irtuelle Umschatung Host oder eine Textdated auswihlen, Die Option " Auf Moderbefeh warten” muss bel
& Remote-Steusrung Deaktiviert seriellen Ceréten, die KEINE Modems sind, deaktiviert werden,
_pbbrcher |

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Keiner: Klicken Sie auf diese Option, wenn Sie den COM-Anschluss
nicht verwenden mochten.

Serieller Anschlufl am Host: Klicken Sie auf diese Option, wenn Sie
den COM-Anschluss auf den im Host-PC ausgewéhlten COM-
Anschluss umleiten mochten.

Auf Modembefehl warten: Klicken Sie auf diese Option, wenn der
COM-Anschluss auf dem Host-PC erst dann gedftnet werden soll,
wenn Virtual PC erkennt, dass ein Modembefehl an den COM-
Anschluss gesendet wurde. (Bei Verwendung der meisten seriellen
Nicht-Modem-Geriten muf3 diese Option deaktiviert werden.)

Textdatei: Klicken Sie auf diese Option, wenn Sie die Ausgabe des
Anschlusses in eine Textdatei umleiten méchten. Klicken Sie auf die
Schaltfliche Durchsuchen, um einen Speicherort fiir die Datei
anzugeben.
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LPT1-Einstellung (Drucken)

66

Mithilfe dieser Einstellung konnen Sie einen Parallelanschluss auf
dem Host-PC wihlen, den der Gast-PC als emulierten
LPT1-Anschluss verwenden kann. Diese Funktion wird in der Regel
zum Drucken von einem Gast-PC aus verwendet.

PC-Einstellungen fii I
PE-Einistellung | Aktulr wert F P11 |
S PC-Infa NT
= Speicher 401 B < Keiner
= Fegfplatte 1 winntd @ Parallelanachiuss am Hast:
S Festplatte 2 Keine
= Festplte 3 Keine LPT1(3BCh-3C3N) &2
= Undo-Laufwerk Mach Rilckfrage verwerfen
@ Co/OVD-ROM Sekundirer Controller
[@ Diskette Autom, Erkennung Ein
3 Fraigegebene Ordner Hicht installert
T Mag Weine Mauszeigerintegration
7 oM Host COM1
& o Heiner Fiir Drucker wird normalerweise der Parallelanschiuss LPT1 verwendet, Zum

Host LFT1 Emulieren des LPT1- &nschlusses am PC kinnen Sie einen Parallelanschiuss am Host
¥ Metzwerk Wirtuelle Umschathung auswihlen,
S Remote-Steuerung Deaktiviert

|| Abbrechen

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Keiner: Klicken Sie auf diese Option, wenn Sie am Parallelanschluss
des Host-PCs kein paralleles Gerit verwenden mochten. Dies ist die
Standardeinstellung.

Parallelanschlufl am Host: Klicken Sie auf diese Option, wenn Sie
den emulierten LPT1-Anschluss des Gast-PCs auf einen
Parallelanschluss am Host umleiten mdchten. Wihlen Sie im
Dropdownmenii einen Parallelanschluss des Host-PCs aus.
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Netzwerkeinstellung

In den Netzwerkeinstellungen konnen Sie niitzliche Funktionen
aktivieren, wenn Sie die virtuelle Umschaltung von Connectix
verwenden. Die Option ,,Virtuelle Umschaltung“ erméglicht das
Ausfiihren einer Gastserversoftware mit vordefinierten
Anschlussnummern, Remote Login (rlogin),
Netzwerkleistungsanalyse (netperf) oder Remote Shells (rsh).

Sie bietet einem Gast die Moglichkeit, von einem Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) unabhingig zu operieren und seine
eigene IP-Adresse zu verwenden. Der Gast wird so zum Mitglied eines
unternehmensweiten Netzwerks. Mit dieser Funktion kann ein
Benutzer in Umgebungen arbeiten, die die Verwendung eines Virtual
Private Network (VPN) voraussetzen oder die verschiedene
Fernsteuerungsprogramme umfassen.

PC-Einstellungen fiir* 14
PE-Eingtellung | Altusllr wert = Netzwerk ‘
PC-hfo HT
=5 Speicher 401MB € Keines
) Festplafte 1 winntd € Freigegebenes Mefzwerk (NAT)
S Fesipltte 2 Keine & yirueleUmschaltng
=) Festplatte 3 Keine
Undo-Laufwerk Hach Riickfrage verwerfen Lokal, Hostund exern =
@ CO/DVD-ROM Sekundrer Controller
[l Diskette Autom, Erkennung Ein
(7 Freigegebene Ordner Micht installiert
2 Mas Keine Mauszeigerintegration
o Host COM 1
2 comz Keiner Ey owerk® ist di infachsten zu konfigurierende Einstell d
F L Host LPT1 {36Ch-3C3h) wird deshalbfiir die meisten Benutzer empfohlen, Die Optian " Wirtuelle Umschattung”
X i Virtuelle tung ist erforderfich, wenn Sie Serversoftware verwenden, die mit der
S Remote-Steuerung Deaktiviert Metzwerkadressiibersetzung (AT nicht kampatibel ist,
"] Abbrechen

Die Standardnetzwerkeinstellung ist Virtuelle Umschaltung: Lokal,
Host und extern. So dndern Sie die Netzwerkeinstellung:

1 Wihlen Sie in der PC-Liste die Option Einstellungen.
2  Wihlen Sie in den PC-Einstellungen die Option Netzwerk.

Wenn Sie Keines wihlen, fungiert der Gast-PC als eigenstindige
Einheit ohne Netzwerkanschluss. Die emulierte Netzwerkkarte (NIC)
wird entfernt.

Wenn Sie Freigegebenes Netzwerk (NAT) wihlen, kann die
IP-Adresse Thres Host-PCs (Ethernet, PPP und SLIP) fiir den Gast
freigegeben werden. (Diese Option eignet sich gut fiir einfache
Netzwerkaktivitdten wie das Navigieren im Web, das Freigeben von
Druckern und Dateien usw.)
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Wenn Sie Virtuelle Umschaltung wihlen, kann der Gast-PC eine
Reihe von Netzwerkfunktionen ausfithren. Dies ist die Standardein-
stellung.

Im Pulldownmenii unter Virtuelle Umschaltung kénnen Sie folgende
Optionen wihlen:

Nur lokal: Der Host-PC sieht die vom Gast gesendeten Pakete
nie, und die Pakete verlassen niemals das LAN. Sie konnen mit
dieser Option andere Géste so einrichten, dass diese Gaste Pakete
untereinander austauschen.

Lokal und Host: Gast-PCs konnen mit anderen Gast-PCs und
dem Host-PC kommunizieren. Pakete von einem Gast-PC
verlassen niemals das LAN des Hosts.

Lokal, Host und Extern: Die Netzwerkpakete werden tiber die
Datenleitungen an andere Netzwerkteilnehmer, lokale Giste und
den Host verschickt. In diesem Fall agiert der Gast-PC wie jeder
andere Teilnehmer des Netzwerks und kann auch mit dem Host
kommunizieren. Die Gidste agieren wie jeder andere
Netzwerkteilnehmer, der mit einer IP-Adresse fiir TCP/IP
verwaltet werden kann.

Nur extern: Die Netzwerkpakete konnen nur tiber die physische
Verbindung (Netzwerk) das Netzwerk verlassen und nicht an
andere lokale Giste oder den Host gesendet werden.

HINWEIS Diese Option ist z.Zt. nur fiir Ethernet-Netzwerke
verfiigbar und AufSerdem mufS der Virtual Switch-Treiber im
OS/2-Host installiert sein.

Weitere Einzelheiten zu diesen Optionen finden Sie auf Seite 49.
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Remote-Steuerung

6-12

Uber die Remote-Steuerung kann ein Gast-PC als Virtual Network
Computing (VNC) Server fungieren. VNC ist ein System fiir die
Remote-Anzeige, d. h. ein Benutzer kann eine Desktop-Umgebung
von einem anderen Rechner (vom Host oder einem anderen Gast)
aus im Netzwerk anzeigen.

VNC besteht aus zwei Komponenten: einem Server, der die Anzeige
generiert, und einem Viewer, der den Anzeigeinhalt auf dem
Bildschirm eines entfernten Computers darstellt. Wenn die Funktion
der Remote-Steuerung aktiviert ist, kann ein Gast-PC die Rolle eines
VNC-Servers iibernehmen. Sie benétigen eine Viewer-Software, um
einen Remote-Zugriff auf die VNC-Funktionalitit in einem Gast
vorzunehmen. Die Viewer-Software fiir VNC konnen Sie aus dem
Internet herunterladen.

PC-Einstellungen fiir "HT" =
PC-Einstelling | Aktueller wert | S Remute-Steuerung ‘
& PC-info T
& Spelcher 40MB ¥ Remate-Steusrung akivieren
= Festplatte 1 winntd

i . |0
=3 Festplatte 2 Heine AnESigEnumImE:
& Festplatte 3 Fieine auflisung: [8004600 -
=h Undo-Laufwerk Mach Rijckfrage verwerfen
@ CO/DVD-ROM Sekundirer Controller ET N
[l Dishefte Autor, Erkennung Ein
[ Freigenebene Ordner Micht installiert
2 Maus Keine Mauszeigerinteqration
& comn Host COM1
& oz Helner Zur Remate- Steuerung einer virtuellen Maschine kinnen Sie einen
5 e Host LPT1(38Ch-3C3M) Standard-HC-Client werwenden.
T Mt Wirtuelle Umschatung

OF 1| Abbrechen

Wenn der Viewer ausgefiihrt wird, miissen Sie den Namen des
Servers und die Anzeigenummer des Gast-PCs angeben. Wenn Sie
beispielsweise einen Server als Anzeige 0 auf einem Rechner namens
NT gestartet haben, konnen Sie dafiir einen Viewer starten, indem Sie
Folgendes eingeben:

vnecviewer NT:0

Sie werden ggf. aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. Wenn Sie
eine Verbindung zu einem Windows-Server herstellen, ist die
Anzeigenummer 0, sofern Sie sie nicht explizit gedndert haben.
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Eine optionale Methode fiir die Remote-Verbindung mit dem Server
besteht darin, die IP-Adresse des Host-PCs gefolgt von der
Anzeigenummer des Gast-PCs anzugeben.

Beispiel: 192.168.11.3:0

Standardmifig ist die Remote-Steuerung deaktiviert. Um die
Remote-Steuerung zu aktivieren, fithren Sie die folgenden Schritte
aus:

1 Wihlen Sie in der PC-Liste die Option Einstellungen.

2  Wihlen Sie Remote-Steuerung.

3  Wihlen Sie Remote-Steuerung aktivieren.

4 Weisen Sie eine Anzeigenummer zu. Die Standardeinstellung ist
0.

5 Wihlen Sie eine Auflgsung aus dem Pulldownmenti.

6 Geben Sie ggf. ein Kennwort ein.

HINWEIS Wenn auf dem Host-PC eine VNC-Serversoftware
ausgefithrt wird, konnte es bei der Ausfiihrung der VNC-Software von
Virtual PC zu einem Konflikt kommen. Der VNC-Server auf dem Host
muss moglicherweise deaktiviert werden, damit der VNC-Server des
Gast-PCs einwandfrei funktioniert.

Léschen der Einstellungen eines Gast-PCs

Um die Einstellungen eines Gast-PCs zu l6schen und ihn aus der
PC-Liste zu entfernen, wihlen Sie den gewiinschten Gast-PC in der
PC-Liste aus und klicken Sie auf Loschen. Hierbei werden nur die
Einstellungen des Gast-PCs geloscht; die Datentragerabbildung bleibt
erhalten.

HINWEIS Ein Gast-PC kann nicht durch Betiitigen der Loschtaste

auf Ihrer Tastatur, sondern nur mit Hilfe der Schaltfliiche ,,Lischen im
Virtual PC-Fenster geloscht werden.
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Informationen zu globalen Voreinstellungen

In den Virtual PC-Voreinstellungen konnen Sie neun globale
Einstellungen dndern: PC-Einstellungen, Leistung, Vollbildmodus,
Audio, Virtuelle Umschaltung, Tastatur, Maus, Sicherheit und
Sprache.

Voreinstellung ,,PC-Einstellungen”
Uber die PC-Einstellungen kénnen Sie im Hintergrund laufende

Gast-PCs anhalten und PCs beim Starten wiederherstellen.

Yirtual PC-Yoreinstellungen |

Globale Eingtellung Abfueller wert

8 rr-Enstelungen |

0 FCsnicht anhaten
g FCim I imHi s anhaften
@ velblldmodus {Gast- Aufigsung anpassen

L

¥ PLsbeim Startwederherstellen

o o Mur FCsim Vordergrund
¥ Virtuelle Limschaltung InfelR) PRO PCI Adapter
3 Tastetur F12

% Mass Zuordnen durch Klicken
Ty Sicherhel Deakiviert

@ Sprache Englisch

Durch Anhalten der im Hintergrund aufenden PCs isst sich i Leistung der im

s sfeigern, h lsichzettg aktiy sind. let die
Option "PCs beim Start wiederherstellen” akfiviert, werden PCs, die abtiv waren, als
Sie Yirtual PC zulefzt beendeten, beim Start automatisch new gestartet,

| sbbrechen

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Im Hintergrund laufende PCs anhalten: Standardmiflig werden im
Hintergrund laufende Gast-PCs nicht angehalten. Wenn Sie Gast-
PCs im Hintergrund anhalten, erhilt der aktive, im Vordergrund
laufende Gast-PC mehr Leistung. PCs in angehaltenem Zustand
unterbrechen auch jegliche Netzwerk- oder andere
Verbindungsaktivititen.

PCs beim Start wiederherstellen: Diese Voreinstellung ist
standardmifig aktiviert. Damit werden Gast-PCs, die aktiv waren, als
Sie Virtual PC zuletzt beendeten, beim Start automatisch neu
gestartet.
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71



Leistungsvoreinstellung

Uber die Leistungseinstellung kénnen Sie die Aufteilung Prozessor-
ressourcen auf mehrere Gast-PC-Instanzen festlegen, und Sie konnen
die Leistungsfihigkeit von Gast-PCs im Hintergrund steuern.

6-14
Yirtual PC-Yoreinstellungen |
Globale Einstellung @ Leisfung ‘

Zelt auf mehrere PCs auftellen:
@ PCimYordergrund mehr Zeit einriumen
< Zeit gleichmiRig auftellen

| Aktueller wert
PCsnicht anhalten

[dsuna anpassen
Mur PCsim Wordergrund
=¥ Wirtuelle Urnschattung Intel{R} PRO PCI Adapter
G Tastatur F12 Hintergrundieistung won Virtual PC:

0 Maus Zuordnen durch Klicken @ Anandere Vorginge Zeit abireten

B Sicherheit Deakfviert fence eraielen
»
@ Sorache Englisch it nanimaler Geschvindighedt ausfiinren

Legen Sie fest, wie irtual PC CPU - Zeit freigeben soll, wenn mehrere PCs gleichzetig
ausgefiihrt werden. Die Hintergrundleistung bestimmt das Yerhalten des Programms
“irtual PC, wenn es nicht im “orderarund ausgefiihrt wird.

Ahhbrechen

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Zeit auf mehrere PCs aufteilen: Wenn Sie mehrere Gast-PCs
ausfithren, kann es notwendig sein, die CPU-Ressourcen
entsprechend zu verteilen. Die Standardeinstellung (PC im
Vordergrund mehr Zeit einrdumen) legt fest, dass der im
Vordergrund laufende PC ungefihr 70 % der CPU verwendet,
wihrend der verbleibende Prozentsatz zwischen den Gast-PCs im
Hintergrund zu gleichen Teilen aufgeteilt wird. Diese Einstellung
gewihrleistet optimale Antwortzeiten des aktiven Gast-PCs.

Sie konnen diese Einstellung dndern, indem Sie Zeit gleichmaflig
aufteilen wihlen, so dass allen in Virtual PC ausgefiihrten PCs die
gleiche Zeit zur Verfiigung steht. Mit dieser Finstellung konnen Sie
die CPU-Ressourcen zwischen allen Gast-PCs gleichmif3ig aufteilen.
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Hintergrundleistung von Virtual PC: Die Verwaltung der
Prozessorressourcen wird komplizierter, wenn Sie zur gleichen Zeit
eine andere Anwendung als Virtual PC ausfithren. Wenn Sie einen
oder mehrere Gast-PCs ausfiihren, die 100 % der CPU-Ressourcen
beanspruchen, geht dies zu Lasten anderer Prozesse auf dem
Host-PC. Dies wird vor allem dann spiirbar, wenn Sie versuchen, mit
anderen Anwendungen auf dem Host-PC zu arbeiten, wihrend
Virtual PC im Hintergrund lduft.

Mit der Einstellung An andere Vorginge Zeit abtreten wird diese
Auswirkung minimiert. Virtual PC verringert die allgemeine
CPU-Nutzung fiir alle laufenden Gast-PCs, die nicht aktiv sind, um
die Hilfte. Bei dieser Einstellung sinkt die Leistung jedes Gast-PCs im
Hintergrund also um ca. 50 %.

Wenn Sie die Einstellung Mit maximaler Geschwindigkeit
ausfithren wihlen, bekommen die Gast-PCs alle verfiigbaren
Prozessorressourcen von Virtual PC zugewiesen. Dies kann jedoch
die Leistungsfihigkeit anderer auf dem Host laufenden
Anwendungen beeintrachtigen. Wenn Sie Serversoftware,
Benchmarks oder andere CPU-intensive Vorginge im Gast-PC
ausfihren, wird diese Option empfohlen.
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Vollbildmodus

6-15
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Virtual PC stellt die optimale Videoauflosung und Farbtiefe eines
Gast-PCs, der im Vollbildmodus ausgefiihrt wird, automatisch ein.

Yirtual PC-Yoreinstellungen |

|AI<TueIIerWen areinsfell fir vollbldmad ‘

PCenicht anhalten

PCim Yordergrund bevorzugen
assen

Globale Einstellung

Videoaufldsung anpassen:
@ Gast- Auflisung an Host - Auflisung anpassen

wduz Casf npass
 sudio

£ Mur PCsim Wordergrund o m -
Host - Aufliisung an Gast - Auflisung anpassen
=¥ Wirtuelle Umschattung Intel{R} PRO PCI Adapter X 2 el
8 Tastatur F12 € Micht anpassen
2 Maus Zuordnen durch Klicken
T Sicherheit Deakiviert

@ Sprache Englisch

“irtual PC kann die optimale *ideoauflisung und Farbiefe eines PCs, der im
Ihidmed bt wird, icch ainatall

'|  abbrechen

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Gast-Auflosung an Host-Auflosung anpassen: Passt die
Videoauflgsung des Gastes an. Diese Option setzt die Installation von
VPC- Additions voraus und sollte immer ausgewihlt werden. Sie
funktioniert sowohl im Vollbildmodus als auch im Fenstermodus. Im
Fenstermodus kann die Auflosung des Gast-PCs durch Ziehen des
Fensterrahmens mit der Maus verandert werden, im Vollbildmodus
wird die Auflosung des Gast-PCs automatisch an die des Host-PCs
angepaf3t, sodafd der Gast-PC den Bildschirm voll ausfiillt.

HINWEIS Die fiir diese Funktion nitige dynamische
Auflosungsinderung wird derzeit nur von Windows-Betriebssystemen
mit installierten VPC-Additions unterstiitzt. Andere Betriebssysteme
wie z. B. OS/2 oder DOS kénnen keine dynamische Anderung der
Auflosung leisten, so dass um das Fenster des Gast-PCs ein schwarzer
Rand angezeigt wird. Wenn die VPC-Add-Ons nicht installiert sind,
wird der Gast-PC ebenfalls von einem schwarzen Rand umschlossen.

Host-Auflosung an Gast-Auflosung anpassen: Passt die
Videoauflosung des Hosts der aktuellen Auflésung des Gastes an. Da
0OS§/2 diese Funktion nicht unterstiitzt, wird sie nicht empfohlen. Sie
ist gleichbedeutend mit der Option Nicht anpassen.

Nicht anpassen: Die Auflosung des Gastes wird beim Umschalten in
den Vollbildmodus nicht angepasst. Unter Umstinden wird dann um
den Gast-PC ein schwarzer Rand angezeigt.
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Audiovoreinstellung

6-16

HINWEIS Aufgrund von Problemen mit vielen Soundkartentreibern
in OS/2 ist die Audio-Unterstiitzung in Virtual PC fiir OS/2
standardmiifSig ausgeschaltet. Beachten Sie bitte die Angaben in der
Datei README.TXT.

So dndern Sie die Audiovoreinstellung:
1 Klicken Sie im Menii Datei in der PC-Liste auf Voreinstellungen.

2  Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Audio.

7
| Ciobale Einstellung | ktueller wert B Audin ‘
@ PC-Einstelluingen PCs nicht anhatren
@ Leistung PCim Yordergrund bevorzugen ~
(& valbildmodus Cast- At
R o :
=¥ Wirtuelle Limschattung Intel(FLYPROPCI Adapter
R Tastetur Fi2
T Maus 2Zuordnen durch Klicken
B Sicherheft Deaktiviert
@ Sprache Englisch

Sie kiinnen die Audioausgabe von mehreren PCe kombinieren oder die Audicausgabe
won im Hintergrund laufenden PCs ausschalten,

J  Abbrechen

3 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Audio im
Hintergrund ausschalten.

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Sounds von allen
laufenden Gast-PCs, ausgenommen der aktive Gast-PC, stumm
geschaltet.

4  Klicken Sie auf OK.
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Voreinstellung der ,Virtuellen Umschaltung”

6-17
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Die Voreinstellungen fiir die virtuelle Umschaltung sind auf
Host-PCs mit installiertem Virtual Switch-Treiber auswihlbar (siehe
Seite 18). Sie konnen zwischen den auf IThrem Host-PC installierten

Netzwerkkarten wihlen. Der gesamte externe virtuell umgeschaltete

Netzwerkverkehr wird an die ausgewdhlte Netzwerkkarte geroutet.

Virtual PC-Yoreinstellungen |
Globale Einstellung | akiueller wert =¥ Virtuells Unschaltung ‘
@ PC-Eingtellungen PCs nicht anhatten
@ Leistung PCimordergrund beworzugen Netzwerkadapter:
= VD\\p\\dmndus Eam—Aq\nsung anpassen |Ime\(R)FRDPEIAdamer j
&5 Audo Mur PCs im ordergrund
Y el Limschattung Intel(L) Adapter it ARNUNG! Hier vorgenommene &nderungen werden ersf nach dem
3 Tastatur Fi2 I ler derze filhrten wirtuell hinen wirksan,
T Maus Zuordnen durch Klicken
Y, Sicherhelt Deaktiviert
@ Sprache Englisch
PCs, die fiir den Netzwerkbetrieb mit vidtueller Umschattung karfiguriert sind und
ternes Routing 2ulassen, verwenden den hi b had
| Abbrechen

So dndern Sie die Voreinstellung fiir die virtuelle Umschaltung:

1 Wihlen Sie im Menii Datei die Option Voreinstellungen.

2 Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Virtuelle
Umschaltung.

3 Wihlen Sie im Menii Netzwerkadapter die gewiinschte
Netzwerkadapter aus. Beachten Sie, dass der aktuelle Wert fiir

Ihre Netzwerkadapter eingestellt wird.

4 Klicken Sie auf OK.

HINWEIS [n diesem Dialog wird entweder der bei der Installation
angegebene Name der Netzwerkkarte oder der Name der ent-
sprechenden Sektion in der PROTOCOL.INI-Datei angezeigt.
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Tastaturvoreinstellung

Mit der Tastaturvoreinstellung konnen Sie die Hosttaste und die
Windows-Tastenkombinationen festlegen.

Die Hosttaste wird in bestimmten Tastenfolgen verwendet. Wenn Sie
etwa die Hosttaste in Verbindung mit der Eingabetaste betitigen,
wird zwischen dem Vollbild- und dem Fenstermodus umgeschaltet.
Wenn Sie die Hosttaste driicken, kénnen Sie aufSerdem die Steuerung

der Maus zuriickerlangen, wenn diese von einem Gast iibernommen

wurde.

Die Tastenkombinationen von Windows, die das Wechseln zwischen
Aufgaben und anderen Funktionen ermoglichen, konnen ebenfalls in
den Tastaturvoreinstellungen definiert werden. Hierzu geh6ren
beispielsweise Kombinationen wie ALT+TAB und STRG+ESC.

Per Vorgabe ist die rechte ALT- (AltGr-)Taste als Hosttaste definiert,
was zu Problemen bei der Eingabe einiger Sonderzeichen (“\”) fiihrt.

Virtual PC-Yoreinstellungen |

Globale Einstellung | Ausller Wert P Tastatur |

= Pr-Einstelngen PCsrnicht anhatten

W Loistung PCim Vordergrund bevorzugen Ahfuelle Hosttaste:

(& volbildmodus Gast- Aufldsung anpassen IHZ

& udio Mur PCsim Yordergrund

=¥ Viruelle Umschattung Intel R PRO PLI Adapter Wiis T e e

F12

T Maus Zuordnen durch Klicken |Amnas¢cnmpmer j

Y, Sicherhelt Dieaktivisrt

@ Sprache Englisch
Diz Hosttaste Ist eine benutzer definierte Taste, mit der Sie die Steuarung der Maus
wieder {iberniehmen kinnen, nachdem sie von einem PC erfasst wurde, Dartber
hinats wird die: Hosttaste in Meniitastenkombinationen anstelle der Strg- Taste
werwendet, Zu den windows - Tastenkombinationen 2ahlen ALT+TAB, STRC+EST
und andere Tastenkambinationen zum Taskwechsel

| Abbrechen

So dndern Sie die Tastaturvoreinstellung:

1 Klicken Sie im Menti Datei in der PC-Liste auf Voreinstellungen.

2 Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Tastatur.

3 Um die Hosttaste zu dndern, stellen Sie sicher, dass die aktuelle
Hosttaste im Eingabefeld Aktuelle Hosttaste markiert ist.
Driicken Sie dann die neue Hosttaste.

4 Wenn Sie die Funktion der Windows-Tastenkombinationen
andern mochten, wihlen Sie im Pulldownmenti die Option Auf
Host-Computer oder Nur im Vollbildmodus.

5  Klicken Sie auf OK.
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Mausvoreinstellung

Mit der Mausvoreinstellung konnen Sie das Verhalten des
Mauszeigers steuern, wenn er in das Fenster eines Gast-PCs bewegt
wird. Per Vorgabe miissen Sie in das Fenster des Gast-PCs klicken,
damit die virtuelle Maschine den Zeiger erfasst.

6-19
virtual PC-voreinstellungen |
Globale Einstellung | abtusller wert 2 Maus |
@ PC-Eingtellungen PCsnicht anhaten
3 Leistung P im “Yordergrund bevorzugen [V das Fenster Kicken, um den Mauszelger der Anwendung zuzuor dnen
(@ volbldmodus (iast-Auflisung anpassen
{: audio Hur PCsim Wordergrund
=¥ irtugle Unschattung Intel(R)PRO PCI Adapter
3 Tastalur F12
Zuordnen dur
et Deakiviert
@ Sprache Englisch

Filr die Hostintegration midssen die irtual PC-Add-Ons installiert werden, Bei
#Hiivierung dieser Funktion kinnen Sie den Cursor Uber die Crenzen des
PC-"ideofensters hinaus verschieben, ohne zuerst die Erfassung des Mauszeigers
aufheben 2u miissen. Manche Anwendungen {insbesondere Spiele sind mit disser
Funkfion nicht kompatibel.

3 Abbrechen

So dndern Sie die Mausvoreinstellung:

1 Klicken Sie im Menii Datei im Virtual PC-Fenster auf
Voreinstellungen.

2 Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Maus.

3 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option Auf das Fenster
klicken, um den Mauszeiger der Anwendung zuzuordnen.
Wenn diese Option deaktiviert ist, erfasst der Gast-PC den Zeiger
automatisch.Voraussetzung ist, dal die VPC-Additions fiir das
jeweilige Gastbetriebssystem installiert sind.

4  Klicken Sie auf OK.
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Sicherheitseinstellungen

6-20

Uber die Sicherheitseinstellungen kann der Administrator globale
Kennworter zum Schutz der Einstellungen von Gast-PCs und der
Voreinstellungen der Virtual PC-Anwendung einrichten. Diese Funk-
tion ist besonders niitzlich in Umgebungen, in denen verhindert wer-
den soll, dass Einstellungen eines Gast-PCs von Benutzern gedndert
werden. Wenn Sie ein Kennwort in der Funktion ,,Sicherheitsauss-
chluss“ einrichten, muss der Benutzer ein Kennwort eingeben, bevor
er eine Einstellung auf einzelnen Gisten oder die globalen Voreinstel-
lungen dndern kann. Standardmafig ist die Sicherheitseinstellung
deaktiviert.

Yirtual PC-Yoreinstellungen |
Globale Einstellung | Aktusller wert 5P sicherheit ‘
PC-Einstellungen PCs nicht anhalten
@ Leistung PCim Yordergrund bevorzugen ¥ Sicherheftsausschluss aktivieren
Wollbildmodus Gast- Auflisung anpassen W
 sudio Mur PCsim Wordergrund Renmyort:
¥ virtuelle Umschattung Infel(RY PRO PCI Adapter ¥ ‘areinetellungen
@ Tastar Fi2 ¥ PC-Einstellngen
2 Maus Zuardnen durch Klicken 2
Sicherheil ¥ wolbildrodus beenden
@ sorache Englisch I PCerstellenoder fschen

Der Zugriff auf die oben gesrhiten Funktionen erfordert ein Kennwort, um fortfahren
zukiinnen. Dies kannin einer L sinnvol sein, die igurierte
Software und adminisfrative tontralle erfordert,

Ahhbrechen

So aktivieren Sie den Sicherheitsausschluss:
1 Wihlen Sie im Meni Datei die Option Voreinstellungen.
Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Sicherheit.

Wihlen Sie Sicherheitsausschluss aktivieren.

A LW DN

Wihlen Sie die Werte aus, die Sie mit einem Kennwort schiitzen
mochten: Voreinstellungen, PC-Einstellungen, Vollbildmodus
beenden, PC erstellen oder 16schen.

5  Geben Sie das Kennwort ein. Ein Kennwort darf bis zu 32
Zeichen umfassen. Sie konnen keine Funktionstasten als Zeichen
im Kennwort verwenden. Leere Kennworteingabefelder sind
unzulissig. Klicken Sie auf OK.

6 Auf einem Dialogfeld miissen Sie das Kennwort bestitigen.
Klicken Sie auf OK.

7  Die angegebenen Optionen sind nun kennwortgeschiitzt.
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Sprachvoreinstellung

621
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Virtual PC ist in den folgenden Sprachen verfiigbar: Englisch,
Deutsch, Franzgsisch, Japanisch, Italienisch und Spanisch. In der
Spracheinstellung konnen Sie eine Sprache angeben, in der die
Anwendung ausgefiihrt werden soll. Virtual PC wird in der
ausgewiahlten Sprache unabhingig von der Sprache des
Host-Betriebssystems ausgefithrt. Standardmigig ist die Sprache auf
Englisch eingestellt.

Virtual PC-Yoreinstellungen =
| Globalz Einstellung | Aktueller wert D sprache ‘
@, PC-Einstellungen PCs nicht anhalten

@ Leistung PC im Wordergrund bevorzugen Sprache:

@ anll?\\dmndus DBST-AL!”[ISLIHU anpassen IEngHsch j
< dudio Mur PC&im Wardergrund

¥ virtuelle Unschaltung sl PRO P Adaptar Eine Anderung der Spracheinstellung wird erst nach Beenden und Neusfarfen

& Tastatur Fi2 von VirualPC wirksam,

2 Maus zuordnen durch Klicken

B Sicherheit ARtiviert

P Englisch

Bestimmen Sie, welche Sprache filr die Yirtual PC-Benutzeraberfliche verwendet
wierden sall.

m Abbrechen

So dndern Sie die Voreinstellung fiir die Sprache:

1 Wihlen Sie im Menti Datei die Option Voreinstellungen.
Klicken Sie in der Liste der globalen Einstellungen auf Sprache.
Zeigen Sie alle verfiigbaren Sprachen im Pulldownmenii an.

Waihlen Sie Thre gewiinschte Sprache aus.

o A W N

Klicken Sie auf OK.

HINWEIS Sie miissen Virtual PC beenden und neu starten, damit
die Voreinstellung Sprache wirksam werden kann.
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Kapitel 7

Arbeiten mit dem Virtual
Disk-Assistenten

Beim Virtual Disk-Assistenten handelt es sich
um ein integriertes Dienstprogramm, mit
dessen Hilfe Sie Datentragerabbildungen
erstellen, andern und Gberpriifen kénnen.

Erstellen einer Festplattenabbildung

Virtual PC speichert Daten auf virtuellen Festplatten, die in Form

von Datentrigerabbildungsdateien auf Ihrem Host-PC oder einem

vernetzten Dateiserver abgelegt werden.

So erstellen Sie eine Festplattenabbildung:

Klicken Sie im Menii Datei der Virtual PC-Liste auf Virtual
Disk-Assistent.

Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf die Option Neue Disketten- oder
Festplattenabbildung erstellen und anschlieffend auf Weiter.

Klicken Sie auf die Option Neue Festplattenabbildung erstellen
und anschlieffend auf Weiter.

Klicken Sie auf Durchsuchen, und wihlen Sie einen Namen
sowie einen Speicherort fiir die Festplattenabbildung. Klicken Sie
auf Speichern.

Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster zum Auswihlen der
Festplattenabbildung wird eingeblendet.

Wihlen Sie die Art der Abbildung aus, die Sie erstellen mochten,
und klicken Sie auf Weiter. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt ,Mehr zu den verschiedenen Arten von
Datentrégerabbildungen® weiter unten.
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HINWEIS Dieletzten beiden Arten von Datentrigerabbildungen
stehen in der aktuellen Version von Virtual PC fiir OS/2 aus
Sicherheits- und Konsistenzgriinden nicht zur Verfiigung.

Virtual Disk-Assistent - Virtual PC

Art von Festplattenabbildung
Zuerstellende Art von Festplattenabbildung auswihlen @

® Dynamisch erweiterte Festplattenabbildung
Die Abbildungsdatei erweitert sich beim Schreiben von Daten.

' Festplattenabbildung mit fester Griige
Die Abbildungsdatei weist die rnasimale Laufwerksarofe auf.

¢ Differenzierende Festplattenabbildung

Die abhildungsdated ist mit einer zveiten Festplattenabbildung verkniipft, Die neue
Abbildungsdatei enthitt nur Daten, die sich geandert haben,

C

< Zuriick: Abbrechen

8 Folgen Sie den Anweisungen des Virtual Disk-Assistenten, um
die Datentrigerabbildung fertig zu stellen.

Mehr zu den verschiedenen Arten von
Datentréagerabbildungen

Im Folgenden finden Sie einige Einzelheiten zu den Arten der
Datentragerabbildungen, die Sie im Virtual Disk-Assistenten
auswihlen konnen.

Dynamisch erweiterte Festplattenabbildung — Dies ist die am hiufig-
sten verwendete Abbildungsart in Virtual PC. Per Vorgabe erstellt der
PC-Setup-Assistent dynamisch erweiterte Datentrigerabbildungen.
Datentragerabbildungen dieser Art dhneln einer Datentrigerabbil-
dung mit fester Grofle, mit der Ausnahme, dass noch nicht beschrie-
bene Plattenbereiche noch nicht in die Festplattendatei
aufgenommen sind. Wenn Sie zum Beispiel eine dynamisch erweit-
erte Datentrigerabbildung mit einer Gré8e von 1 GB einrichten, ist
die anfangliche Datei nur etwa 3 MB grof3.
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Die Grof8e der Datentrigerabbildung wichst dynamisch mit den
Daten, die Sie auf ihr speichern. Dies ist zwar sehr praktisch, birgt
jedoch die Gefahr, dass Virtual PC das Laufwerk aufgrund von
Groflenbeschrinkungen seitens des Host-PCs nicht weiter
vergrofern kann. Virtual PC iiberwacht den verfiigbaren Platz auf
der Fesplatte und gibt eine Warnung aus, falls das dynamisch
erweiterte Laufwerk die Grenzen des auf dem Hostdatentréger
verfiigbaren Speicherplatzes erreicht.

Festplattenabbildung mit fester Grof3e: — Dies ist die einfachste Art
einer Datentragerabbildung; hierbei ist die gesamte virtuelle
Festplatte in Form einer einzigen Abbildungsdatei gespeichert. Da der
gesamte Platz bereits vorab zugewiesen ist, sind Dateien dieser Art in
der Regel recht grof3. Wenn Sie beispielsweise eine
Datentrigerabbildung mit einer festen Grof3e einrichten, die eine 1
GB grof3e Festplatte darstellt, ist die daraus resultierende Datei genau
1 GB grof3. Datentrigerabbildungen mit fester Gréf8e sind zwar leicht
einzurichten, werden aufgrund ihres hohen Ressourcenbedarfs
allerdings nicht empfohlen. Sie bieten einen kleinen Leistungsvorteil
im Gegensatz zu anderen Arten von Festplattenabbildungen; der
Unterschied ist jedoch sehr gering.

Differenzierende Datentrigerabbildung: — Eine differenzierende
Datentriagerabbildung wird im Zusammenhang mit einer der
anderen Datentragerabbildungsarten verwendet. Die damit
verkniipfte Datentragerabbildung wird als iibergeordnete Abbildung
oder Parent-Abbildung bezeichnet. Die differenzierende Datei weist
Ahnlichkeit mit einer dynamisch erweiterten Datentrégerdatei auf:
auch sie ist zundchst klein und wichst mit der Menge der hin-
zugefiigten Daten. Der Unterschied besteht darin, dass Daten nur
dann zu einer differenzierenden Datentragerabbildung hinzugefiigt
werden, wenn die Laufwerksdaten modifiziert werden. Der Inhalt
eines differenzierenden Laufwerks stellt also nur die Anderungen
gegeniiber der Original-Datentrigerabbildung dar. Es gibt ver-
schiedene Situationen, in denen sich dieser Ansatz als sinnvoll
erweist:

= Mehrere Benutzer von Virtual PC méchten die gleiche grund-
legende Datentrigerabbildung verwenden, die sich auf einem
Dateiserver befindet. In diesem Fall erstellt jeder Benutzer auf
seiner lokalen Festplatte eine differenzierende Datentrigerabbil-
dung. Jegliche Anderungen, die an der iibergeordneten Daten-
tragerabbildung vorgenommen werden, werden auf die lokale
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differenzierende Datentragerabbildung geschrieben; die iiber-
geordnete Datentrigerabbildung bleibt unberiihrt.

= Sie mochten ein einziges Gastbetriebssystem auf unterschiedli-
che Weise konfigurieren. Sie konnen die Original-Festplattenab-
bildung duplizieren; dies erfordert jedoch eine betrichtliche
Menge an Speicherplatz auf der Festplatte. Stattdessen konnen
Sie zwei differenzierende Datentrigerabbildungen mit jeweils der
gleichen tibergeordneten Abbildung erstellen.

HINWEIS [njedem Fall empfiehlt es sich, die iibergeordnete
Datentrigerabbildung mit einem Schreibschutz oder einer anderen
Sicherungssperre zu versehen. Wenn eine tibergeordnete
Datentrigerabbildung modifiziert wird, werden alle damit verkniipften
differenzierenden Datentrigerabbildungen ungiiltig und die darauf
enthaltenen Daten gehen verloren.

Teilen von Datentrégerabbildungsdateien

Um die Dateigroflenbeschrankungen von OS/2 und seiner Dateisys-
teme zu umgehen, werden dynamisch erweiterte Datentrigerabbil-
dungsdateien aufgeteilt. Die Daeisysteme FAT und HPFS etwa
unterstiitzen nur Dateien bis zu einer Gréf3e von maximal 2 GB.

Wenn Sie beispielsweise eine dynamisch erweiterte 8-GB-Daten-
tragerabbildung auf einer Partition verwenden, die mit FAT formati-
ert ist, teilt Virtual PC die Datentrigerabbildung in vier 2 GB grofle
Dateien auf. Dies gilt auch, wenn sich die Datentrigerabbildung auf
einem Volume befindet, das keine derartigen Grenzwerte vorsieht,
wie etwa JES oder UDF, da es praktisch keine Tools gibt, die mit
Dateien >2GB umgehen kénnen (Backup, Kopieren, etc.).

Achten Sie beim Kopieren einer Festplattenabbildungsdatei darauf,
alle vorhandenen Teildateien zu berticksichtigen, nicht nur die
primdre Datei.

HINWEIS Dieses Verhalten von Virtual PC fiir OS/2 kann mit dem
VPC-Setup-Tool (VPCSETUP.EXE) und dem Parameter “/tweakvpc”
beeinflufSt werden.
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Erstellen einer Diskettenabbildung

So erstellen Sie eine Diskettenabbildung:

6
7
8

Klicken Sie im Menii Datei des Virtual PC-Fensters auf Virtual
Disk-Assistent.

Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf die Option Neue Disketten- oder
Festplattenabbildung erstellen und anschlieflend auf Weiter.

Klicken Sie auf die OptionNeue Diskettenabbildung erstellen
und anschliefend auf Weiter.

Klicken Sie auf Durchsuchen und wihlen Sie einen Namen
sowie einen Speicherort fiir die Diskettenabbildung aus. Klicken
Sie auf Speichern.

Wihlen Sie die Diskettenart (Low Density bzw. High Density).
Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Fertig.

WICHTIG! Virtual PC kann die meisten Flatfile-Darstellung einer
Diskette mounten. Die gingigen OS/2-Dienstprogramme kénnen

derartige Abbildungen erstellen. Stellen Sie dabei jedoch sicher, dass
alle Komprimierungsfunktionen deaktiviert sind.

Untersuchen oder Andern einer Datentrégerabbildung

So untersuchen oder dndern Sie eine Datentriagerabbildung fiir einen
Gast-PC:

Fahren Sie das Betriebssystem auf dem Gast-PC herunter, deren
Datentréigerabbildung Sie untersuchen oder dndern mochten.
(Die Datentrigerabbildung eines Gast-PCs, dessen Zustand Sie
gespeichert haben, kann nicht gedndert werden.)

Klicken Sie im Menii Datei der PC-Liste auf Virtual
Disk-Assistent.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Weiter.

Klicken Sie auf die Option Vorhandene Laufwerksabbildung
iiberpriifen oder dndern und anschlieflend auf Weiter

Klicken Sie auf Durchsuchen und wechseln Sie zum Speicherort
der Datentrigerabbildung. Wihlen Sie die gewiinschte
Abbildung aus und klicken Sie auf die Schaltfliche Offnen.
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6 Klicken Sie auf die Schaltfliche Weiter.
7 Untersuchen Sie die Abbildung und klicken Sie auf Abbrechen.

Sie konnen auch eine Option zum Andern der Abbildung wihlen
und anschliefend auf Weiter klicken. (Welche Optionen zum
Andern einer Datentrigerabbildung verfiigbar sind, hiingt von
der Art der Abbildung ab. Weiterfithrende Informationen finden
Sie nachstehend.) Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten
auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die
Anderungen vorzunehmen.

Datentrégerabbildungen mit fester Grofie

Festplattenabbildung erweitern: Damit wird die Grof3e der Daten-
triagerabbildung erhoht; die Primirpartition wird erweitert und der
Inhalt des Dateisystems wird entsprechend der neuen Partitionsgrofie
geandert. Die maximale Erweiterungsgréf3e einer Datentrigerabbil-
dung wird von der Dateisystemclustergrofie beschrinkt. Bei
FAT16-Laufwerken kénnen Sie eine Datentrigerabbildungsgrofie
meist auf die nichste Zweierpotenz erhéhen. Bei FAT32-Datentréger-
abbildungen liegt keine derartige Einschrankung vor.

In dynamisch erweiterte Festplattenabbildung umwandeln: Damit
wird die Datentrigerabbildung mit fester Grof3e in eine dynamisch
erweiterte Datentragerabbildung umgewandelt. Alle Leerdaten auf
der Datentrigerabbildung mit fester Grofle werden entfernt, was zu
einer Verkleinerung der Abbildungsdatei fiihrt.

Dynamisch erweiterte Datentrégerabbildungen

Festplattenabbildung erweitern: Damit wird die maximale (d. h die
vollstindig erweiterte) Grofle der Datentrigerabbildung erhoht. Es
bestehen die gleichen Einschrinkungen wie bei der Erweiterung von
Datentragerabbildungen mit fester Grof3e.

In Festplattenabbildung mit fester Gréfe umwandeln: Damit wird
die dynamisch erweiterte Datentrigerabbildung in eine
Datentragerabbildung mit fester Grofle umgewandelt.

Laufwerksabbildung komprimieren: Damit wird die dynamisch
erweiterte Datentrigerabbildung verkleinert, indem Bereiche entfernt
werden, die mit einem speziellen Dienstprogramm mit Leerdaten
beschrieben wurden.
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HINWEIS Wenn Sie Dateien von einer Datentrigerabbildung
loschen, werden Daten, die mit den betreffenden Dateien verkniipft
sind, in der Regel nicht entfernt. Um die geloschten Daten mit Leerdaten
zu beschreiben, miissen Sie ein spezielles Dienstprogramm (z.B. DFSee)
ausfiihren, damit Sie die Option zum Komprimieren der
Datentrigerabbildung verwenden kinnen.

Differenzierende Laufwerksabbildungen

Differenzierende Abbildung mit iibergeordneter Abbildung
zusammenfiihren: Damit schreiben Sie Daten von der
differenzierenden Datentrigerabbildung zuriick in die tibergeordnete
Abbildung. Um diese Option verwenden zu konnen, muss die iiber-

geordnete Datentriagerabbildung beschreibbar sein.

Differenzierende Abbildung und iibergeordnete Abbildung in
neuer Datei zusammenfiithren: Damit fihren Sie Daten von der
differenzierenden Datentrigerabbildung und ihrer tibergeordneten
Abbildung in einer neuen dynamisch erweiterten
Festplattenabbildung oder Datentrigerabbildung mit fester Grof3e
zusammen
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Anhang A

Technische Daten

In diesem Anhang finden Sie eine Ubersicht
Uber die technischen Daten von Virtual PC fir
0Ss/2.

Prozessor

= Die emulierte Umgebung “sicht” das das in IThrem Host-PC
vorhandene Prozessormodell. Wenn Thre Hostmaschine also
einen Pentium III enthilt, meldet auch das Betriebssystem einer
virtuellen Maschine, dass es unter einem Pentium III-Prozessor
lduft. Simtliche Funktionen Ihres Hostprozessors werden von
der virtuellen Maschine unterstiitzt, darunter MMX, SSE, SSE-2
und 3Dnow.

Hauptplatine
= Virtual PC emuliert den Intel 440BX-Chipsatz einschliefSlich
aller fiir einen PC benétigten Zusatzchips:
— 8259 PIC (programmierbarer Interrupt-Controller)
— 8254 PIT (peripherer Intervall-Timer)
— 8237 DMA (direkter Speicherzugriffs-Controller)
— CMOS (nicht-fliichtiger RAM-Speicher)
— RTC (Echtzeituhr)

BIOS
= American Megatrends BIOS (AMIBIOS)
= Unterstiitzung von APM 1.2 und ACPI

Speicher
*  Maximal 1 GB RAM pro Gast-PC.
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IDE-Controller

*  Verwendet standardmaflige IDE/ATAPI-Controller in zwei
Konfigurationen (Standardkonfiguration und alternative
Konfiguration, siehe folgende Tabelle).

Standardkonfiguration
Controller Laufwerk
Primérer Controller Laufwerk 1: Laufwerk 1
Primirer Controller Laufwerk 2: Laufwerk 2
Sekundirer Controller Laufwerk 1: CD-ROM
Sekundirer Controller Laufwerk 2: Laufwerk 3
Alternativkonfiguration
Controller Laufwerk
Primirer Controller Laufwerk 1: Laufwerk 1
Primirer Controller Laufwerk 2: CD-ROM
Sekundirer Controller Laufwerk 1: Laufwerk 2
Sekundirer Controller Laufwerk 2: Laufwerk 3

Datentréagerabbildungen

*  Verwendet Festplattencontainerabbildungen

= Unterstiitzt drei Arten von Datentragerabbildungen:
— Dynamisch erweiterte Abbildungen
— Abbildungen in fester Grof3e
— Differenzierende Abbildungen

= Kompatibel mit Datentragerabbildungen, die mit anderen
Versionen von Virtual PC ab 4.0 (z.B. fiir Windows) erstellt
wurden

= Unterstiitzt die gleichzeitige Nutzung von drei
Datentragerabbildungen mit jeweils bis zu etwa 127 GB
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CD/DVD-ROM

= Verwendet das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Host-PCs (sofern
vorhanden)

=  DVD-ROM-Laufwerke werden fiir Daten-DVDs unterstiitzt

HINWEIS Verschliisselte DVD-Medien wie DVD-Filme werden nicht
unterstiitzt.

=  Die ATAPI-Schnittstelle unterstiitzt Daten- und Audiobefehle

Video
=  Emuliert die S3 Trio 32/64 PCI SVGA-Karte

*  Implementiert 8 MB emulierten VRAM-Speicher (unter
Verwendung von physischem Hauptspeicher) und ermoglicht so
PC-Bildschirmauflésungen von bis zu 1600x1200 Bildpunkten
mit 32-Bit-Farbtiefe

HINWEIS Die Verfiigharkeit des VRAM hiingt vom Grafiktreiber des
Betriebssystems des Gast-PCs ab. Einige Grafiktreiber erkennen unter
Umstinden nur 2 MB oder 4 MB VRAM. Damit der Gast die 8 MB
VRAM richtig erkennt, sind eventuell Virtual PC Additions
erforderlich.

= Implementiert alle S3 Trio 32/64-Grafikbeschleunigungs-
funktionen und ist kompatibel mit S3 Trio 32/64-Treibern

= Unterstiitzt die 16:9-Bildwiedergabe bei Auflosungen von
1600 x 1024 und 800 x 512 Bildpunkten.

= Abwirtskompatibel mit MDA-, CGA-, EGA- und
VGA-Grafikmodi

= VESA 2.0-konform

Tastatur-Controller

=  Emuliert den 8255-Tastatur-Controller als Schnittstelle zwischen
PC und Tastatur/Maus.

Tastatur
= Verwendet die standardmif3ige PC-Tastatur

91

Technische Daten



Maus

Emuliert eine PS/2-Maus mit Intellimouse-Erweiterungen zur
Unterstiitzung von Tastenrddern (IRQ 12).

Diskette
= Verwendet ein standardmifliges PC-Diskettenlaufwerk

= Emuliert die standardméfliige PC-Disketten-Controller-
Schnittstelle

= Unterstiitzt Diskettenabbildungsdateien (720-KB- oder
1,44-MB-Flat-Mapped-Dateien)

Serielle Anschlisse
= Emuliert serielle COM1- und COM2-Anschliisse

= Leitet emulierte COMI1- und COM2-Anschliisse an den seriellen
Anschluss eines bestimmten Host-PCs oder an eine Textdatei um

Parallelanschluss
= Emuliert LPT1-Parallelanschluss

=  Leitet die emulierte LPT1-Ausgabe an den ausgewihlten
Parallelanschluss des Hosts um

Audio

HINWEIS Die Audio-Funktion ist in Virtual PC fiir OS/2
standardmdfig deaktiviert (siche README.TXT).
= Emuliert die Creative Labs Sound Blaster 16-Karte

= Unterstiitzt sowohl DSP- (Klangeffekte) als auch FM-Synthese
(Musik).

= Die Emulation beinhaltet zwei Yamaha OPL2-Chips sowie einen
CT1345-Mixer.

= Die Soundkarte ist auf Basisadresse 0x220, IRQ 5 sowie
DMA-Kanal 1 (8-Bit-Audio) oder 5 (16-Bit-Audio)
voreingestellt.

= Unterstiitzt 8-Bit- und 16-Bit-Audioeingabe und -ausgabe.
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Ethernet

Emuliert eine DEC/Intel 21140A-basierte PCI Ethernet-Karte

Die Karte wird vom System automatisch erkannt (Plug & Play)
und kann vom Betriebssystem konfiguriert werden
(Standardeinstellung IRQ11)
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Anhang B

Befehlszeilenparameter

Dieser Anhang enthdlt Informationen zu den in
Virtual PC fir OS/2 verfigbaren
Befehlszeilenparametern.

Wenn Sie Virtual PC fiir OS/2 aus einm OS/2-Fenster
(Kommandozeile) heraus starten, kénnen Sie bestimmte Parameter
angeben.

Wenn Sie beispielsweise Folgendes eingeben:
vpc. exe -qui et

wird Virtual PC fiir OS/2 gestartet, es werden jedoch keine virtuellen
Maschinen aktiviert.

Jeder Befehlszeilenparameter muss durch einen Bindestrich (-)
eingeleitet werden. Wenn Sie beispielsweise Folgendes eingeben:

vpc. exe -pc wi ndows98 - aunch

werden sowohl Virtual PC als auch die virtuelle Maschine namens
»windows98 gestartet.

Namen von virtuellen Maschinen, die ein Leerzeichen enthalten,
miissen in Anfithrungszeichen stehen. Wenn Sie beispielsweise
Folgendes eingeben:

vpc. exe -pc “Test DOS" -1aunch

wird Virtual PC gestartet und die virtuelle Maschine namens ,, Test
DOS* geoftnet.

Eine vollstandige Liste der Befehlszeilenparameter finden Sie auf der
nichsten Seite.
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Parameter Aktion

pc [name] Adressiert einen Gast-PC namentlich

launch Startet den virtuellen PC

fullscreen Schaltet den virtuellen PC in den Vollbildmodus um

nofullscreen

Schaltet den virtuellen PC in den Fenstermodus um

pause Unterbricht den virtuellen PC

nopause Setzt die Ausfihrung des virtuellen PCs fort

show Zeigt den minimierten virtuellen PC wieder auf dem
Desktop des Host-PCs an

noshow Minimiert den virtuellen PC und zeigt ihn in der
Taskliste des Host-PCs an

help Zei(?f Hilfeinformationen fir alle
VPC-Befehlszeilenparameter an

clist eigt Informationen zu allen gegenwartig in

pel Zeigt Inf [ g
Virtual PC fir OS/2 eingerichteten virtuellen
Maschinen an

quiet Verhindert den Start von virtuellen Maschinen beim
Start von Virtual PC fisr OS/2

version Zeigt Versionsinformationen zu Virtual PC fir OS/2

an
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Anhang C

Richtlinien fir
Grofiabnehmerlizenzen

In diesem Anhang finden Sie Informationen
zum Installieren einer Virtual PC-Groflabneh-
merlizenz. Bevor Sie mit der Installation
beginnen, sollten Sie sich mit Virtual PC
vertraut machen.

Vorbereiten eines Virtual PC-Rollouts

Vergewissern Sie sich, dass das Virtual PC-GrofSabnehmerlizenzpaket
die folgenden Komponenten enthilt:

= Virtual PC-Installations-CD(s)

=  Virtual PC-Handbuch

*  Anbhang zur Virtual PC-Groflabnehmerlizenz

= Enterprise-Lizenzschliissel (ohne Netzwerk-Checkfunktion)

Uberpriifen Sie auferdem bitte die Systemanforderungen fiir das
Betriebssystem, das Sie auf den virtuellen Maschinen einsetzen
mochten. Stellen Sie sicher, dass diese Anforderungen von allen fiir
die Installation genutzten Client-Computern erfiillt werden.

Datentrégerabbildung fiir die Systeminstallation
erstellen

Bei einer umfangreichen Systeminstallation ist es oftmals leichter, nur
eine Datentrigerabbildung mit einer Installation des PC-Betriebssys-
tems zu erstellen und diese dann auf die einzelnen Computer des Sys-
tems zu kopieren. Diese Datentragerabbildung lasst sich auch fiir eine
Neuinstallation des Betriebssystems verwenden, wenn einzelne
Benutzer zu einem spéteren Zeitpunkt einmal eine bekannte Grund-
konfiguration wiederherstellen miissen.
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Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall in den Datentrigerabbildungen
aller Zielcomputer dieselbe Registrierungsnummer des Echtheitszer-
tifikats (COA) eingetragen ist. Auf die rechtlichen Bestimmungen
beziiglich dieses Installationsverfahrens wird in einem spateren
Abschnitt dieses Anhangs niher eingegangen. (Niheres hierzu finden
Sie auf Seite 99.)

Verwenden Sie fiir die Einrichtung einer eigenen Datentragerabbil-
dung einen lizenzierten OS-Installationsdatentriger. Hinweise zum
Erstellen einer neuen Datentragerabbildung mit Ihrer eigenen Betrie-
bssystemkopie finden Sie auf Seite 24.

Stellen Sie auflerdem sicher, dass die VPC-Additions fiir das
gewiinschte Betriebssystem installiert sind. Diese Additions sorgen
fiir die nahtlose Integration des Gastbetriebssystems mit dem
Host-PC.

Sie konnen die Installation Threr VPC-Additions ganz einfach tiber-
priifen, indem Sie einen kurzen Test der Mausfunktion durchfiithren.
Falls sich der Mauszeiger nicht von einem Host-PC-Cursor in den
Cursor einer virtuellen Maschine verwandelt, wenn Sie ihn in das
Virtual PC-Fenster bewegen, wurden die VPC-Additions nicht ord-
nungsgemif installiert.

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zur bestimmungsgemifSen
Nutzung Thres lizenzierten Betriebssystemdatentrigers im Abschnitt
»Rechtliche Fragen“ weiter hinten in diesem Anhang. (Niheres
hierzu finden Sie auf Seite 99.)

Ordnungsgemif lizenzierte Windows-Anwendungen,
Dienstprogramme und Zeichensitze sowie Datendateien, die von
allen Benutzern benétigt werden, konnen Sie ebenfalls bereits auf
dieser Datentrigerabbildung installieren, sodass Sie diesen
Arbeitsschritt nur ein einziges Mal ausfithren miissen. Auf diese
Weise sparen Sie Ihren Benutzern und sich selbst bei der Einrichtung
und Wartung des Systems eine Menge Zeit.

Durchfihren des Rollouts
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Nachdem Sie Virtual PC auf einem einzelnen Host-PC installiert und
die Datentragerabbildung entsprechend den Anforderungen Ihres
Unternehmens konfiguriert haben, gehen Sie folgendermaf3en vor, um
Virtual PC auf den einzelnen Rechnern Ihres Systems einzurichten:

1 Beenden Sie Virtual PC, ohne den Zustand Threr virtuellen
Maschine zu speichern.
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2 Installieren Sie Virtual PC unter Verwendung des Verfahrens zur
unbeaufsichtigten Installation (siehe “Unbeaufsichtigte
Installation von Virtual PC fiir OS/2” auf Seite -22) auf den
Clientrechnern. Jeder Clientrechner muss nach der Installation
neu gestartet werden.

3 Kopieren Sie die Datentragerabbildung auf jeden Clientrechner.
Da dieser Vorgang unter Umstdnden sehr viel Zeit und
Netzwerkbandbreite in Anspruch nimmt, sollten Sie versuchen,
den Ordner an moglichst viele Zielcomputer gleichzeitig zu
verteilen oder fiir die Einrichtung der Abbildung mehrere Server
zu verwenden.

4 Erstellen Sie auf jedem Clientrechner eine neue virtuelle
Maschine, die die in Schritt 3 kopierte Datentrigerabbildung
verwendet. Dies kann u.a. durch Einfiigen der notigen Eintrige
in die OS/2-Registry erfolgen.

Netzwerk

In der Standardeinstellung verwenden alle virtuellen PCs beim
Arbeiten im Netzwerk dieselbe IP-Adresse wie der Host-PC. Sofern
keine besonderen Griinde vorliegen, die die Zuweisung einer eigenen
IP-Adresse an das Gastbetriebssystem unter Virtual PC erforderlich
machen, sollte diese Voreinstellung beibehalten werden.

Bei Windows 9x/NT/2000/XP-Gastbetriebssystemen ist das Netzwerk
fiir die Verwendung des DHCP-Protokolls eingestellt. Die tibrigen
netzwerkspezifischen Windows-Einstellungen (WINS, DNS usw.)
miissen im Gastbetriebssystem manuell vorgenommen werden.

Um Konflikte bei der Einbindung der einzelnen Computer in das
Netzwerk zu vermeiden, muss im Modus “Virtuelle Umschaltung”
der Computername fiir das Windows-Netzwerk von Hand gedndert
werden. Im Modus “Gemeinsames Netzwerk” dagegen sollte der
Client fiir Microsoft-Netzwerke entfernt werden, um eine
Fehlermeldung beim Starten des Gastsystems zu vermeiden.

Rechtliche Fragen
Bei der Einrichtung eines umfangreichen Virtual PC-Systems wird
immer auch ein PC-Betriebssystem (in der Regel Microsoft Win-
dows) zusammen mit einer Reihe von Anwendungen, Dienstpro-
grammen, Schriftarten usw. fur die jeweilige Betriebsumgebung auf
einer grofleren Anzahl von Computern installiert. Hierbei ist sicher-
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zustellen, dass simtliche Komponenten des Systems ordnungsgemaf
fiir die Nutzung auf den einzelnen Rechnern Thres Unternehmens liz-
enziert sind.

Das Windows-Betriebssystem stellt in diesem Zusammenhang einen
Sonderfall dar. Die Firma Microsoft weist ausdriicklich darauf hin,
dass fiir Windows-Betriebssysteme keine speziellen Standortlizenzen
erhiltlich sind. Beachten Sie bei der Installation Threr eigenen Version
eines Microsoft-Betriebssystems daher bitte die Bestimmungen des
zwischen Threm Unternehmen und der Firma Microsoft getroffenen
Lizenzabkommens.

Verwalten mehrerer Echtheitszertifikate

Fiir jeden Computer, auf dem ein Windows-Betriebssystem unter
Virtual PC ausgefiihrt wird, benétigen Sie ein Echtheitszertifikat mit
eigener Registrierungsnummer. Aus lizenzrechtlichen Griinden erh-
alten Groflabnehmer von Virtual PC-Versionen, die fiir den Einsatz
in Verbindung mit einem Windows-Betriebssystem vorgesehen sind,
zu jeder der erworbenen Virtual PC-Nutzungslizenzen ein eigenes
Microsoft-Echtheitszertifikat. Wahrend Sie diese Echtheitszertifikate
als Eigentumsnachweis aufbewahren und im Falle einer Uberpriifung
durch die Firma Microsoft, die Software Publishers Association oder
Connectix auf Verlangen vorweisen miissen, ist es nicht erforderlich,
fiir jede der in Threm System eingerichteten Datentrigerabbildungen
auch tatsichlich die Registrierungsnummer eines eigenen Echtheitsz-
ertifikats zu verwenden. Allerdings darf die Anzahl der auf die Ziel-
computer kopierten Datentrdgerabbildungen die Anzahl der
vorhandenen Echtheitszertifikate nicht iibersteigen.
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Appendix D

Migration von Gast-PCs von
Virtual PC 4.x zu Virtual PC
5.0

EinfGhrung

Virtual PC 5.0 enthilt einige wichtige Anderungen an der emulierten
Hardware im Vergleich zu fritheren Versionen von Virtual PC (4.x).

Groflere Anderungen an der emulierten Hardware von Virtual PC
5.0:

= Ein neues BIOS von AMI (American Megatrends Incorporated)

= Ein neuer emulierter Hauptplatinen-Chipsatz. Nun wird der
Intel 440BX-Chipsatz verwendet, der den neuen ACPI-Standard
(Advanced Configuration and Power Interface) vollstindig
unterstiitzt

=  Eine neue emulierte Netzwerkkarte (DEC/Intel 21140A-basierte
PCI 100Base-T Ethernet-Karte)

Im Anhang A finden Sie eine vollstindige Aufstellung der technischen
Daten.

Aufgrund der Anderungen an der emulierten Hardware fiihren die
meisten Betriebssysteme, die unter &lteren Versionen als Virtual PC
5.0 auf Gast-PCs installiert wurden, eine Hardwareerkennung (,,Plug
& Play®) durch, wenn die alten Festplattenabbildungen zum ersten
Mal mit Virtual PC 5.0 hochgefahren werden.

In diesem Anhang wird der Aktualisierungsprozess beschrieben, und
es werden Hinweise zur Problembehebung fiir die meisten gingigen
Betriebssysteme gegeben.

Die Migration von Virtual PC 4.x auf 5.0 erfolgt in zwei Schritten.
Schritt 1 besteht aus der Aktualisierung der Virtual PC-Anwendung
auf dem Host-PC. Schritt 2 betrifft die Handhabung alter Abbildun-
gen virtueller Festplatten tiber die ,Hardwareneuerkennung®, wenn
diese zum ersten Mal mit der neuen Version von Virtual PC 5.0 hoch-
gefahren wird.
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Schritt 1: Virtual PC 5.0 auf dem Host-PC aktualisieren

1 Zuvor gespeicherte Zustande von Virtual PC sind mit Virtual PC
5.0 nicht kompatibel. Fahren Sie alle Gast-PCs ordnungsgemaf
herunter, bevor Sie den Updater von Virtual PC 5.0 ausfiihren.
Es empfiehlt sich aulerdem, alle Undo-Laufwerke vor der
Aktualisierung zu l9schen oder zu iibertragen.

2  Fihren Sie das Virtual PC 5.0-Installationsprogramm auf dem
Host-PC aus. Dieses wird Thre vorhandene Installation
aktualisieren.

3 TFiihren Sie einen Neustart Thres Host-PCs durch, damit die
geanderten Treiber aktiviert werden.

4 Alle Einstellungen aus der PC-Liste der Version Virtual PC 4.x
sowie die Seriennummer werden in Virtual PC 5.0
iibernommen.

Schritt 2: Vorhandene Abbildungen virtueller Festplatten, die mit
frGheren Versionen von Virtual PC 5.0 erstellt wurden,
aktuadlisieren
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Betriebssysteme, die ,,Plug & Play“ unterstiitzen, fihren diese autom-
atische Erkennung neuer Hardware durch, wenn sie zum ersten Mal
mit Virtual PC 5.0 hochgefahren werden. Die Ergebnisse dieses Vor-
gangs sowie bekannte Probleme bei einigen gingigen Gast-Betriebs-

systemen sind unten aufgefiihrt.

WICHTIG Halten Sie die Installations-CDs der Gast-Betriebssysteme,
die Sie aktualisieren mochten, bereit. Einige Betriebssysteme werden
Sie zum Einlegen der Installations-CD auffordern, um Treiber fiir die
neue emulierte Hardware zu installieren.
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DOS

DOS unterstiitzt die automatische Erkennung neuer Hardware nicht.
Altere DOS-Festplattenabbildungen sollten jedoch unter Virtual PC
5.0 funktionieren. DOS-Abbildungen mit bereits konfigurierten
Netzwerkeinstellungen sollten die gleichen Netzlaufwerke mit der
neuen emulierten Netzwerkkarte ohne Anderung nutzen kénnen.

Einige benutzerdefinierte EMM386-Einstellungen miissen unter
Umstinden aufgrund der Anderungen im hohen Speicher angepasst
werden. Wird DOS nicht hochgefahren, starten Sie den Gast-PC neu,
und driicken Sie beim Starten STRG+F8, um jede Zeile zu bestitigen.
Uberspringen Sie die Zeile EMM386 in der CONFIG.SYS. Stellen Sie
nach dem Hochfahren von DOS sicher, dass EMM386 nicht den Spe-
icherbereich E000 bis EFFFF verwendet.

Wenn Sie die DOS-Funktion ,,Freigegebene Ordner® nutzen
mochten, installieren Sie die neuen DOS-Additions, die Sie von der
Connectix-Website herunterladen konnen unter:

http://www.connectix.com/support/vpcw_online.html

Windows 95 A

Windows 95a-Festplattenabbildungen durchlaufen einen lingeren
Hardwareerkennungsprozess. Sie konnen den Windows-Stan-
dardtreiber auswihlen, wenn die CPU-Briicke und ISA-Briicke

erkannt werden. Wird dagegen die PCI-Briicke erkannt, wihlen Sie
die Option Keinen Treiber installieren (Keine erneute Auf-
forderung zur Installation). Fahren Sie mit der Hardwareerkennung
fort. Wenn der Gast-PC nach Ablauf des Systemstarts den Desktop
anzeigt, sollten alle neuen Hardwaretreiber ordnungsgemif3 installi-

ert sein.

Nachdem der Gast-PC die Installation aller neuen Hardwaretreiber
abgeschlossen hat, installieren Sie die neuen Virtual PC-Additions auf
den Gast, um die neuesten Host-/Gast-Integrationsmerkmale zu
iibernehmen. So installieren Sie die VPC-Add-Ons: Klicken Sie im
Menii des Gastes auf PC und dann auf Add-Ons installieren/aktuali-
sieren.

Migration von GastPCs von Virtual PC 4.x zu Virtual PC 5.0 ¢ 103



104

Windows 95 OSR 2.x (B, C oder D)
Gast-PCs unter Windows 95 OSR-2 durchlaufen einen lingeren

Hardwareerkennungsprozess. Sie werden hochstwahrscheinlich auf-
gefordert, neue Geritetreiber von der Windows 95-Installations-CD
zu installieren. Sie konnen den Windows-Standardtreiber auswihlen,
wenn die CPU-Briicke und ISA-Briicke

erneut erkannt werden. Wird dagegen die PCI-Briicke erkannt, tiber-
springen Sie diesen Dialog, indem Sie auf Abbrechen klicken. Die
PCI-Briicke wird immer beim Neustarten des Systems erkannt. Wenn
der Gast-PC nach Ablauf des Systemstarts den Desktop von Windows
95 anzeigt, vergewissern Sie sich, dass das CD-ROM-Laufwerk funk-
tioniert, und starten Sie das System neu. Wurde die PCI-Briicke nun
erkannt, installieren Sie die Treiber, indem Sie auf Durchsuchen
klicken. Wechseln Sie zur Windows 95-Installations-CD, um die
neuen Treiber fiir die PCI-Briicke zu suchen. Wenn der Gast-PC nach
Ablauf des Systemstarts den Desktop anzeigt, sollten alle neuen Hard-

waretreiber ordnungsgemif3 installiert sein.

Nachdem der Gast-PC die Installation aller neuen Hardwaretreiber
abgeschlossen hat, installieren Sie die neuen Virtual PC-Additions auf
den Gast, um die neuesten Host-/Gast-Integrationsmerkmale zu
iibernehmen So installieren Sie die VPC-Add-Ons: Klicken Sie im
Menii des Gastes auf PC und dann auf Add-Ons installieren/aktuali-
sieren.

Windows 98 (First und Second Editions)

Festplattenabbildungen von Windows 98 und Windows 98 SE
durchlaufen einen lingeren Hardwareerkennungsprozess. Sie werden
hochstwahrscheinlich aufgefordert, neue Geritetreiber von der Win-
dows 98-Installations-CD zu installieren. Da das neue emulierte
CD-ROM-Laufwerk zunichst nicht geladen wird, miissen Sie ALLE
Dialoge zur Installation von Hardwaretreibern tiberspringen, indem
Sie auf jedem Dialog auf Abbrechen klicken. Beim ersten Neustart
wird das CD-ROM-Laufwerk ordnungsgemif geladen. Fahren Sie
mit der Hardwareerkennung und der Installation der neuen Treiber
fort. Es kann vorkommen, dass im Gerdtemanager einige Gerite als
nicht korrekt geladen angezeigt werden. Entfernen Sie diese Gerite
aus dem Gerdtemanager, und starten Sie das System neu. Nach dem
Neustart sollten alle Gerite korrekt geladen worden sein.
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Nachdem der Gast-PC die Installation aller neuen Hardwaretreiber
abgeschlossen hat, installieren Sie die neuen Virtual PC-Additions auf
den Gast, um die neuesten Host-/Gast-Integrationsmerkmale zu
iibernehmen. So installieren Sie die VPC-Add-Ons: Klicken Sie im
Menii des Gastes auf PC und dann auf Add-Ons installieren/aktuali-
sieren.

Windows Millennium

Gast-PCs mit Windows ME durchlaufen einen lingeren Hardwa-
reerkennungsprozess. Die neue Hardware wird richtig erkannt.
Nachdem der Gast-PC die Installation aller neuen Hardwaretreiber
abgeschlossen hat, installieren Sie die neuen Virtual PC-Add-Ons auf
den Gast, um die neuesten Host-/Gast-Integrationsmerkmale zu
iibernehmen. So installieren Sie die VPC-Additions: Klicken Sie im
Menii des Gastes auf PC und dann auf Add-Ons installieren/aktuali-
sieren.

Windows 2000 Pro, Server und Advanced Server

Wird ein mit Virtual PC 4.x erstellter Windows 2000-Gast-PC zum
ersten Mal mit Virtual PC 5.0 hochgefahren, sind Maus und Tastatur
nicht eingabebereit. Fahren Sie Windows 2000 im abgesicherten
Modus (F8 beim Starten driicken) hoch, und setzen Sie den Gast-PC
zuriick. Um den Gast-PC zuriickzusetzen, klicken Sie im Menii des
Gastes auf PC und dann auf Zuriicksetzen, oder driicken Sie die
Hosttaste und R (Hosttaste+R). Nach dem Neustart fithrt Windows
2000 die Hardwareerkennung durch und findet die neue Hardware.
Maus und Tastatur sollten einwandfrei funktionieren. Nachdem der
Gast-PC die Installation aller neuen Hardwaretreiber abgeschlossen
hat, installieren Sie die neuen Virtual PC-Additions auf den Gast, um
die neuesten Host-/Gast-Integrationsmerkmale zu tibernehmen. So
installieren Sie die VPC-Additions: Klicken Sie im Menii des Gastes
auf PC und dann auf Add-Ons installieren/aktualisieren.

Windows XP Home und Professional

Wird ein mit Virtual PC 4.x erstellter Windows XP Pro-Gast-PC, der
so eingestellt wurde, dass ein Anmeldebildschirm angezeigt wird,
zum ersten Mal mit Virtual PC 5.0 hochgefahren, sind Maus und
Tastatur nicht eingabebereit. Sie miissen den Gast-PC zuriicksetzen.
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Um den Gast-PC zuriickzusetzen, klicken Sie im Menii des Gastes auf
PC und dann auf Zuriicksetzen, oder driicken Sie die Hosttaste und
R (Hosttaste+R). Der PC wird gestartet und Maus und Tastatur sind
wieder eingabebereit. Nach dem Neustart wird das Betriebssystem
den Desktop von Windows XP anzeigen. Im Hintergrund wird eine
Erkennung samtlicher neuer emulierter Hardware durchgeftihrt.
Trotz der Anderungen an der neuen emulierten Hardware muss Win-
dows XP nicht erneut aktiviert werden.

Nachdem der Gast-PC die Installation aller neuen Hardwaretreiber
abgeschlossen hat, installieren Sie die neuen Virtual PC-Additions auf
den Gast, um die neuesten Host-/Gast-Integrationsmerkmale zu
iibernehmen So installieren Sie die VPC-Add-Ons: Klicken Sie im
Menii des Gastes auf PC und dann auf Add-Ons installieren/aktuali-
sieren.

Windows NT 4.0 (alle Service Packs)

HINWEIS Halten Sie die Installations-CDs der Gast-
Betriebssysteme, die Sie aktualisieren michten, bereit. Diese
Betriebssysteme werden Sie zum Einlegen der Installations-CDs
auffordern, um neue Hardwaretreiber zu installieren.

Mit Virtual PC 4.x erstellte Windows NT 4.0-Abbildungen werden
nach dem Hochfahren unter Virtual PC 5.0 den Desktop anzeigen.
Sie miissen jedoch den Treiber der emulierten Netzwerkkarte man-
uell neu installieren. Klicken Sie auf Start, Einstellungen System-
steuerung. Doppelklicken Sie auf Netzwerk, und klicken Sie
anschlieflend auf die Registerkarte Adapter. Entfernen Sie den alten
DEC 21041 Ethernet-Treiber, und fiigen Sie den DEC PCI Fast Ether-
net DECchip 21140 hinzu. Starten Sie den Gast-PC neu, um den
Installationsvorgang abzuschlief3en.

Nachdem der Gast-PC die Installation aller neuen Hardwaretreiber
abgeschlossen hat, installieren Sie die neuen Virtual PC-Additions auf
den Gast, um die neuesten Host-/Gast-Integrationsmerkmale zu
iibernehmen. So installieren Sie die VPC-Add-Ons: Klicken Sie im
Menii des Gastes auf PC und dann auf Add-Ons installieren/aktuali-
sieren.
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Linux & Solaris 8

Die meisten Linux-Distributionen werden alle neuen Gerite automa-
tisch erkennen. Bei einigen Distributionen kann es jedoch erforder-
lich sein, die neuen DEC 21140A (Tulip) Ethernet-Treiber manuell zu
installieren. Im Folgenden sind entsprechende Hinweise zu den Dis-
tributionen aufgefiihrt:

Red Hat Linux 7.3
KUDZU sollte alle Hardwarednderungen automatisch erkennen und

die richtigen Treiber installieren.

Solaris 8

Fiithren Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass die
neuen Hardwarednderungen von Solaris richtig erkannt werden:

= Geben Sie am Boot-Prompt Select (b)oot or (i)nterpreter
Folgendes ein: boot -r

HINWEIS Beachten Sie das Leerzeichen zwischen ,boot“ und ,,-r*
Geben Sie den Befehl schnell ein, denn Ihnen stehen nur 5 Sekunden zur
Verfiigung.

= Wenn die Warnmeldung The window system device
configuration may be incomplete or incorrect angezeigt wird,
geben Sie Thr Root-Kennwort ein.

= Wenn kdmconfig gestartet wird, driicken Sie F2, um
fortzufahren.

= Wihlen Sie No changes needed - Test/Save and Exit, und
driicken Sie F2.

= Klicken Sie im X Windows-Testbildschirm auf Yes.

Derzeit sind keine Virtual PC-Add-Ons fiir Linux oder Solaris ver-
fiigbar. Sie konnen jedoch einen kostenlosen TimeSync-Daemon
herunterladen unter:

http://www.connectix.com/support/vpcw_online.html

0s/2

Alle mit alteren Versionen von Virtual PC erstellten OS/2-
Abbildungen sollten einwandfrei starten und funktionieren.
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Novell

Novell 5.1 und 6.0 sollten die meisten neuen Gerite ordnungsgemaf3
erkennen und normal mit Virtual PC 5.0 hochfahren. Die Ether-
net-Karte muss jedoch manuell mit NWCONFIG neu konfiguriert
werden. Wihlen Sie den PCI-Steckplatz 2 fir die Ethernet-Karte, und
binden Sie die Protokolle neu ein.
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Appendix E

0OS/2 als Virtual PC-
Gastbetriebssystem
installieren

EinfGhrung

Virtual PC 5.0 bietet einige spezifische Neuerungen, die es ermogli-
chen, eine Vielzahl von OS/2-Versionen als Gaestbetriebssysteme zu
betreiben. Die sogenannten “OS/2 Additions” sorgen dabei fiir eine
optimale Integration des OS/2-Gastes mit dem Hostbetriebssystem

(Windows oder OS/2).

Die folgenden Versionen von OS/2 sind offiziell als Virtual PC-Gast-
systeme unterstiitzt:

= OS/2 Warp Version 4.51 (Convenience Pack 1)
= OS/2 Warp Version 4.52 (Conevenience Pack 2)

Obwohl nicht offiziell unterstiitzt, funktionieren die folgenden
OS/2-Versionen ebenfalls in einem Gast-PC:

= OS/2 Warp Version 3 (Fixpak 39 und hoher)
= OS/2 Warp Server Version 4 (Fixpak 39 und hoher)
= OS/2 Warp Version 4 (Fixpak 6 und hoher)

Support fiir die Verwendung dieser OS/2-Versionen unter Virtual PC
kann als kundenspezifische Leistung eingekauft werden.

0S/2 als Gastbetriebssystem installieren

Dazu sind drei Schritte notig:

1 Erstellen eines Gast-PCs

2 Installieren von OS/2 auf den Gast-PC
3 Installieren der OS/2 Additions
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Schritt 1: Erstellen eines Gast-PCs fir OS/2

Dieser Schritt wird ausfiithrlich unter “Erstellen eines Gast-PCs” auf
Seite -24 beschrieben, daher hier nur eine Kurzanleitung:

1
2

Klicken Sie auf “Neuer PC...” im Virtual PC-Fenster.

Lassen Sie sich vom “PC-Setup-Assistenten” durch die Erstellung
des Gast-PCs fithren, indem Sie die Option “Benutzerfithrung”
auswihlen.

Der Assistent erstellt eine unformatierte, dynamisch wachsende
Festplattendatei mit einer Maximalgr63e von 2GB.

HINWEIS Sollten Sie fiir Ihre OS/2-Installation eine grifSere
Festplattendatei benotigen, konnen sie den “Virtual Disk-
Assistenten” benutzen, um die Datei manuell zu erstellen und dem
Gast-PC zuzuweisen.

Schritt 2: OS/2 auf dem Gast-PC installieren

Die Vorgehensweise entspricht der Installation von OS/2 auf einem
“realen” PC mittels Boot-Disketten. Die Boot-CD neuerer OS/2-Ver-
sionen kann aufgrund eines Defekts der darauf enthaltenen Software
leider nicht unter Virtual PC benutzt werden.
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HINWEIS [n der folgenden Beschreibung wird beispielhaft die OS/2-
Version 4.52 benutzt. Die Unterschiede zur Installation anderer
0S/2-Versionen sind jedoch gering, sodafS das hier Gesagte sinngemdfs

gilt.

1
2

Legen Sie die OS/2-Installations-CD in Ihr CD-Laufwerk ein

Starten Sie den in Schritt 1 erstellten Gast-PC durch Doppel-
klicken des zugehorigen Icons (graues Connectix-Logo) im
Virtual PC-Fenster. Es erscheinen einige BIOS-Meldungen mit
Informationen iiber die Hardwarekonfiguration des Gast-PCs,
und der PC wird versuchen, ein Betriebssystem von der
virtuellen Festplatte zu laden.

HINWEIS Wenn Sie in das Fenster des Gast-PCs klicken, wird
der Mauszeiger dort “eingefangen”. Um ihn wieder zu “befreien’,
um z.B. das Menii des Gast-PC-Fensters zu bedienen, driicken Sie
die Hosttaste, die unter “Datei/Voreinstellungen” imVirtual
PC-Fenster definiert wird. StandardmiifSig ist die rechte
<Alt>-Taste als Hosttaste belegt.
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3 Folgendes Fenster erscheint:

8 052 warp 4.51 - Virfual PC

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe

Reboot and Select proper Boot device

or Insert Boot Media in selected Boot device

Die Fehlermeldung ist normal, da auf dem Gast-PC noch kein
Betriebssystem installiert ist.

4  Wihlen Sie “CD/Hostlaufwerk <X:> erfassen” aus (wobei <X:>
den Laufwerksbuchstaben der OS/2-Installations-CD angibt):

E-2

PC  Bearbeiten Diskette  Hilfe
Hostlaufwerk H erfassen:

[Reboot and Selec
or Insert Boot M

Abbildung erfassen...
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5 Wibhlen Sie “Diskette/Abbildung erfassen...”, navigieren Sie zum
Verzeichnis, in das Sie die Bootdisketten kopiert haben, und
markieren Sie die Dateit “disk0.dsk”:

[ 052 Warp 4.51 - Virtual PC | £
PC  Bearbeiten CD Hilfe

Hostlaufwerk A erfassen:
Reboot and Select pro Hostlaufwerk G erfassen:
WIS B CAEW  Abbildung erfassen...

Zu erfassende Diskeftenabbildung auswihlen |7
Suchain [ Viual PG data = dl @l cif

Filename Idiak() dsk Gtfnen |
Filatypen ID\skellemabbi\dung en (*vid *img,* dsk) Abbrechan

6 Anschlieflend wihlen Sie “Geben Sie Strg+Alt+Entf” aus dem
Menii “PC” aus, um den Gast-PC neu zu starten:
E4

F 052 warp 4.51 - virfual PC 7 o
[{@8 Bearbeiten CD Diskette  Hilfe
Yollbild aktivieren Host+Eingabe

Geben Sie Strg+alf+Entf Host+Entf ein

Anhalten Host+P
Zuriicksetzen... Host+R
Herunterfahren... Host+F4

Add-0ns installieren/aktualisieren

Eigenschaften
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7  Der PC bootet jetzt von der ersten OS/2-Bootdiskette. Nach
einer Weile erscheint der folgende Text:

E-5
i B
PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe
03/2
Installation
(C) Copyright IBM Corp. 1987, 2001. All rights reserved.
(C) Copyright IBM Deutschland GmbH, 2001.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Diskette aus Laufwerk A nehmen.
Die Diskette 1 von 0S-Z in Laufuerk A einlegen
und die Eingabetaste driicken.
9@ ¥ 4
8 Waihlen Sie unter “Diskette/Abbildung erfassen...” jezt die
nichste Bootdiskette “disk1_cd.dsk” aus und driicken Sie die
Eingabetaste. Der OS/2-Bootvorgang geht weiter. Es erscheint
das OS/2-Bootlogo, gefolgt von folgendem Text:
E-6

EN 052 Warp 4.51 - Virtual PC 4=

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe

03/2
Installation

(C) Copyright IBM Corp. 1987, 2001. All rights reserved.
(C) Copyright IBM Deutschland GmbH, 2001.
Alle Rechte vorbehalten.

Die Diskette aus Laufwerk A nehmen.

Die Diskette Z von 0S-Z in Laufuerk A einlegen
und die Eingabetaste driicken.

9@ ¥ 4
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9  Wiederholen Sie Schritt 8 mit der dritten Bootdiskette
“disk2.dsk”. Es erscheint folgender Text:

EN 052 Warp 4.51 - Virtual PC 4=

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe

Willkommen?

Wir gratulieren Ilmen zum Kauf von IBM DS/Z2 Warp Server for e-business.
2u D5-2 Warp Server for e-business gehoren 0S-Z Warp Versiom 4= und die
folgenden leistungsstarken Komponenten und Dienste:

NT Server—Management
JFS-Dateisystem

Logical Volume Manager
Java Virtual Machine
Dateiverwaltungsdienste

Die folgenden Fenster enthalten Hinweise zur Installation des
Betriebssystens 0S-Z Warp Server for e-business und der ausgewahlten
Netzuerkdienste.

(%) Verueise auf "0S/Z Warp”, “Operating System-Z Version 4"
oder “"Operating System-2" beziehen sich auf das Betriebssystem
03/Z Warp, das zu 05/Z2 Warp Server for e-business gehort.

Eingabe=Weiter F3=Befehlszeile
9@ ¥ 4

AD hier fiihren Sie eine normale OS/2-Installation durch. Dabei
sind folgende Parameter sinnvoll:

= Erstellen Sie eine bootfihige Partition/Platteneinheit, die die
gesamte virtuelle Festplatte umfaf3t (z.B. 2GB).

= Formatieren Sie diese mit dem HPFS-Dateisystem (Schnelle
Formatierung reicht aus).

HINWEIS Beim Anlegen einer Partition oder Platteneinheit
muss das System evtl. neu gestartet werden. Verlangt die
Installation einen Neustart, wiederholen Sie einfach die Schritte
5-9, d.h. “Einlegen” der virtuellen ersten Bootdiskette und
Neustarten des Gast-PC’s per Menii.
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10 Fahren Sie fort, bis Sie zu folgendem Text gelangen:
E-8

FN 052 warp 4.51 - Virtual PC ] £

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe

Entnehmen Sie die Diskette, und driicken
Sie die Eingabetaste, um die Datenstation
erneut zu starten und die Installation
fortzusetzen.

Eingabe=Weiter F3=Befehlszeile
2@ i]¥ A

“Entnehmen” Sie nun die virtuelle Diskette (Menii “Diskette/
’disk2.dsK’ freigeben”) und driicken Sie die Eingabetaste, um den
erforderlichen Neustart durchzufiihren.

11 OS/2 wird nun erstmals von der virtuellen Festplatte starten und
die Installation wird fortgesetzt. Das folgende Menii wird
angezeigt:

EN 052 Warp 4.51 - Virtual PC 4=

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe
oS = 5 5 5 =
&4 Systemkonfiguration
Wenn die folgenden Hardware- und Landeseinstellungen iibernommen werden sollen,
"Weiter' auswihlen. Zum Andern einer Auswahl das entsprechende Symbol auswihlen.

Léinds ifische Angab
Land Tastatur
Deutschland Deutsch
- 3
Zeigereinheit Primiérbildschirm
Zeigereinheit fiir PS/2 SVGA [53)
Unterstiitzung fiir serielle Einheiten Sekundirbildschirm
Unterstiitzung installiert Keine[r]

~Installierte Peripheriegerd

Unterstiitzung fiir CD-ROM-Einheit Drucker

"E}*} |Keine[r] = % |Keine Drucker angeschlossen [
Unterstiitzung fiir Multimedia Unterstiitzung fiir SCSI-Adapter

n

@ |Keine 7] @ IKEine[r] ||

a @ ¥ | 4

Wihlen Sie unter “Primirbildschirm” VGA oder VGA-GRADD
aus.
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12 Fiihren Sie die OS/2-Installation wie gewohnt durch, bis Sie zum
Netzwerkkonfigurations-Menii gelangen. Hier wihlen Sie die
Netzwerkkomponenten abhingig vom fiir diesen Gast
eingestellten Netzwerkmodus in Virtual PC aus:

EN 052 Warp 4.51 - Virtual PC 4=

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe

05/2 waip Seivei for e-business - Konfiguration und Installation

wishlen Sie die zu installierenden Dienste aus. Aktueller Status

fl f“_ @ Hicht installiert
0 [+#] TCP/IP-Dienste s ,@ Hicht installiert
[ 1 Fernzugr ffsdienste Hicht installiert
@ [+ Mefscape Communicator Micht installiert
m [ 1 ThvoliManagement Agent Hicht installiert

Hicht installiert

|1 PSnS Backup und Restore 5
@, [ LDAP-Toki Micht nstallert

Plattenspeicherplatz
Lanfraerk | Werfiighar | Werblemend

T [wi_| C IT7IMB | 169IMB F
]

[ =
SO0V | 4

= Kein Netzwerk:
In diesem Modus stehen keinerlei Netzwerkfunktionen zur
Verfiigung, sodaf8 die OS/2-Installation hier durch Driicken
des “Ende”-Knopfes verlassen werden kann.

= Virtuelle Umschaltung (Virtual Switch Networking):
In diesem Modus sind alle Protokolle und Netzwerkdienste
erlaubt (LAN-Dienste, TCP/IP-Dienste, Netscape, etc.).

= Netzwerkfreigabe (Shared Networking):
Da in diesem Modus ausschlieSlich das TCP/IP-Protokoll
verwendet wird, sollten die LAN-Dienste (Server, Requester,
Peer) nicht mitinstalliert werden, sondern nur die TCP/IP-
Dienste. Diese sollten im folgenden Konfigurations-Menii auf
“DHCP”-Betrieb eingestellt werden (Siehe Abb. E-11).
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13 Nachdem Sie die gewiinschen Netzwerkdienste ausgewihlt
haben, driicken Sie nun den Knopf “Weiter”, um zum
Konfigurationsmenii zu gelangen:

EN 052 Warp 4.51 - Virtual PC 4=

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe

05/2 waip Seivei for e-business - Konfiguration und Installation

Konfiguration

B 0512 Warp Servertor ebusiness
@ TCR/IP-Dienste

Installationslaufwerk e
i

= Hatscape Commmaicator

= Biicher

= Fehlerprotokolidensts
= Hatamerkadapter md Fr

Plattenspeicherplatz
Lanfraerk | Werfiighar | Werblemend
c 1771 ME 1706 ME |
| Abbruch I | \ns‘taHiarenI | Hife
[= =
SO0V | A

14 Driicken Sie nun unter “Netzwerkadapter und Protokolldienste”
den Knopf “Adapter hinzuftigen” .

HINWEIS Da die meisten OS/2-Versionen keinen Treiber fiir die
von Virtual PC bereitgestellte virtuelle Netzwerkkarte mitliefern,
muss dieser nun auf die OS/2-Startpartition kopiert werden. Er ist
Bestandeteil der OS/2 Additions. Um ihn dem
OS/2-Installationsprogramm zur Verfiigung zu stellen, wird im
Folgenden die ISO-Datei mit den OS/2 Additions erfasst, das
Installationsprogramm kopiert den Treiber und anschlieffend wird
wieder die OS/2- Installations-CD erfafst, um die Installation
fortzusetzen.
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FN 052 warp 4.51 - Virtual PC ] £

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe
05/2 Warp Seiver for e-business - Konfiguration und Installation

Konfiguration

B 0512 Warp Servertor ebusiness
= LA Server Disnste
= Netzwerkadspter
= ko e
> Bertzer-IDwnd Kennwort
= TCHIP-Diensts

et zwerkadapter - und Protokolldienste (PTS und
LAPS)

tdhlen Sie den inlhrer Datenstation instalisrten
Metzwerkadapter aus,
= Hetscape Corrmicatar

= Biicher Metzwerkadapter

=]

= Fetlerprotokolldienste 3C2H3 PCI Token-Ring Adapter

daprer
ink 10154 (35030 Family 05/2
3Com EtherLink 16 (3c507) Produkifamilie - 05/
3Com EtherLink 1 {3c503) Family - 052

Anderer Adamer‘.‘;

Abbruch I | \ns‘taHiarenI | Hife Ok I | Ahhmghl | Hife |

[d =

QeL ¥ |

15 Erfassen Sie die ISO-Datei mit den OS/2 Additions, die den
benotigten NDIS-Treiber enthilt, mit Hilfe des “CD/Abbildung

erfassen...”-Meniis:

FY 052 warp 4.51 - virtual PC ] £

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe

Zu erfassende CD-Abbildung auswihlen =

[/ Additions = gl B ci

Sucheain

Filaname |082Add\|ionao10021 iso Bifnen I
Filatypan ICD-Abb\Idumgem (*ise) Abbrechan
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16 Klicken Sie auf “Anderer Adapter...”, geben Sie im folgenden
Dialog “D:” als Laufwerk ein und klicken Sie auf “OK™:

E-14
[ 052 Warp 4.51 - Virtual PC | £
PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe
05/2 waip Seivei for e-business - Konfiguration und Installation rl
Konfiguration
4‘ Treiberdiskette fiir Hetzverkadapter m
0572 War izt midglicherweise d Had Ihrer  Japter - und Profokolidienste (MPTS und 0l
Diatenstation, obwohl die erfarderlichen Diatelen nicht in 0572
enthiaften sind.
Stellen Sie sicher, daf der Adapter unterstiitat wird, und legen Sie en
dann die Treiberdiskette iir Ihren Metzwer kadapter ein, Bestitigen
Sie das Laufwerk, indem sich diese Diskeft befindsf, und whlen vwihlen Sie:den inhrer Datenstation istalierten
Sie 0K aus. Metzwerkadapter aus,
Metzwerkadapter
et 3Com 3C3K3 PLI Token-Ring Adapter
K] EnmEIhE ink 10154 {30509h) Family 0572
3Com EtherLink 16 {3c507) Produktfamilie - 05/
. 3Com EtherLink {36503} Family - 05/2
Ok Abbruch Hife: 3Com EtherLink Il L&+ Modem PC Card fir 052 | =]
:J al f o
Anderer Adapte
| Abbruch Installeren I | Hifie o | | Abbruch | Hifie
]
[= =
SO0V | 4
17 Das System durchsucht nun die erfa3te ISO-Datei nach
. : . <« »
Netzwerktreibern. Es wird den Treiber “Intel 2104x/2114x
finden und nach dem LAN-Typ fragen:
E-15

FN 052 warp 4.51 - Virtual PC ] £

PC Bearbeiten CD Diskette Hilfe
05/2 Warp Seiver for e-business - Konfiguration und Installation ol

Konfiguration

TNl cefundene Tieiber B

Die folgenden Metzwerkadapterdateien wurden auf der g u I PTS
Trelberdiskette gefunden. 'wahlen Sie den korrekten Trelber filr
05/2aus,

00 mhps Ethernst Contralir "

tdhlen Sie den inlhrer Datenstation instalisrten
Metzwerkadapter aus,

Metzwerkadapter

‘3Com 3343 PCI Token -Ring Adapter

) AnderesLAN

z er
‘3Com EtherLink 10154 (3C509h) Family 05/2
3Com EtherLink 16 (3c507) Produkifamilie - 05/
3Com EtherLink 1 {3c503) Family - 052

I—Dﬂ ’@ ’E 3Com EtherLink LA Modem P Cardilir 052 v | =]
| [ |
Abbruch I | \ns‘taHiarenI | Hife Ok I | Ahhmghl | Hife |
=
[d =
960 L0 ¥ | A
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18 Wihlen Sie “Ethernet” aus und klicken Sie auf “OK”. Der Treiber
wird nun auf das OS/2-Bootlaufwerk kopiert. In der Mitte des
Bildschirms erschein nun ein Hinweisfenster:
E-16
[ 052 Warp 4.51 - Virtual PC | £

PC  Bearbeiten Diskette  Hilfe
05/2 wiarp Server for  Hostlaufwerk H erfassen: 2l

Konfiguration Hostlaufwerk | erfassen:
(1] Gefundene T1 Hostlaufwerl J erfassen: B
. Abbildung erfassen... Protokolldienste (MPTS und

e
Treherdiskeiien  "052Addifions010021.is0” freigeben
05/2aus,

Host-Laufwerk auswerfen
'-: || wihlen Sie den in lhrer Datenstation installerten

LAN- Gefundene Treiber
@t Dateien wurden kopiert. Bitte entnehmen Sie die Diskette aus dem
(1 Laufwerk.
@ T

Ok I [#Bbruch ™ T Hife |

COMTETer LR IS0 F 3y - O
I 3Com EtherLink Il LA+ Modem PC Card fiir 052 j
| T T |

4

Anderer Adapter...
| Abbruch \nsfaHierenIl Hifie o | |Abbruch | Hifie
i
[= =l
SO0V | 4

19 Erfassen Sie nun wieder die OS/2-Installations-CD mit Hilfe des
Meniis “CD/Hostlaufwerk <X:> erfassen” und klicken Sie auf
den “OK”-Knopf des Hinweisfensters.

20 Setzen Sie die OS/2-Installation wie gewohnt fort.

21 Installieren Sie gegebenenfalls das benotigte OS/2 Fixpak.

Schritt 3: Installation der OS/2 Additions
Nachdem OS/2 komplett eingerichtet wurde, sollten die OS/2 Addi-
tions installiert werden, um die Integration von Host- und Gast-PC
zu ermoglichen. Die OS/2 Additions bieten die folgenden Funk-
tionen:

* Mauszeiger-Integration

Der Mauszeiger kann beliebig innerhalb und auflerhalb des
0S/2-Gast-PCs bewegt werden; das “Einfangen” und “Befreien”
mit der Hosttaste ist nicht mehr erforderlich.

= Bessere Grafik-Performance
Der Grafiktreiber enthilt spezielle Optimierungen fiir das
Virtual PC-Grafiksubsystem.
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= Zusitzliche Auflosungen
Alle von Virtual PC unterstiitzten Auflsungen (bis zu
1600x1200) sind nun im OS/2-Gast verfiigbar.

= Shared Folders

Sie konnen beliebigen Verzeichnissen Ihres Hostsystems
(einschliellich Netzwerklaufwerken) im OS/2-Gast einen
Laufwerksbuchtaben zuordnen.

* Meniigesteuertes Herunterfahren
Sie konnen OS/2 per Meniibefehl des Gast-PC’s herunterfahren.

= Integration des Zwischenablage

Diese Funktion erlaubt es, Textdaten iiber “Ausschneiden” und
“Einfugen” zwischen Hostsystem und OS/2-Gast auszutauschen.
Wenn Sie einen Text auf dem Hostsystem in die Zwischenablage
stellen, wird er gleichzeitig in die Zwischenablage des Gastsytems
gestellt und umgekehrt.

Um die OS/2 Additions zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie sicher, da3 der Gast-PC und OS/2 gestartet sind

Erfassen Sie die ISO-Datei mit den OS/2 Additions mit Hilfe des
Mentis “CD/Abbildung erfassen...” des Gast-PC-Fensters:

F 052 warp 4.51 - Virtual PC 4=

PC Edit CD Foppy Help

Select CD Image to Capture |
Suchein [E3 Additions = gl QI EI ==

052Additlons010021.50
i VPCAddions010021.isn

Filenarne IOSZAdd\tlon5010021 iso Offnen I
Filetypen ICD Disk Images (*iso) - Abbrechen

3 Offnen Sie das OS/2-Laufwerksobjekt und Klicken Sie doppelt

auf das Symbol “’Laufwerk D:” (das CD-ROM-Laufwerk).
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4 Starten Sie das Programm “INSTALL.EXE” im Hauptverzeichnis
von Laufwerk D: durch Doppelklick

E-18
[ 052 Warp 4.51 - Virtual PC | £
PC Edit (D FHoppy Help
(3! 0572 System - Icon View |
Folder Edit View Seleded Help
& i}
R[S, o o T
Folder  Edit  View Selected Help
D - Icon View -
Folder Edit View Seleded Help
DC21HAMF  DE21K4.052 |ns13|| s, loomsafit  readma it EETE
e |G| 8 [ |EB |G cirers) [FEME e EEEEIEE | &) ss209PM
ENE ¥ |
5 Das folgende Fenster erscheint:
E-19
& R | -
PC Edit CD Floppy Help
install.exe
1 Installing InnoTek 05/2 Additions for Virtual PC - www.innotek.de
Wersion 10.21
‘wielcome tothe InnTek D5/2 Additions for Virtual PC Installation Program
Connectix
This wil installthe InnaTek 015/ 2 Addtians for Wirtual PC, which bring seamless
Integration between 015/2 guests and the host operating system.
innotek’
innovalive business solulions
Press Mest ta viewthe license informeation
Cancel Installation
Shredder
e | 5|8 | || @ civprs) [EEMERee || 6| 5 B | G| | &) os5433PM
a6 ¥ [ 4
Klicken Sie auf “Next”.
6 Klicken Sie auf das Kiastchen “I accept”, um der Lizenz-
vereinbarung zuzustimmen und anschlieflend auf “Next™:
°
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E-20
FN 052 warp 4.51 - Virtual PC ] £
PC Edit CD Floppy Help
install.exe

Installing InnoTek 05/2 Additions for Virtual PC - www.innotek.de
Wersion 10.21

Please readthe license agreement

InnaTek License Aareement

THIS AGREEMENT CONSTITUTES A LEGAL AGREEMENT BETWEEN VOU,
THE END USER, AND INMOTEK SVSTEWBERATUNG GHEH ("INNOTEK'].
PLEASE READ THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY, THEM CLICK
o EITHER AGREE OR DISAGREE. BY CLICKING 'ACCEPT" VDU ARE
ConnectixX |rreeinG T B BN BY THE TERHS OF THIS LICERSE. IF iU

DO MOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICEWSE, CLICK
"DISAGREE" AND RETURN THE INMOTEK PRODUCT TO THE PLACE
WHERE 0Ll OBTAIMED IT FOR A REFUND.

1. Grant of License. InnoTek grants uou the risht to use

innotek’

innovalive business solutions [~ 1:accept the terms of this icense.

Please accept the terms of this license andthen press Nent ta view the latest

information onthe addtions
Cancel Installation << Back
Shredder
e [ S| B S @ cners) [FEMERe: |&]_ 055807 PM
a6 ¥ [ 4

7 Die neuesten Informationen iiber die OS/2 Additions werden
angezeigt. Klicken Sie wiederum auf “Next”.

8 Das Fenster mit den Installationsoptionen wird angezeigt:
E21
L] os2varp a5t -virwalee [d&E

PC Edit CD Floppy Help
install.exe
Installing InnoTek 05/2 Additions for Virtual PC - v
Wersion 10.21
Installation parameters for Virtual PC 05/2 Addtions

Installation directory:
‘ ' CWWPCY Browse...

. [+ Shared Folders
“Wirtual PC CRADD and Mouse Pointer Infegration
Connectix . imp J ; i

innotek’
I n n ﬂ B Choose the installation directory for the InnoTek 0572 Additions for

innovative business Soluions el e and checlthe componentsto be installed,

Press Inctall ta begin copying files

Cancelnstaltion << Back nstall | :

Shredder
e | 5|8 | || @ civprs) [EEMERee || 6| 5 B | G| | ] os0251 PM
a e ¥ [ /,,

Bestitigen Sie die Vorgaben durch Anklicken von“Next”.

9  Erlauben Sie die Erstellung eines neuen Verzeichnisses fiir die
0S/2 Additions.
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10 Die OS/2 Additions werden nun installiert. Nachh einem kurzen
Moment sehen Sie das folgende Fenster:

E-22

B 052 wap a5t Vi

PC Edit (D Foppy Help

B install.exe

i Installing InnoTek 05/2 Additions for Virtual PC - wwuw.innotek.de
“ersion 10.21
Connectix - : -
InnaTek 0572 Additians for irtual PC have beeninstalled. Tause the 05/2 Additions,
wou must exit the installation program and then reboot this virfual machi
innotek’
innovative business solutions
Press Exif toclosethe window
Shredder
e |G| 8 [ BB |G ciners) [FE7 B e EEEEIEE | &) 00325
[=Nc] ¥ | 4
11 Starten Sie Thren Gast-PC neu, um die Anderungen zu
aktivierens.
Thr OS/2-Gast-PC ist nun betriebsbereit.
.
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